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PRILOGA 1A
PODATKI O UDELEZENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACHI

PRILOGA 1A

PODATKI O
UDELEZENCIH, GRADNJI
IN DOKUMENTACHI

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv druzbe Ministrstvo za delo druZino, socialne zadeve in enake moZnosti
naslov ali sedez druzbe Stukljeva cesta 44, 000 Ljubljana

elektronski naslov violeta.potocnik.kranjc@domvelenje.si

telefonska Stevilka

davcna Stevilka 76953475

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje DOM ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE

Predvidena je sprememba gradbenega dovoljenja, ker je v éasu od izdaje gradbenega
dovoljenja do danes priSlo do spremenjenih strokovnih smernic zdravstvene in socialne

wistieke s gradrje stroke na podrocju institucionalnega varstva starejsih-dom 5. generacije, je investitor
pristopil k izdelavi spremembe gradbenega dovoljenja.

vrste gradnje novogradnja - prizidava
rekonstrukcija

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije DGD (projektna dokumentacija za pridobivanje mnenj in gradbenega dovoljenja)

v sprememba dokumentacije
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACHJI

Stevilka projekta 27-DGD/2021

datum izdelave marec 2021

PODATKI O PROJEKTANTU B i

projektant (naziv druzbe) Sokpro d.o.o0. :‘Léi;,u 7‘78 AER

sede? druzbe Gorisnica 56, 2272 Gorisnica e

vodja projekta Polona Menzinger, mag.inZ.arh. "

identifikacijska stevilka A-1977 MAG.INZ.ARH. {

podpis vodje projekta PODBLASEENA ARHITEKTK
PA ZAPS 1337

v

odgovorna oseba projektanta
podpis odgovorne osebe projektanta




PRILOGA 1A
PODATKI O UDELEZENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI

UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

Neustrezno izpusti ali dodaj vrstice. V fazi DGD in pri PZI za odstranitev se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakrsnakoli gradiva, ki sluzijo vodji
profekta pri pripravi DGD aii PZI za odstranitev (skice, detajli, izracuni, strokovne podiage, ki jih pred izdelavo zahtevajo podrocni predpisi, npr.
geodetski nacrt, geomehansko poro€ilo), v fazi PZ1 in PID pa nacrti ter porocila o preveritvi ustreznosti strokovnih resitev, kadar se pri projektiranju ne
uporabljajo pravila evrokodov ali tehnicnih smernic.

POOBLASCENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

Iztok Vodusek, univ.dipl.inZ.arh., ZAPS 0933 A

navedba gradiv, ki so jih izdelali 1 Nacrt arhitekture
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GRADBENISTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali 2 Nacrt gradbenistva
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali 3 Nacrt elektrotehnike
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA STROJNISTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali 4 Nacrt strojniStva
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA POZARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

Matjaz Fekonja, dipl.inZ.geod., Geo 0377

navedba gradiv, ki so jih izdelali 8 Nacrt geodezije
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA PROMETNEGA INZENIRSTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLASCENI KRAJINSKI ARHITEKT!I

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLASCENI PROSTORSKI NACRTOVALCI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali
po potrebi dodaj vrstice




PRILOGA 2A
1ZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V DGD

PRILOGA 2A

IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTA V DGD

PROJEKTANT

projektant (naziv druzbe) Sokpro d.o.o.

sedez druzbe GoriSnica 56, 2272 Gorisnica
odgovorna oseba projektanta Petra Ziher Sok

IN VODJA PROJEKTA

vodja projekta Polona Menzinger, mag.inZ.arh.
identifikacijska Stevilka A-1977

1ZJAVLJAVA

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi,
da omogoca kakovostno izvedbo objekta in racionalnost resitev v ¢asu gradnje in vzdrZevanja objekta,

- da so izbrane tehnicne resitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi,
tehnicnimi smernicami in pravili stroke,

- da so na ravni obdelave projektne dokumentacije izpolnjene bistvene in druge zahteve.

vodja projekta Polona Menzinger, mag.inZ.arh.

identifikacijska Stevilka A-1977 i

podpis vodje projekta POLONA i
MENZINGER ¢

|

MAB.INZ. Al:i:. 1
POOBLASCENA ARY {77
PA VA

odgovorna oseba projektanta Petra Ziher Sok /

podpis odgovorne osebe projektanta

..N...:“}
e




PRILOGA 4
SPLOSN! PODATKI O GRADNJI

_ PRILOGA 4.
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI
naziv gradnje DOM ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE

Predvidena je sprememba gradbenega dovoljenja, ker je v éasu od izdaje gradbenega dovoljenja do
danes prislo do spremenjenih strokovnih smernic zdravstvene in socialne stroke na podrocju
institucionalnega varstva starejSih-dom 5. generacije, je investitor pristopil k izdelavi spremembe
gradbenega dovoljenja.

kratek opis gradnje

kratek opis spremembe zaradi vegjih
odstopanj od gradbenega dovoljenja

vrste gradnje novogradnja - prizidava

rekonstrukeija

glavni objekt

pripadajoéi objekti

objekt z vplivi na okolje NE

za obstojeci objekt:
gradbeno dov. 351-
838/74-3

odlocba 351-083/74-324

Stevilka GD za obstojeCe objekte

gradbeno dov.
datum GD za obstojece objekte 11.12.1974
odlo¢ba 16.12.1997

navedba uprav. organa, ki je izdal GD Velenje
ZEMLJISCA ZA GRADNJO

J,Zdnja se nanaSa na stavbo

{nam zemljiS¢ je v priloZeni tabeli
SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRSIN

{zpoliti v IZP. DGD. PZ1. PID samo za stavbe.

katastrska obCina Velenje

Stevilka katastrske obéine 964

1903/13, 1903/15,
parc. §t. 1903/16, 190317,
1903/21, 1903/22

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUCKOV NA GJI




PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

Seznam se iznoln samo v DGO ne prf spremembi namembnosh,
OSKRBA S PITNO VODO

katastrska obCina Velenje
Stevilka katastrske obgine 964
parc. §t. 1903/21
ELEKTRIKA

katastrska obCina Velenje
Stevilka katastrske obgine 964
parc. §t. 1903/15
PLIN

katastrska obCina

Stevilka katastrske obéine

parc. 5t.

TOPLOVOD

katastrska obgina Velenje
Stevilka katastrske obgine 964
parc. §t. 1803/21
DRUGA OSKRBA Z ENERGIIO

katastrska ob¢ina

Stevilka katastrske obgine

parc. &t.

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

katastrska ohCina Velenje
Stevilka katastrske obCine 964

parc. §t.

1903/14, 1901/2, 1903/60,
19035, 1903/17,
1903/21, 1903/22

ODVAJANJE METEORNIH VODA

katastrska obCina Velenje
Stevilka katastrske obcine 964
1901/2, 1903/60, 1903/15,
parc. §t. 1903/17, 1903/21,
1903/22

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

katastrska obCina

Velenje

Stevilka katastrske obgine

964

severni dovoz: 1903/16,
preko 1909/24 in 3594/1
juzni dovoz: 1903/22

parc. 5t preko 1903/14, 1903/60
in 1901/2 na 1880

DRUGO (NAVEDI)

0

katastrska ob¢ina

Stevilka katastrske obgine

parc. §t.
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SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

katastrska obcina

Stevilka katastrske obCine

parc. §t.
SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

Ponmin v DY An e eneam Dpmmambinnct V7D an nausdn came veets infracis
HSEMO Y Lo, 1e DN S_{)r;’:?e@s’l?h: namampnasi VLF se havade samo viste irasii

S vy ey Sy T i oam npmoimoiin
Seznam se i L RS prestavia.

vrsta infrastrukture

katastrska obina

Stevilka katastrske obCine

parc. §t.
SEZNAM D: OBMOCJE GRADBISCA 1ZVEN SEZNAMA A

)

) ne pri nezahtevnil

s

Seznam sg izpolnl same 1 sprememti namasmbnost,

katastrska obcina

$tevilka katastrske obcine

parc. §t.
SEZNAM E: ZEMLJISCA ZA DRUGE UREDITVE

Se ;1 spremambi namembnost.

Qmeravans

katastrska obCina

Stevilka katastrske obéine

parc. §t.
LOKACIJSKI PODATKI
Odlok o obcinskem prostorskem nacrtu Mestne obCine Velenje (Uradni vestnik MOV, §t. 2/20 in
. 7120),
prostorski akt Odloka o ureditvenem nacrtu za centralne predele mesta Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, §t.4/21-
UPB).
oznaka obmocja
EUP urejanja S4/14
PEUP: VE1/066
namenska raba stanovanjskaSB-stan.povr.za posebne namene
URBANISTICNI KAZALCI
Samo v DGO i 0
zazidana povrSina 2356,95 m2
samo za stavbe
8) povrSina vseh objeklov na stiku 2 2357,0m2  faklor zazidanosti (FZ) 42,2%
zemljiséem
b} tlakovane odprte bivalne povrsine 453,2m2 faktor izrabe (FI) 372,6%
¢) tiakovane prometne in funkcionaine 1063,5m2  faktor odprtih bivalnih povrsin (FOBP) 38,7%
povrsine
d) zelene povrsine 1709,4 m2  faktor zelenih povrsin (FZP) 30,6%
velikost gradbene parcele (a+b+c+d) 5583,0 m2  drugi podatki o gradbeni parceli - v skladu z za/
(obvezno po letu 2021) podatek se vpisuje po letu 2021)

ZAGOTAVLJANJE KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO

lzpalniti v IZP m DGD, razen e gre za spremambo namembnost.

predvidena komunalna

oskrba lokacija prikljucitve k.o. parcelna &t.
OSKRBA § PITNO VODO obstojet prikljugek Jf’a';?‘f‘“ vodomerfi  g64velenje 1903121




obstojeca merilna

PRILOGA 4
SPLOSNI PODATK! O GRADNJI

~ELEKTRIKA - obstojeé prikljugek— - ; -964-Velenje - - 190315
omarica
- obstojedi jasek &t. . 1801/2, 1903/60, 1903/15,
ODVAJANJE FEKALNIH VODA nov prikljugek 5716 964-Velenje 1903117, 1903121, 1903122
obstoied] iasek &t 1903/14, 190112, 1903/60,
ODVAJANJE METEORNIH VODA nov prikljucek ject] " 964-Velenje 1903/15, 1903117, 1903/21,
10265
903/22
severni dovoz: 1903/16,
preko 1909/24 in 359411
DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CEST!  obstojeé prikijucek 964-Velenje juzni dovoz: 1903/22 preko

1903/14, 1903/60 in 1901/2 na
1880

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBCGINA SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI
VAROVANA OBMOGJA

VARSTVO KULTURNE DEDISCINE  KULTUROVARSTVENO MNENJE
VARSTVO VODA VODNO MNENJE

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

VODOVOD MNENJE
ELEKTRIKA MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV
TOPLOVOD MNENJE
FEKALNE VODE MNENJE
METEORNE VODE MNENJE
TELEFONIJA MNENJE

JAVNE CESTE

MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST
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PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO

VODOVOD MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
ELEKTRIKA MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
TOPLOVQOD MNENJE ALl SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
FEKALNE VODE MNENJE ALl SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
METEORNE VODE MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
DOSTOP MNENJE ALl SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
DRUGA MNENJA

ODPADKI MNENJE

PODATK! O POSAMEZNIH OBJEKTIH

Fode v uporabi uslrezno pr 0 objskia
OBJEKT 1 - STAVBA
OSNOVN! PODATKI O OBJEKTIH
. Lo DOM ZA VARSTVO -
imenovanje objekta ODRASLIH VELENJE
kratek opis objekta
parcelna Stevilka 1903/13, 1903/15, 1903/16, 1903/17, 1903/21, 1903/22
katastrska obgina Velenje
vrsta gradnje rekonstrukcija
zahtevnost objekta zahteven
pozarno zahteven objekt DA objekt z vplivi na okolje NE
klasifikacija po CC-SI 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne druzbene skupine
ZNACILNOSTI ZA STAVBE
A 3 PODLAG ZA PROJEKTIRANIE
tricne indtalacije
zasdita pred delovanjem strele
ita raba energije
zastita pred hrupom v stavhah
KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA
in delez v skupni uporabni povrSini, za najmanj 75 % vseh povr3in:
Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstiukeijo.
N 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne . .
del 1 - klasifikacija po CC-Si druzbene skupine delez 100%
del 2 - klasifikacija po CC-Si delez 0%
del 3 - klasifikacija po CC-SI delez 0%

10



PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNUI

.-del 4 - Klasifikacijapo.CC-S1....... . s . : delez e . N 0%
del 5 - Klasifikacija po CC-SI delez 0%
VELIKOST STAVBE

Samoe v DED.

A:max 3572mx 37,82 m
zunanje mere na stiku z zemljis¢em (maksimalna $irina x dolZina, premer ali podobno) B: max 18,36 mx 34,01 m
C:max 31,45mx 36,17 m

najvisja visinska kota (n. v.) 4182 m
visinska kota pritlicja (n. v.) 3399 m
najniZja visinska kota - kota tlaka najnizje etaze (n. v.) 390,8 m
vi§ina (najvedja razdalja od kote tlaka najniZje etaze do vrha stavbe do najvisje viSinske kote) 274 m
POVRSINE IN PROSTORNINA
Samo v iZP DGD inPID.
Zazidana povrsina (m2) 2357,0 m2
11566,05 m2
Uporabna povrsina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe) in terase ter balkon 999,73
m
Bruto tlorisna povrSina (stavbe) 20802,3 m2
Bruto prostornina (stavbe) 64298,1 m3

ZNACILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOCILIH PROSTORSKIH AKTOV

Qo 10 F3EY
SHNO W LA

A: P#IN+2N+3N+4N+5N
Stevilo stanovanjskih enot (stavbe) EtaZnost B: PP1+P+1N+2N+3N+4N
C: KePP2+PP1+P+1N+2N+3N

Stevilo lezisa 240 Stevilo parkirnih mes 37
Fasada demit
Oblika strehe ravna oz. min naklonu Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

OBJEKT 2 - GRADBENI INZENIRSKI OBJEKT
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta oporni zid 1

kratek opis objekta

parcelna Stevilka 1903/15, 1903/22

katastrska obCina Velenje

vla grdi novosare ol

zahtevnost objekta manj zahteven

pozarno zahteven objekt NE

objekt z vplivi na okolje NE

klasifikacija po CC-SI 24205 Drugi gradbeni inZenirski objekti, ki niso uvrSéeni drugje

uporaba svrokodov ali drugih pravil v zvezi Z zagotavljanjem
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju
ZNACILNOST] ZA STAVBE

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samov PZL.

"
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SPLOSNI PODATK} O GRADNJI

Al ey OO
RAcHa PO LL-ot

e
Lo

u

N e B Fibermy o] ey OO
dal 3 - Klasifikacija po CC-51

dat 4

detd - kla : po CC-5i

e
po CC-51

paiohnol

visin

non

ERIERIC I

ZNACILNOST ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, ¢e

niso podane drugje

dolZina4741m
vi§ina3,20 m
§irina 0,20 m

OBJEKT 3 - GRADBENI INZENIRSKI OBJEKT

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta oporni zid 2

kratek opis objekta

parcelna Stevilka 1903/22

katastrska obgina Velenje

wta gradi novesgrjon o
zahtevnost objekta manj zahteven
poZarno zahteven objekt NE

objekt z vplivi na okolje NE

klasifikacija po CC-SI

24205 Drugi gradbeni inZenirski objekti, ki niso uvr§ceni drugje
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polama vamost v stavbah

drigne ind

NONY e
L, N9 Rad

£

i

ZNACILNOST] ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE iIN DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, ce Sg;::iz;gig m
niso podane drugje Sirina 0,’20 m
OBJEKT 4 - GRADBEN] INZENIRSKI OBJEKT

OSNOVNI PODATK! O OBJEKTIH

imenovanje objekta oporni zid 3

kratek opis objekta

parcelna Stevilka 1803/21

katastrska obgina ' Velenje

wla grdi rovongrajon i
zahtevnost objekta manj zahteven

13



PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJ

poZarno zahteven objekt - L NE
objekt z vplivi na okolje NE
klasifikacija po CC-SI 24205 Drugi gradbeni inZenirski objekti, ki niso uvrséeni drugje

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

INAC

LN

L%

34 PODLAG 74 PROJE!

LTy

nizkonapetosine e

ed delovanjen

ia raba ensrgiie

L ovamh peurding
VEEN DOVISI

del 1 - Kasifikaclja po CC

NN N T OO N O
DOLOCILIH PROSTORSK

[
gamo v DED

drug podatki zahtevani v PA
ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, ¢e ng‘zma 1,3m

. _ vi§ina3,15m
niso podane drugje §irina 0,20 m

OBJEKT 5 - GRADBENI INZENIRSKI OBJEKT
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4. TEHNIENO POROCILO

4.0. SPLOSNO

Na zeljo investitorja smo pristopili k izdelavi DGD projektne dokumentacije, ki bo osnova za pridobitev
spremembe gradbenega dovoljenja. Projektna dokumentacija je izdelana na osnovi medsebojnih
pogovorov z investitorjem in projektantom ter veljavnih predpisov.

Za objekt Doma za varstvo odraslih Velenje, ki lezi na parcelah §t. 1903/13, 1903/15, 1903/16, 1903/17,
1903/21 in 1903/22, vse k.o. Velenje, je bila izdelana projektna dokumentacija St. 121119. Na podlagi
projektne dokumentacije st. 121119, je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje §t. 351-256/2015-1205 z
datumom 25.1.2017, katerega je izdala RS Upravna enota Velenje, Rudarska cesta 6a, 3320 Velenje.

Osnovno gradbeno dovoljenje zajema:
Investitorju, se dovoli rekonstrukcija, dozidava in nadzidava obstojeCe stavbe Doma za varstvo odraslih, na
naslovu Kidriceva 23, Velenje (zahteven objekt), preureditev dela zunanjih povrsin na zahodni strani stavbe v
pohodno povrsino in prestavitev prikijukov na javno infrastrukturo, vse na zemljiS¢u s parcelno st. 1803/13,
1903/15, 1903/16, 1903/17, 1803/21 in 1903/22, vse k.o. 964-Velenje.
Gradnja se dovoli po projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja 8t. 121119, odgovorni vodja
projekta je Radivoj Mohori€.
K predvideni gradnji so na podlagi osnovnega gradbenega dovoljenja bila pridobliena naslednja soglasja
pristojnih soglasodajalcev:
Zavod za varstvo kulturne dedid¢ine RS, OE Celje, Glavni trg 1, Celje, kulturnovarstveno soglasje t. EG-
10465/2011-7, 10.1.2014,

2. Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, obmod&je Celje, lava 42, Celje, projektni pogoji
§t. 37167-3077/2012/2(1503), 24.12.2012 in soglasja k projektnim resitvam , §t. 37167-164/2016/3(1503),
25.1.2016;

3. Mestna obéina Velenje, Titov trg 1, Velenje, upravijalec obé&inske ceste, soglasje &t. 344-07-0240/2012-
620, 21.12.2012;

4. Elektro Celje d.d., Vrunceva 2a, Celje, soglasje k projektu st. 549899, 18.12.2013;

5. Komunalno podjetje Velenje d.o.0., Koroska cesta 37b, Velenje, izjave za vodovod, kanalizacijo in
toplovod - »resitve so ustrezne, vse s 5t. 105805/1X/13-BZ-9603 12.9. 2013, z dopisom na soglasjih o
podaljSani veljavnosti do 31.12.2017,

6. Pup - Saubermacher d.o.o., Korodka cesta 46, Velenje, soglasje za ravnanje s komunalnimi odpadki, §t.
PUP-S/AC-119-2012/2012-PP-S, 19.12.2012;

7. Urad za okolje in prostor Mestne obéine Velenje, Titov trg 1, Velenje, urbanisticno mnenje st. 350-07-
0001/2014-310, 15.8.2013,

8. Telekom Slovenije d.d., Sekior za dostopovna omrezja, Center za dostopovna omrezja Celje — Novo
mesto, Lava 1, Celje, soglasje §t. 28838-CE/20-JLB, 20. 1. 2015.

Kasneje so bile narejene analize programskih in organizacijskih izhodis¢ na podlagi katerih je priSlo do
predlagane ureditve spremembe gradbenega dovoljenja in spremembe .
Predlog prenove po PGD projektni dokumentaciji iz leta 2013 zajema:
- prenovo celotnega doma (GSA, GSB in GSC)
- nadzidavo celotnega doma (montazna konstrukcija)
- prizidava (delna dozidava na mestih, kjer je mogoce)
- izvedba zunanjih teras.
Organizacijske spremembe PGD projektne dokumentacije 2013
Prenova po PGD projektni dokumentaciji iz leta 2013 ne vkljuuje:
- prostori za javni program (niso predvideni)
- upravni prostori (niso del prenove)
- kletni prostori (niso del prenove)
- dementne skupine niso ustrezne (dementna skupina ima max. 12 stanovalcev in priporo€en izhod na
teraso)
- etaZne viSine se zmanjSujejo (zaradi novih tlakov in instalacijskih razvodov)
- delno neustrezne kvadrature prostorov
- transport hrane znotraj objekta predstavlja teZavo
- statiéna sanacija dela objekta
- vetji gradbeni posegi v GSC
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Na -podlagi- rezultata -analiz -obstojeéega ~stanja in~ PGDprojektne "dokumentacije iz  leta~2013, rezultatov
predhodnih preiskav ZRMK d.o.o. in mnenja statika, je investitor priSel do ugotovitve, da je potreben pristop k
prenovi s celostno resitvijo. Resitvijo, ki bo naredila DVO Velenje dom, ki bo funkcioniral naslednji 30let brez
dodatnih viaganj. Dom, ki bo deloval v sodobnem konceptu in ki bo ponujal kvalitetno bivanje varovancev v njihovi
starosti.

Predmet spremembe gradbenega dovoljenja, ki je predmet projektne dokumentacije:

Ker je v €asu od izdaje gradbenega dovoljenja do danes prislo do spremenjenih strokovnih smernic zdravstvene
in socialne stroke na podrogju institucionainega varstva starej§ih — dom 5. generacije, je investitor pristopil k
izdelavi spremembe DGD dokumentacije.

Investitor Zeli obstojeco stavbo v celoti rekonstruirati, tako da bo funkcionalno prilagojena novim smernicam, ter
preurediti zunanje povrsine ob objektu z navezavo na novo zasnovo objekta.

Predvidena je torej rekonstrukcija objekta na obstoje¢em mestu in prizidava kletnega prostora na delu oz. objektu
C, ki je na juzni strani. Prikljucki ostajajo nespremenjeni oz. se prilagodijo novi zasnovi. V celoti se preuredi
zunanja ureditev v sklopu rekonstrukcije korigirana na novo arhitekturno zasnovo rekonstruiranega objekta.
Glavni namen projektne dokumentacije oz. samega objekta je zagotoviti kvalitetno, sodobno bivanje starostnikom
v domacem okolju v skladu s standardi in normativi. Zagotoviti ugodne bivanjske pogoje vsem stanovalcem,
poskrbeti za optimizacijo prostorske razporeditve glede na standarde in normative, kar lahko zagotovimo le s
predvideno vecjo rekonstrukcijo.

S tehniénega vidika izvedba pomeni povetanje uporabnih povrsin, ki bodo uporabnikom bolj prijazne in
energetsko bolj ucinkovite ter posodobitev obstoje¢ega stanja, kar poslediéno pomeni prihranek. Rekonstrukcija
in prizidava objekta zagotavljata kvalitetnejSe bivanje, sodoben strokovni program doma, kar bo pripomoglo k
boljSim pogojem tako za stanovalce, kot tudi za zaposlene.

Rekonstrukcija torej pomeni spreminjanje tehniénih znadilnosti obstojeCega objekta, pri ¢emer se delno ali v celoti
spreminjajo njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ali izvedejo druge njegove izbolj$ave, pri emer se morajo
ohraniti najmanj temelji ali kletni zidovi obstoje¢ega objekta, in se gabariti objekta praviloma ne povecajo, fahko
pa se zmanjSajo; poveanje gabaritov je v okviru rekonstrukcije mogoce le zaradi usklajevanja z bistvenimi
zahtevami, kot jih za objekte dolo¢ajo predpisi, ki urejajo graditev.

Prizidava je gradnja, pri kateri se gabariti obstojeega objekia pove&ajo v horizontalni ali vertikalni smeri.

4.1. OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNACILNOSTI
4.1.1. Splosni opis

Investitor, bo na zemljis¢ih s parc. st. 1903/13, 1903/16, 1903/17, 1903/21, 1903/22 vse k.0. 964 Velenje, izvedel
vegjo rekonstrukcijo in prizidavo obstojeCega objekta. Rekonstrukcija je predvidena tudi zaradi rezultatov
predhodnih preiskav ZRMK in mnenja statika.

Zaradi hkratnega funkcioniranja objekta in postopne rekonstrukcije oz. prizidave je predvidena faznost del po
fazah. Vsaka etaza in vsaka gospodinjska skupina znotraj nje pomeni samostojno etapo. Vrstni red oziroma
Sasovni razpored ni doloCen. Vsaka faza bo zaklju¢ena enota, instalacijsko, pozarno, konstrukcijsko in seveda
gradbenc obrtnisko. Za pridobitev uporabnega dovoljenja pa mora biti izpolnjen pogoj, da objekt oz. njegov del,
pomeni tehni¢no, tehnolosko oz. funkcionalno celoto in se da samostojno uporabljati. Uporabna dovolienja bi se
pridobivalo po fazah A, B, C in tudi po nadstropjih.

Objekt je sestavijen iz sklopov oz. objektov A, B in C in tako bo tudi zasnovana faznost del.

- v obmodju sklopa objekta A, kuhinja na nivoju 0,00 ostane intaktna, zaradi neprimernega stanja se bo
izvedla rekonstrukcija celotne nadgradnje oz. prizidava in ureditev jedilnice s poveanjem za zimski vrt,
saj oblikovna in funkcionalna zasnova prostorov ni v skiadu s sodobnimi potrebami uporabe prostorov, ki
jih doloajo predpisi. Predvidena rekonstrukcija bo nadgradnja obstoje¢e zasnove in tudi dodana
vrednost za celotno podobo in funkcionalnost objekta, usklajena z bistvenimi zahtevami, kot jih za objekt
dolocajo predpisi.

- v obmodju sklopa objekta B se izvede rekonstrukcija obstojeCe stavbne mase z nadgradnjo oz. prizidavo
etaze,

- v obmodju objekta C se prav tako izvede rekonstrukcija celotnega kompleksa, zaradi neprimernega
stanja, saj oblikovna in funkcionalna zasnova prostorov ni v skladu s sodobnimi potrebami uporabe
prostorov in predpisi. Predvidena je rekonstrukcija na obstoje¢em pri kateri se obdrzijo le kletni zidovi s
preoblikovanjem oz. povedanjem gabaritov zaradi uskladitve z bistvenimi zahtevami, kot jih za objekt
dolocajo predpisi. Predvidena je torej rekonstrukcija objekta na obstojeCem mestu in prizidava kletnega
prostora.

Iz grafi¢nega dela UN je razvidno, da obravnavana stavba ni uvrS¢ena v poseben varstveni rezim, je pa
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juzni del objekta oznacen kot moteci element v mestni strukturi in ga je dopustno preoblikovati ali porusiti.
Odstranitev se izvede v sklopu rekonstrukcije s staticno neustreznim obstojecim delom.

Odstranitev del, ki so predvidene v sklopu rekonstrukcije bo obdelana na podlagi 21. €lena Pravilnika o
podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, St.
36/2018), kot projektna dokumentacija za izvedbo gradnje.

Po enotni klasifikaciji vrst objektov, objekt spada pod stanovanjske stavbe za druge posebne druzbene skupine
(»CC-SI 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne druzbene skupine«).
Boniteta predmetnih zemljiS¢ je O, vrsta dejanske rabe je pozidano zemljisce.

4.1.2. Urbanizem

Umestitev je obstoje¢a oz. determinirana na podlagi normativov za tovrstno vsebnost, obstojeCe prostorske ter
vsebinske danosti in projektne naloge. Poseg se nahaja znotraj stavbnega zemiljiS¢a znotraj UN. Regulacijske ali
gabaritne linije niso posebej zahtevane.

Oblikovanje in umestitev vsebnosti je zasnovana na podlagi nacel zlatega reza (sekcio divina) determinirano kot
atribut le tega.

Razmerje zlatega reza, ki se pogosto pojavi v naravi in odraza njeno ekonomicnost in ucinkovitost, viada tako
svetu lepote, kulture in umetnosti na podlagi esar je z upoStevanjem le tega umestitev nove vsebnosti
determinirana.

Rekonstrukcija in prizidava Doma za varstvo odraslih Velenje se bo izvajal na obmocju Mestne obc&ine Velenje, ki
se nahaja v Savinjsko Saleski regiji in je del Savinjske statisti¢ne regije. Predvideni poseg se bo izvajal na mestu
obstojecega objekta Doma za varstvo odraslih Velenje in sicer na parcelnih st. 1903/13, 1903/15, 1903/16,
1903/17, 1903/21 in 1903/22, vse k.o. Velenje. Objekt je v katastru stavb voden pod Stevilko stavbe 2722.

Dom za varstvo odraslih Velenje lezi v mirnem obrobju samega jedra rudarskega mesta Velenje. Zacetki
delovanja segajo v leto 1976. Skozi zgodovino delovanja se je z dozidavo povecala kapaciteta doma na trenutnih
190 mest, spreminjala pa se je tudi zunanja podoba objekta. Zelja in cilj je zagotoviti stanovalcem topel in prijazen
dom s kvalitetno oskrbo.

Obstojeci Dom starejsih Velenje lezi na severnem robu naselja, ob lokalni cesti, ki poteka mimo glavnega trga
proti okoliskim naseljem. Od samega centra mesta je oddaljen priblizno 1 km.

Obravnavana parcela je komunalno opremljena.

Vsa komunalna infrastruktura je na sami lokaciji, kjer ima objekt Ze izvedene vse prikljucke na javno infrastrukturo
in se zaradi rekonstrukcije ne spreminjajo, vendar se le prilagodijo novi zasnovi oz. se izvedejo interne povezave
znotraj objekta.

——

Obstojete stanje

Beige $782\0

z obé’tojeéim okifék om ]

V celoti se ohranja obstojece dovoze, in sicer: severni dovoz iz parc. 1903/16, preko 1903/24 in 3594/1-drzavna
cesta (Kidriceva cesta) in juzni dovoz iz parcele 1903/22, preko parcel 1903/14, 1903/60 in 1901/2, na 1880 —
obcinska cesta (Braci¢eva cesta).

Velikost:
e parc. §t. 1903/13 k.o. Velenje meri 1395 m?
e parc. §t. 1903/15 k.o. Velenje meri 434 m?
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s parc. §t. 1903/16 k.0. Velenje meri ~ 810 m?
e parc. §t. 1903/17 k.o. Velenje meri 467 m?
e parc. §t. 1903/21 k.0. Velenje meri 877 m?
e parc. §t. 1903/22 k.o. Velenje meri 1600 m?

skupaj 5583 m?2

Najbolj izpostavljeni deli celotnega obravnavanega objekta so od sosednjih parcelnih mej oddaljeni:

S: 6,51 m od parc.5t. 1903/24 k.o. Velenje

V: 0,56 m v nivoju na stiku z zemijis€em, 0,00 m na nivoju kleti in 0,14 m najbolj izpostavljeni de! objekta nad

terenom od parc. §t. 1903/20 k.o. Velenje
J: 10,25 m od parc. §t. 1903/58 k.o. Velenje
Z: 3,10 m od parc.§t. 1903/14 k.o. Velenje

Odmiki od sosednjih objektov:

28,33 m od objekta parc. §t. 1902/1 k.o. Velenje
17,19 m od objekta parc. §t. 1901/1 k.o. Velenje
21,28 m od objekta parc. §t. 1900/1 k.o. Velenje
16,16 m od objekta parc. st. 1899/1 k.o. Velenje
22,34 m od objekta parc. st. 1898/1 k.o. Velenje
8,60 m od objekta parc. st. 1897/1 k.o. Velenje
45,68 m od objekta parc. st. 1923/1 k.o. Velenje
31,43 m od objekta parc. §t. 1922/1 k.0. Velenje
47,39 m od objekta parc. st. 2086/2 k.o. Velenje
21,33 m od objekta parc. &t. 1917 k.o. Velenje

4.1.3. Arhitekturna zasnova objekta

Na obravnavani parceli je postavljen objekt na utrjeni podlagi.

Obstojeci objekt je grajen v dveh delih: starejsi del na severni strani in novejsi del objekta na juzni strani. Tloris je

podolgovat, orientiran v smeri sever — jug. Objekt ima tri dilatacijske enote. Na severni strani je del objekta —

objekt A, nato srednji del - objekt B in nazadnje juzni del — objekt C. Znotraj objekta sta dve stopniSci, ki

omogocata enake komunikacijske povezave za vse prostore.

Umestitev je izvedena v obmocju gradbenega zemlji§€a na nacin, ki definira gabarite le tega z upostevanjem

morfologije terena in objekta.

Upostevane so obstojeCe etazne viSine objekta B, na kateri nivo se naveZe objekt A in C. Dostop je oblikovan na
nivoju -02,90 (podpritli¢je 01) z novo oblikovano vertikalno in horizontalno komunikacijo kot povezava med

objektom C in B ter A.

Preurejena bo zunanja ureditev na podlagi determinirane projektne naloge v sklopu rekonstrukcije in prizidave.
Predvidena je umestitev opornih sten na podlagi nove zasnove in konfiguracije obstojecega terena.

- velikost in povrsina obravnavanega objekta po rekonstrukciji:

deli objekta maksimaine zunanje dimenzije
objekt A 3572mx37,82m
objekt B 18,36 mx 34,01 m
objekt C 31,45 mx36,17m
deli objekta neto tlorisna povrsina
objekt A 3.127,95 m?
objekt B 2.740,70 m?
objekt C 5.697,40 m?
terase in balkoni 999,73 m?
skupna povrsina_brez teras 11.566.05 m?2
skupna povrsina s terasami in balkoni 12.566,78 m?
27-DGD/2021 6




Sokpro d.o.o., GoriSnica 56, 2272 GoriSnica

- etaznost in viSinske kote, glede na obstojeci objekt:

E-Iﬁ a q [ [} L @, @,
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i 2 » KLET_09.10
I
1
OBJEKT & Rl : GBI ¢

-vsebnost po nivojih

objekt A vsebnost po nivojih
nivo 00.00 obstojeca kuhinja s preurejeno jedilnico_povecanje za zimski vrt
nivo 05.88 bivalna vsebnost s potrebnimi servisnimi prostori
nivo 08.68 bivalna vsebnost s potrebnimi servisnimi prostori
nivo 11.88 bivalna vsebnost s potrebnimi servisnimi prostori
nivo 15.08 bivalna vsebnost s potrebnimi servisnimi prostori
objekt B

nivo -02.80 fizioterapija,delovna terapija,frizer,pedikura,zdravstvo s potrebnimi servisnimi prostori
nivo 00.00 bivalna vsebnost s potrebnimi servisnimi prostori
nivo 08.68 bivalna vsebnost s potrebnimi servisnimi prostori
nivo 11.88 bivalna vsebnost s potrebnimi servisnimi prostori
objekt C

nivo -09.10 garaza,energetski prostori,poslovilni prostor s potrebni servisnimi prostori
nivo -05.95 poslovni proastori uprave,arhiva
nivo -02.80 vhod_avla,bivalna vsebnost s potrebnimi servisnimi prostori_demenca
nivo 00.00 bivalna vsebnost s potrebnimi servisnimi prostori
nivo 08.68 bivalna vsebnost s potrebnimi servisnimi prostori
nivo 11.88 pohodna terasa

-bivalna funkcija po nivojih

objekt A bivalna funkcija
nivo 05.88 12 dvoposteljnih sob s potrebnimi servisnimi prostori
nivo 08.68 12 dvoposteljnih sob s potrebnimi servisnimi prostori
nivo 11.88 12 dvoposteljnih sob s potrebnimi servisnimi prostori
nivo 15.08 12 dvoposteljnih sob s potrebnimi servisnimi prostori
objekt B

nivo 00.00 8 enoposteljnih sob s potrebnimi servisnimi prostori
nivo 03.08 8 enoposteljnih sob s potrebnimi servisnimi prostori
nivo 05.88 8 enoposteljnih sob s potrebnimi servisnimi prostori
nivo 08.68 8 enoposteljnih sob s potrebnimi servisnimi prostori
nivo 11.88 8 enoposteljnih sob s potrebnimi servisnimi prostori
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objekt C

nivo -02.80 6+6 dvoposteljnih sob s potrebnimi servisnimi prostori _ demenca
nivo 00.00 8 dvopoosteljnih sob in 4 enoposteljne sobe
nivo 03.08 8 dvopoosteljnih sob in 4 enoposteljne sobe
nivo 05.88 8 dvopoosteljnih sob in 4 enoposteljne sobe
nivo 08.68 8 dvopoosteljnih sob in 4 enoposteljne sobe
objekt dvoposteljne sobe enoposteljne sobe oseb

A 48 72

B 40 40

C 44 16 104
SKUPAJ 92 (184 oseb) 56 (56 oseb) 240

Sprememba glede na obstojedi objekt, osnovno gradbeno dovoljenje in spremembo gradbenega dovoljenja.

obstojedi osnovno razlika sprememba gradbenega dovoljenja razlika glede na obstojedi
objekt gradbeno {predmet projektne dokumentacije) objekt
dovoljenje
zazidalna 2.087,76 m? 2.406,18 m? 318,42 m? 2356,95 m? 269,19 m?
povréina oporni zid 1 - 8,50 m? Oporni zidovi 24,07 m?
na stiku z oporni zid 2 - 4,10 m?
zemljiséem oporni zid 3 - 2,34 m?
oporni zid 4 - 8,13 m?
bruto 7.301,21 m? 10.395,50 m? 20.802,25 m? 13.501,04 m?
povrsina 3.061,68 m?
objekta
neto 5.923,01 m? 8.860,01 m? 2.937,00m* | 11.566,05 m? 5.643,04 m?
tlorisna + terase in balkoni 999,73 m? +terase in balkoni 999,73 m?
povrsina
objekta
bruto 21.42220m3 | 29.844,34 m® | 8.422,14 m® | 64.298,06 m® 42.875,86 m?
prostornina
objekta
Stevilo etaz | K+PP+P+3+M | K+PP+P+4 A: P+1N+2N+3N+4N+5N (oziroma A:rekonstrukcija obstojecih
objekta P+4etaze)) etaz, preureditev mansarde v
B: PP1+P+1N+2N+3N+4N etazo in nadviSanje za eno
C: K+PP2+PP1+P+1N+2N+3N+del 4N | etazo
B: rekonstrukcija obstojecih
etaz, preureditev mansarde v
etazo in nadviSanje v delu za
eno etazo
C: rekonstrukcija obstojecih
etaz, preureditev mansarde v
etazo in nadviSanje v delu in
ureditev pohodne terase
Stevilo 196 204 8 240 44
leziS¢

4.1.4. Opis konstrukcije

Objekt je determiniran kot skupek treh objektov, z osrednjim povezovalnim vstopnim delom. Celoten objekt je

konstrukcijsko razdeljen na tri dilatirane enote — objekte A, B in C.

Upostevane so obstojece etazne viSine objekta B, na kateri nivo se naveze objekt A in C. Dostop je oblikovan na
nivoju -2,90 (podpirtlicje 01) z novo oblikovno vertikalno in horizontalno komunikacijo kot povezavo med objekiom

CinBterA.

Z ozirom na vsebnost projektne naloge in na podlagi prostorskih aktov je predvidena rekonstrukcija in prizidava

objekta A in C ter rekonstrukcija objekta B.
V objektu C je na nivoju -09,10 predvidena garaza s servisnimi prostori.
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Dostop v upravne prostore umes€ene na nivoju =05,95 (podpritlicje 02) direktno iz zunanjega prostora:
Dostop v preurejen dom na nivoju obstojecega vhoda, na nivoju -02.80.
Dostop za re$evalna vozila, servis preko nove uvozne rampe na nivo -09,10 objekta C.
Tloris objekta je zasnovan tako, da poteka v vsaki osi nosilna stena oz. nosilni slop od temeljev do stresne
ploéce. Nosilne stene podpirajo etaZzno plo&€o. Plo$€a bo zaradi velikih razponov debeline 25 cm in bo dodatno
ojacana z obodnim parapetnim nosilcem, kateri bo potekal po obodu stavbe pod in nad fasadnimi odprtinami.
Obodni parapetni nosilec tvori s fasadnimi obokenskimi slopi togo AB nosilno fasadno steno, katera poteka po
celotni fasadi od temeljev do strehe.

Zunanja ureditev bo korigirana na podlagi predvidene zasnove.

Umestitev oporne stene napram KidriCevi cesti na meji lastniSke parcele z umestitvijo 6 parkirnih mest.

- korekcija zunanjega stopnisca iz obodne pe$ poti na Kidri€evo cesto v kompletu z rampo

- umestitev zelenih povrsin v obmocju dogradnje jedilnice objekta v korekciji z zazelenitvijo ob objektu B

- umestitev oporne stene _ kamnita zloZzenka v obmocju objekta B napram pe$ poti s platojem na nivoju -02.80 _
razsiritev fizioterapije in delovne terapije, zunanji zeleni plato z inkorporiranimi drevesi

- tlakovana povrsina v obmogju korigiranega dostopa na nivoju -02.80_vhod

- oporna AB stena z inkorporiranimi drevesi v obmocju objekta C na nivoju -05.95

- asfaltna povrsina z inkorporiranimi drevesi _ parkiriSCe pred objektom C _ 4+1 parkirno mesto z zeleno oporno
steno napram sosednji parceli v podalj$ku zakljuéne stene objekta C in zazelenitvijo maram zasteklitvi uprave
- tlakovana povrsina v obmocju dostopa v poslovne prostore, zasutje objekta B in C do nivoja -02.80 direktni
izhod iz demence, zunaniji plato _ recepcija_izhod iz objketa B v nivoju terena

- umestitev 8 +1 parkirno mesto na dostopu v obmocju servisnega dela objekta A

- uvozna rampa v klet objekta C _ z nivoja dostopa 393,50 nv

- vse vertikalne AB strukture_oporni zidovi so intenzivno zazelenjeni_vichijeva trta

- v celotnem preostalem delu je zazelenjena brezina

- parking napram Kidrievi cesti_parking na nivoju ca 399.60-asfaltna povrsina

- oporna stena 4_oporna ab stena do nivoja +20 cm iznad nivoja plo¢nika ca 401.00_peskan beton

- oporna stena 1_viSinski preskok ob povecanju na nivoju -02.80 objekta Bffizio in delavna terapija_oblikovanje
zazelenjenega platoja_novi listavci_odstranitev iglavcev,

kamnita zlozenka na loénici vi§inskega preskoka _ kot anbientalni element v prostoru delovne tarapije_zr na
00.20

oblikovanje zunanjega platoja na novoju -02.80_poplogenje

stransko napram pe$ poti je zazelenjena brezina_ni oporne stene_pokrovne rastline

oporna stena 2_visinski preskok ob vstopnem platoju_oblikovanje zazelenjenega platoja_novi listavci

kamnita zlozenka na lo¢nici viSinskega preskoka _ kot anbientalni element v prostoru _zr na -02.60
oblikovanje zunanjega platoja na novoju -05.95_zazelenitev

stransko napram pe$ poti je zazelenjena brezina_ni oporne stene_pokrovne rastline

- oporna stena 3_zakljudek parkinga na nivoju -05.95 napam obstoje&i zelenici_0S

oporna ab stena intenzivno zazelenjena_vichijeva trta po celotnem vidnem gabaritu le te

zr ab stene na nivoju -02.60

plato na nivoju -06.00

Nulta tocka objekta_pridobljeno iz geo posnetka 399.90

Za predvideni objekt so bile na podlagi sestanka pridobljene predhodne kulturnovarstvene usmeritve za
rekonstrukcijo, dozidavo in nadzidavo Doma za varstvo odraslih Velenje, na zemljiS¢u s parc. §t. 1903/13,
1903/15, 1903/16, 1903/17, 1903/21 in 1903/22 vse k.o. 964 Velenje vodene pod §t. EG-10465/2011-15 BK,
MKL, DB z datumom 22.04.2021
V skiadu z navedenim varstvenim rezimom v nadaljevanju podajamo predhodne kulturnovarstvene usmeritve, ki
jih je potrebno upostevati pri pripravi projektne dokumentacije za projekt Doma za varstvo odraslih Velenje:
- Predlagan poseg rekonstrukcije, dozidave in nadzidave je moZen na nacin, ki bo sledil kulturno-historicnemu
arhitekturnemu izroéilu obravnavanega prostora in ne bo negativno vplival na njegovo ambientaino vrednost. Pri
nacdrtovanju in izvedbi gradbenega posega je potrebno upostevati modernistiéne zakonitosti arhitekturne tipologije
in naselbinske morfologije okoliSkega prostora.
- Visinski gabarit ne sme presedi visine veéstanovanjskih blokov na jugu.
- Arhitekturno oblikovanje stavbe mora biti sodobno, v duhu danasnjega €asa, vendar zadrzano, da ne preglasi
prostorske pojavnosti OS Mihe Pintada Toleda ali petorékov v neposredni blizini. Upostevati (stilizirati) mora
bistvene prepoznavne znacilnosti okoliske arhitekture 20. stoletja:

« enostavni volumni stavb, ki so sestavijeni iz preprostih &istih geometrijskih oblik

+ skeletna gradnja,

* ravna streha v sivem barvnem tonu (svetlo - cementno siva),

- funkcionalni detajli, brez dodatnega okrasja,
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+ dekorativni u€inek naj izhaja iz izpostavijene naravne lepote materialov (beton, opeka, kovina,

steklo)

+ funkcionalni svetli tlorisi ...
Arhitekturno oblikovanje vseh treh volumnov mora biti med seboj poenoteno.
-V primeru, da je predvidena namestitev fotovoltaiCnih elementov (fotonapetostnih modulov, solarnih kolektorjev)
na stresne povrsine objekta, morajo biti obodni zidovi parapetno dvignjeni tako visoko, da bodo zakrivali poglede.
- Vse vidne kleparske elemente na objektu (Zlebovi, odtone cevi, zakljuéne obrobe...} je potrebno med seboj
materialno in barvno poenotiti in izvesti v barvi navadnega cinkotita ali jih skriti. Morebitni snegobrani se predvidijo
v barvi kritine.
- Fasada je lahko ometana ter barvana v enobarven ubito bel ali drug nevpadijiv svetel naravni barvni ton, ki ga
predhodno potrdi ZVKDS. Vzoraste vecbarvne fasade, razni posamezni poudarki v drugem barvnem tonu ali
fasade tonirane v zivih in nenaravnih barvnih tonih, s kulturnovarstvenega vidika niso sprejemljive. Mozne pa so
sodobne kombinacije z izpostavljenimi materiali (steklene povrsine, ozelenitve, vidni beton, opeka ipd.). Mozne so
tudi kombinacije z razli¢nimi granulacijami zakljuénega sloja.
- Vse fasadne odprtine na objektu naj bodo pokoncne in med seboj dimenzijsko ter kompozicijsko skladno
oblikovane, osno poravnane ter simetri€no razporejene po fasadah. Vse stavbno pohiStvo naj bo enotne
(naravne) barve ter obdelave.
- Sencenje notranjih prostorov objekta mora biti med seboj poenoteno in reSeno na dekorativen nacin. Zunanja
sencila na stavbnem pohistvu, z vidnimi rolo kasetami s kulturnovarstvenega vidika niso sprejemljiva. Morebitne
rolo kasete se morajo predvideti v notranj&¢ini ali kot podometne.
- Namestitev posameznih zunanjih enot klimatskih naprav na objekt ni dovoljena. Predvidijo naj se centralno
hlajenje, ogrevanje, prezra¢evanje. Lokacija umestitve centralne zunanje enote mora biti vizualno neizpostavljena
in integrirana v objekt. Oddusniki so dovoljeni le, ¢e so zdruzeni in speljani znotraj dimnikov. Naért strojnih
indtalacij predhodno potrdi ZVKDS.
- Vse resitve glede obdelave posameznih fasadnih detajlov in izbora barvnih tonov, bo ob izdelavi PZl projektne
dokumentacije in postavitvi gradbenih odrov doloéil ZVKDS na podlagi predhodno pripravijenih barvnih vzorcev.
- Ureditev neposredne okolice objekta naj uposteva obstojec relief, brez vegjih grajenih opornih zidov, zidanih
ograj in podobno.
- Zelene povrsine naj se nacrtujejo v ¢im ve€jem obsegu, zasadijo naj se s parkovnimi listopadnimi drevesi in v
zadostnem odmiku od objekta.

-Iglavci (smreke), ki o] bili posajeni preblizu objekta, se lahko odstranijo.
- Morebitna urbana oprema (svetilke, klopi, ko$i, stojala za kolesa, info table idr.) naj bo poenotena in oblikovana
v nevtralnem slogu in v kombinaciji z naravnimi materiali (les, kovina).

- Utrjevanje zunanjih povrsin naj se izvede v minimalnem obsegu. Parkirna mesta naj se tlakujejo z betonskimi
reSetkami. Tlakovanju je potrebno nameniti posebno pozornost, da bosta ustroj pod betonskimi reSetkami ter prst
s travnimi semeni med njimi kvalitetno pripravljena in izvedena. Parkirna mesta naj se tudi zasadijo z manjSimi
listopadnimi drevesi. ‘

- V kolikor bi zasadili popenjalke ob fasado objekta, naj bodo le-te zimzelene in ene vrste (npr. brsljan).

Varstvo nepremiéne arheoloske kulturne dediscine:

Podatki o arheoloskem potencialu Velenja in na splosno Saleske doline so izjemno skromni, saj sistem
predhodnih arheoloskih raziskav v fazi izgradnje novega Velenja Se ni bil vzpostavljen in zato podatkov o
morebitnih arheoloskih ostalinah ne poznamo.

Do nedavnega bi tako obravnavano obmocje za rekonstrukcijo in novogradnjo Doma za varstvo odraslih Velenje
opredelili kot arheolosko neproblemati¢no. Nedavne arheoloske raziskave v blizini, v cerkvi sv. Martina in ob
pokopalidéu v Smartnem, kjer je bilo odkrito manj$e slovansko grobigée ter sledovi prazgodovinske in rimske
izrabe prostora, pa to sliko bistveno spreminjajo.

Poslediéno bo zato potrebno pri zemeljskih delih izvajati konservatorski arheolo$ki nadzor, ki ga Zavod izvaja v
okviru opravljanja drzavne javne sluzbe. Kljub temu, da nedavna odkritja kaZejo na to, da je bilo SirSe
obravnavano obmogje v rabi skozi daljSa zgodovinska obdobja, pa menimo, da so pretekli posegi v prostor za
gradnjo DVO potencialno intakine arheoloske ostaline Ze unicili in da je moznost odkritja le-teh pri zemeljskih
delih minimalna. Zato za varstvo nepremicne arheolodke kulturne dedi3¢ine ne podajamo posebnih zahtev.

V celoti se uposteva projektne pogoje oz. mnenje pristojnega distributerjal

Pridobljeno je novo mnenje ZVKDS, OE Celje.

4.1.5. Izpolnjevanje bistvenih zahtev

o Mehanska odpornost in stabilnost
Namerava gradnja mora biti zasnovana tako, da vplivi, ki jim bo objekt izpostavljen, ne bodo povzrogili porusitve
celotnega objekta ali dela objekta in tudi ne deformacij, ve&jih od dopustnih ravni, 8kode na drugih delih
gradbenega objekta, na napeljavi in vgrajeni opremi zaradi vecjih deformacij nosilne konstrukcije ali $kode,
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nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.

Nacrt gradbenih konstrukcij bo podrobneje obdelan v fazi PZI, ter mora biti izdelan tako, da so upostevana vsa
veljavna pravila in standardi, ki zagotavljajo mehansko odpornost in stabilnost predvidene stavbe.

lzkop za temelje mora prevzeti geomehanik z vpisom v gradbeni dnevnik, ta bo potrdil predpostavljene
karakteristike zemljine, ugotavljal dejansko stanje in sproti med izvedbo podal eventualno potrebne dodatne
napotke.

+ Varnost pred pozarom
Sestavni del projektne dokumentacije za izvedbo (PZI) mora biti izkaz pozarne varnosti, s katerimi se poda
morebitne dodatne ukrepe za zagotavljanje varnosti pred pozarom.
Pri gradnji je potrebno upoStevati vse ukrepe iz izkaza pozarne varnosti, ter zagotoviti, da sama izvedba
zagotavlja ustrezno pozarno odpornost, Kjer je to potrebno skladno z veljavno zakonodajo.

o Higienska in zdravstvena zas¢ita in zaSéita okolice
Nameravana gradnja je zasnova tako, da se na najmanj$So mozno mero zmanj$a oddajanje strupenih plinov, ki jih
oddajajo gradbeni materiali ali deli objekta, prisotnost nevarnih delcev ali plinov v zraku, emisije nevarnega
sevanja in zmanj$a onesnazevanje ali zastrupljanje vode ali zemlje ter prepre€uje napaéno odvajanje odpadnih
voda, dima, trdnih ali teko&ih odpadkov, in prisotnost viage v delih objekta ali na povrsinah znotraj objekta:

¢ Varnost pri uporabi
Predvidena gradnja je zasnovana tako, da pri normalni rabi objekta ne more priti do zdrsa, padca, udarca,
opeklin, elektriénega udara, eksplozije in nezgode zaradi gibanja vozil.

e Zascita pred hrupom
Zemljis¢e predvidene gradnje je po dolocilih Uredbe o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju (Ur. list
RS &t. 43/18) in skladno z veljavnim Odlokom o ureditvenem nacrtu za centralne predele mesta Velenje
opredeljeno kot obmocje lll. stopnje varstva pred hrupom v katerem se nahaja obmocje urejanja z
oznako S 4/14.
Za ustrezno omejevanje ogroZanja zdravja in zagotavijanje sprejemljivih moznosti za spanje, pocitek in delo
uporabnikov objekta, je v predvidenem objektu zagotovljeno varstvo pred razliénimi oblikami hrupa:

- lzdelan mora biti izkaz zascite pred hrupom, ki mora biti sestavni del projekine dokumentacije za izvedbo.

- Varstvo pred zunanjim hrupom mora biti zagotovljeno z zunanjimi horizontalnimi in vertikalnimi
konstrukcijami, ter ustreznim zvocno izolativnim stavbnim pohiStvom, ki morajo biti opredeljene v
elaboratu zvoéne zasgite v projektni dokumentaciji za izvedbo.

- Vsitlaki in predelne stene v objektu morajo biti izvedeni tako, da prepreéujejo prenos udarnega zvoka v
sosednji prostor. Stik med cementnimi estrihi posameznih prostorov naj bodo med seboj dilatirani. Lahke
montazne stene morajo biti izveden po sistemu, ki prepreéuje prenos zvoka v sosednji prostor skladno s
sistemom proizvajalca lahko montazne stene.

s VarcCevanje z energijo in ohranjanja toplote
Toplotna zas¢ita objekta mora biti opisana in usklajena z elaboratom gradbene fizike v fazi PZI.

4.1.6. Ocena vrednost objekta
Ocenjena vrednost objekta; S
4.2. OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PROSTORSKIMI AKTI IN PREDPISI O UREJANJU PROSTORA

- Odlok o obcinskem prostorskem nacrtu Mestne ob€ine Velenje (Uradni vestnik MOV, §t. 2/20 in 7/20)
- Odlok o ureditvenem nacrtu za centralne predele mesta Velenje (uradni vestnik MOV, st. 4/21-UPB).

Obmocje urejanja: S 4/14
Podrobna enota urejanja prostora (PEUP): VE1/066.

Navedba veljavnega prostorskega akta (€leni UN), ki dolocajo reSitve oziroma pogoje za gradnjo z opisom
usklajenosti z njim:

Clen Opis ¢&lena Opis skiadnosti z UN

Obmocje urejanja

4.&len Obmocje centralnih predelov mesta Velenje, ki ga ureja ta ureditveni nacrt, | Obravnavane parcele so
sestavljajo naslednja obmoc¢ja urejanja: locirane v obmodéja
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Oznaka obmocja | Prevladujo¢a namembnost | Povr§ina obmocja v ha
urejanja
C4/1 centralna — javna 2,81
C4/2 centralna —javna 12,76
C4/3 centralna —javna 14,26
R4/7 rekreacijska 9,06
S4/1 stanovanjska 4,38
S4/12 stanovanjska 8,51
S4/13 stanovanjska 4,41
S4/14 stanovanjska 9,28
S4/15 stanovanjska 5,03
S4/16 stanovanjska 8,60
M4/5a prometno-servisna, poslovna, 3,15

trgovska, gostinska in

prireditvena

urejanja pod oznako
S4/14.

Namembnost objekta po
predvidenih delih je
nespremenjena.

lll. URBANISTICNA ZASNOVA IN ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI

Urbanisti¢

ni koncept urejanja prostora

5. ¢len

Za osnovo kontinuitete razvoja mesta se sprejme zacetni koncept »modernega«
mesta, ki ga je s svojimi projekti leta 1957 zastavil arh. J. Trenz. Vsi posegi v
prostor morajo upostevati in razvijati specifino identiteto »modernega mesta v
parku«. Poudariti in varovati je hierarhijo mestnih dominant in strogo spostovati
osnove gradbene linije ter druga nacela urejanja po nacrtu iz ¢lena 1 tega
odloka.

Gradbene linije niso
posebej definirane, poseg
ne presega gradbene
meje.

Objekt bo s svojo zasnovo
prilagojen sodobnemu
nacinu bivanja.

Volumen objekta bo
enovit, prilagojen funkciji.
Fasade bodo ometane v
svetlih odtenkih.

Organizacija dejavnosti

6.¢len

Obravnavano obmocje sestavlja enajst (11) obmodji urejanja, kot jih dologajo
prostorske sestavine planskih aktov obéine. S pretezno centralnimi dejavnostmi
so tri obmoéja urejanja z oznakami C4/1, C4/2 in C4/3, s pretezno
stanovanjskimi funkcijami je Sest obmogji urejanja z oznakami S4/11, S4/12,
S4/13, S4/14, S4/15 in S4/16, obmocje urejanja z oznako M4/5 je obmocje
mestotvornih in prometnih funkcij, obmocje z oznako R4/7 pa je namenjeno
rekreacijskim dejavnostim.

Javni program oziroma centralne dejavnosti je koncentrirati v tistih delih mesta,
kjer ta Ze obstaja, ter ob Kidricevi, Rudarski, Foitovi in Cesti talcev in tako
ustvarjati jasnej$o hierarhijo mestnih obmocij.

Obmocje urejanja C4/1 je namenjeno pretezno izobrazZevalni dejavnosti.
Obmocje C4/2 je pretezno namenjeno izobrazevalnim dejavnostim, zdravstvu,
poslovni, trgovski, gostinski in stanovanjski namembnosti. Obmocje C4/3 je
pretezno namenjeno predvsem upravni, kulturni, trgovski, poslovni, gostinski in
stanovanjski namembnosti.

V vseh treh obmodjih je dovoljen razvoj tistih dejavnosti, ki ne poslabsujejo
pogojev bivanja v obmodjih urejanja.

Obmodja s preteZno stanovanjsko namembnostjo so skoncentrirana v
zahodnem delu mesta. Razen v obmodju urejanja S4/13 so v drugih petih
obmogjih dologene in omejene moznosti dopolnilne stanovanjske gradnje.

Skupno Stevilo predvidenih in obstojecih stanovanj na celotnem obravnavanem
obmocju UN ne sme presegati gostote prebivalstva 150 prebivalcev/ha.

Namembnost objekta po
predvidenih delih je
nespremenjena.

Po enotni klasifikaciji vrst
objektov objekt spada:
»CC-Sl 11302
Stanovanjske stavbe za
druge posebne druzbene
skupine«.

Dozidave i

n nadzidave

10.¢len

Dozidave in nadzidave so dovoljene le izjemoma oziroma na objektih, kot je to
razvidno iz graficnih prilog, list §t. 5 a in 5 b, naérta iz 1. ¢lena tega odloka.
Objekt je mogocée nadzidati najve¢ z eno etazo, ki ne sme presegati tlorisnega
gabarita obstojeCega objekta. Dozidava ne sme presegati viSine osnovnega
objekta.

Dovoliene so dozidave in spremembe stropno-streSne konstrukcije
enodruzinskih hi§ v obmodjih urejanja 54/12 in S4/13.

MozZne so dozidave oz. nadzidave vseh objektov, ki so ocenjeni kot arhitekturno
ali urbanisticno manj primerni v smislu mestotvornosti. Pri oceni se uposteva
valorizacija objektov, podana v grafiéni prilogi §t. 4 iz 1. iz ¢lena tega odloka.
Dozidave oz. nadzidave so mozne le pod pogojem, da se s posegom izboljSuje
arhitekturna podoba objekta v smislu 28. ¢lena tega odloka, in da ne ovira
ostalih predvidenih objektov in ureditev iz tega odloka.

Dovoliena je manj$a dozidava in izvedba zimskega vrta na vzhodni strani
objekta Titov trg 3 (Restavracija Kiub), s tem da dozidava ne sme neposredno
posegati v obmocje pes cone vzhodno od obravnavanega objekta.

Dovoliena je dopolnilna delna zasteklitev pritlija obstojeCega poslovnega

Rekonstrukcija in
prizidava bo izvedena
skladno s soglasjem MO
Velenje, Urad za okolje in
prostor in v skladu z
mnenjem ZVKD OE Celje.

Objekt se sicer nahaja v
SirSem varovanem
obmodéju kulturne
dediscine vendar ni
urbanisti¢no ali
arhitektonsko zasciten.

Pogoji za prizidavo
(dozidava in nadzidava) so
predpisani v 10. ¢lenu, ki
med drugim dopusca, da
se objekti dozidajo in
nadzidajo najvec¢ z eno
etazZo, ki ne sme presegati
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objekta Rudarska cesta 6. Pri tem posegu se mora ohraniti arhitekturna podoba
in karakter obstojecega objekta.

Dopustna je obnova, rekonstrukcija, nadzidava in dozidava obstojeCega vrica
»Vrtiljak«, Cesta talcev 20 v Velenju, zaradi povecanja kapacitet obstojeCega
objekta vrtca.

Dopustna je obnova, rekonstrukcija in dozidava obstojecega upravnega objekta
Mestne obéine Velenje, Titov trg 1, Velenje, zaradi izvedbe oziroma obnove
vhoda v objekt v pritlicni etazi ter obnova vhodne avle s sejno dvorano.

V obmodju urejanja C4/1 je dopustna prostorska lo€itev objektov CVIU in VDC,
gradnja prizidka k CVIU na zahodni strani, gradnja prizidka k VDC, ureditev
zelenih povrSin na vzhodni strani VDC, ureditev parkovnih povrSin na juzni
strani CVIU, rekonstrukcija in dozidava ali odstranitev in novogradnja obstojece
telovadnice MPT in zdruZitev velikega Sportnega igriS¢a za potrebe CVIU ter
MPT, skiadno s projektom iz 1f. &lena tega odloka

Dovoljena je dozidava oz. izvedba zimskega vrta v pritliénem delu (na SZ strani)
poslovno stanovanjskega objekta Kersnikova cesta 13. Pri tem posegu se mora
ohraniti arhitekturna podoba in karakter obstojeCega objekta. Dozidava ne sme
posegati v obmoc¢je dovozne ceste na zahodni strani obravnavanega objekta.

Dopustne so dozidave zunanjih panoramskih dvigal pri poslovnih, trgovskih in
poslovno-stanovanjskih objektih.

Za vse dozidave in nadzidave si morajo investitorji na projekt pridobiti soglasje
pristojnega urada Mestne obcine Velenje.

Dopustne so obnove, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave obstojeCega objekta
Zdravstvenega doma Velenje zaradi razSiritve prostorov in dejavnosti
obstojeCega objekta.

tlorisnega gabarita
osnhovnega objekta.
Dopusca tudi dozidavo in
nadzidavo vseh objektov,
ki so ocenjeni kot
arhitekturno ali
urbanistiéno manj
primerni, vendar pod
pogojem, dase s
posegom izboljSuje
arhitekturna podoba
objekta v smislu 28. ¢lena
tega odloka, in da ne ovira
ostalih predvidenih
objektov in ureditev iz UN.
iz graficnega dela UN je
razvidno, da obravhavana
stavba ni uvrSéena v
poseben varstveni rezim,
je pa juzni del objekta
oznacen kot moteci
element v mestni strukturi
in ga je dopustno
preoblikovati ali porusiti.

S predvideno
rekonstrukcijo in prizidavo
se izboljsuje celotna
arhitekturna podoba
objekta in objektbo s
svojo zasnovo prilagojen
sodobnemu naéinu
bivanja in predpisom.
Objekt ne bo oviral ostalih
predvidenih objektov in
ureditev iz tega odloka.
Volumen objekta bo
enovit, prilagojen funkciji.
Predvidena dela so v
skladu z veljavnim
prostorskim aktom.

Vzdrzevan

je stavb, infrastrukturnih objektov in naprav ter nepozidanih povrsin

14/d.¢len

Na vseh objektih, napravah in nepozidanih povrsinah je dovoljeno opravljati
tekoCa vzdrzevalna dela in spremembe tlorisov v notranjosti objektov oziroma
rekonstrukcije, pri katerih se ohranjajo funkcionaino-tehnicne resitve in
arhitektonsko-ambientalne  znacilnosti  obstojeih  objektov. Pri  vegjih
rekonstrukcijah obstojeCih objektov si mora investitor pridobiti soglasje
pristojnega urada Mestne obcine Velenje.

Za obravnavani objekt je
predvidena vecja
rekonstrukcija, vendar se
ohranijo funkcionalno-
tehni€ne in arhitektonsko-
ambientalne znagilnosti
obstojecih objektov.
Pridobljeno je mnenje
pristojnega urada Mestne
obcine Velenje.

Prenova, vzdrzevanje in barvanje fasad

14d/e.
¢len

Na celotnem obmogju UN, ki je varovano kot naselbinska dediséina, je pogojno
dopustna prenova fasad na vseh objektih na obmocju UN. Dopustna je dodatna
toplotna zascita objektov, prenova fasadnega ometa, prenova balkonskih ograj,
izvedba novih balkonskih ograj, ostala vzdrzevalna dela na fasadah objektov,
ter barvanje fasad. Vsa ta vzdrZevalna dela so dopustna le ob predhodno
pridoblienih  kulturnovarstvenih pogojih in soglasju oz. mnenju pristojnega
Zavoda za varstvo kulturne dediScine ter soglasjem Mestne obéine Velenje.
Namescanje klimatskih naprav in njihovih zunanjih komponent na fasadah
objektov ni dovoljeno. Dovoljena je postavitev le teh na strehah objektov ali pa
na balkonih in znotraj balkonskih loZ vedstanovanjskih objektov, ki so lahko
namescene do viSine balkonskih ograj (skrite za balkonsko ograjo).
Spreminjanje volumnov stavb ter odstranitev, zakrivanje ali spreminjanje izvirne
vizualne podobe posameznih modernisticnih fasadnih detajlov in drugih
arhitekturnih kvalitet na objektih ter v njihovi okolici s kulturnovarstvenega vidika
ni dopustno.

Objekt se sicer nahaja v
§irSem varovanem
obmocju kulturne
dedis$cine vendar ni
urbanisti¢no ali
arhitektonsko zasciten.

Za predvidena dela je
pridobljeno
kulturnovarstveno mnenje
pristojnega Zavoda za
varstvo kulturne dedis¢ine
ter mnenje Mestne obgine
Velenje. ’

Mirujo¢i promet

17.¢len

Situacija obstojecih in predvidenih parkirnih mest, predvidenih garaznih objektov
in dovozov do njih je razvidna iz graficne priloge (list t. 11) iz 1. &lena tega
odloka.

Na osnovi podrobnejSega lokacijskega preizkusa (strokovnih podlag) so
dopustna povecCanja ali delne spremembe zasnove parkiriS€ po tem
ureditvenem nacrtu in s katerim se ne posega v prometni koncept in se bistveno
ne zmanjsujejo zelene povrsine.

V primeru spremembe zasnove parkiri$¢ si mora investitor na lokacijski preizkus

Ni sprememb cestnega
rezima.

Pridobljeno je mnenje
DRSI, sektor za
upravljanje cest, Obmocje
Celje in Mo Velenje.
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(strokovne podiage) pridobiti soglasje Mestne obéine Velenje.

Pri nagrtovanju parkiri$¢ se upostevajo, poleg veljavnih predpisov, smiselno tudi
nacela oblikovanja iz 28. ¢lena tega odloka.

ParkiriS§¢a morajo biti osvetljena.

Na celotnem obmodju ureditvenega nacérta je prepovedano namescanje cestnih
zapor, zapornic, verig in drugih ovir za zapiranje parkiriS¢ ali dovozov do njih.
Dopustne so izjeme le v upravicenih primerih, vendar si mora v tem primeru
lastnik zemljiSCa oz. upravljavec objekta za tak poseg v prostor pridobiti soglasje
Mestne obéine Velenje.

Vodovodn

0 in hidrantno omrezZje

21. ¢len

Oskrba s pitno vodo je predvidena s prikljucki na obstojeo sekundarno
vodovodno omrezje.

Na celotnem obmo¢ju je predvidena razsiritev hidrantnega omrezja. Vsi hidranti
bodo nadzemni, razvrSeni v maksimalnem razmaku 150 m tako, da so
dostopni z gasilnimi vozili in da je moZno gaSenje soCasno vsaj iz dveh
hidrantov.

Obstojec vodovodni
prikljucek. Za osnovno
PGD dokumentacijo je bilo
pridobljeno soglasje
pristojnega distributerja.

Za spremembo projektne
dokumentacije je

pridobljeno novo mnenje
pristojnega distributerja.

Kanalizacija

22.¢clen

na centralno ¢istilno napravo.

Predvidena je sanacija kanalizacijskega omrezja z izloCitvijo zZivih in drenaznih
vod iz sistema. Pred razbremenilniki bodo izvedeni zadrzevalni objekti, ki bodo
ob velikih nalivih preprecevali vdore onesnazene vode v Pako.

Nov meteorni kanal bo zajemal vode z obmogja Saleske ceste in jih dovajal v
Pako. Tudi z drugih obmocij bodo odvajane povrSinske vode v obstojeCe in
predvidene odvodnike v reko Pako.

Vse novogradnje bodo preko ustreznega predhodno zgrajenega sekundarnega
kanalizacijskega sistema, prikljucene na obstojeéi sistem. Vse garaze morajo
biti opremljene z lovilci olj.

Obstojec kanalizacijski
prikljuéek. Za osnovno
PGD dokumentacijo je bilo
pridobljeno soglasje
pristojnega distributerja.

Za spremembo projektne
dokumentacije je

pridobljeno novo mnenje
pristojnega distributerja.

Fekalna in meteorna
kanalizacija se izvede na
novo, prav tako je novo
mesto prikijucitve fekalne
in meteorne kanalizacije,
ki se prestavi v obstojeci
jasek javne kanalizacije.

Pridobljeno je mnenje
pristojnega distributerja.

Elektro omrezje

23.¢len

Predvideni sta dve transformatorski postaji, moci 630 kVa, ki bosta vzankani v
obstojeco srednjenapetostno omrezje mesta. 1z prve, v obmodju urejanja C4/2,
bodo napajani predvideni objekti t. 15, 16, 17 in 18, ki so razvidni iz grafi¢nih
prilog (lista §t. 5a in 5b) projekta iz 1. élena tega odloka.

Drugi predvideni objekti bodo napajani z ustreznimi nizkonapetostnimi prikljucki
iz obstojeéih transformatorskih postaj.

Obstoje¢ elektro
prikljucek. Za osnovno
PGD dokumentacijo je bilo
pridobljeno soglasje
pristojnega distributerja.

Za spremembo projektne
dokumentacije je

pridobljeno novo mnenje
pristojnega distributerja.

Toplovodno omrezje

24.¢len

mesta.

Na obmodju urejanja C4/2 bo omrezje rekonstruirano v dvocevni sistem.
Priklju¢evanje predvidenih objektov na obmodju urejanja S4/12 je mogode le z
rekonstrukcijo obstojeCega rezima z navezavo na omrezje dnevnega sistema.
Za prikljucitev vec novih objektov je potrebno zgraditi novo toplotno postajo.

Za osnovno PGD
dokumentacijo je bilo
pridobljeno soglasje
pristojnega distributerja.

Za spremembo projektne
dokumentacije je
pridobljeno novo mnenje
pristojnega distributerja.

PTT omrezje

25.¢len

Obmodje je napajano preko glavnega in distribucijskega omrezja iz PTT centra,
kjer je glavna avtomatska telefonska centrala. Distribucijsko omrezje je v
preteZni meri izvedeno kot kabelska kanalizacija, dovolj dimenzionirana za nova
prikljuéevanja. Pri Siritvi kapacitet bodo praviloma koris¢ena obstojeca kabelska
kanalizacija.

Obstojece, ni predmet
projektne dokumentacije.

Za spremembo projektne
dokumentacije je
pridobljeno novo mnenje
pristojnega distributerja.

VI. MERILA IN POGOJI ZA ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE IN UREJANJE ZELENIH POVRSIN

Arhitektur

no oblikovanje

28.¢len

Arhitekturno oblikovanje mora potekati v kontekstu oblikovanja mesta kot celote.
Pri tem je upoStevati izhodi€a podana v graficni prilogi, list St. 4 projekta iz 1.

Pridobljeno je mnenje MO
Velenje, Urad za okolje in
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¢lena tega odloka:

Poleg teh nacel je upostevati Se naslednje pogoje:

- upostevati je kulturno — histori€no oziroma samosvojo arhitekturno izrogilo
obravpavanega prostora; vnasanje tradicionalnih elementov mes¢anske,
trSke ali vadke arhitekture ni dopustno;

- ni dopustno vnasanje tujih nacrtovalskih vzorcev in podrejati arhitekture
zahtevam gradbene industrije;

- poudarek je na oblikovanju samostojnih objektov in ne na veckrat
arhitekturno prezahtevnih dozidavah in nadzidavah;

- pri prenovi objektov je upoStevati naCela varstva objektov kulturne
dediséine iz ¢lenov 36 in 37 tega odioka;

- pri oblikovanju fasad je uveljavijati pomen oziroma vsebino stavbe;
stanovanjske zgradbe naj bodo arhitekturno umirjenejSe v odnosu do
javnih;

- zagotoviti je humane bivalne pogoje; nacrtovati vecja stanovanja s
primerno orientacijo prostorov in zadostno osoncenje;

- v javne in stanovanjske objekte morajo biti omogoceni dostopi invalidom.

Oplesk fasad objektov na obmodju ureditvenega nacrta mora biti izveden v
izvirnih barvah in z izvirnimi na pogled primerljivimi materiali. Odstopanja so
mozna le ob pisnem soglasju Mestne obéine Velenje, ki preveri skladnost
videza morebitne drugaéne barvne kombinacije fasade z upostevanjem
celotnega predela mesta.

mnenjem ZVKD OE Celje.

S predvidenimi deli se
izboljSuje celotna
arhitekturna podoba
objekta in objekt bo s
svojo zasnovo prilagojen
sodobnemu nacinu
bivanja.

Objekt ne bo oviral ostalih
predvidenih objektov in
ureditev iz tega odloka.
Volumen objekta bo
enovit, prilagojen funkciji.
V objekt je omogocen
dostop invalidom in
gibalno oviranim.

29.Clen

Enaka oblikovalska nacela se uporabljajo pri oblikovanju in razmeS$&anju
parkirnih prostorov, pespoti, ramp, stopni$¢, trgov, ploscadi, urbane opreme
(klopi, kosi za odpadke, oglasni panoji, stebrici, pergole), ograje okoli pritlicnih
stanovanj, objektov komunalne infrastrukture (smetarniki, vidni objekti
vro¢evoda, jaski, iztoki v reko Pako) in drugih elementov, ki sooblikujejo podobo
mesta.

Za celotno obmocje obravnave je izdelali idejni projekt s katalogom urbane
opreme, ki bo obvezen za oblikovanje in razmestitev posameznih ureditev
nastetih v prejSnjem odstavku.

Namestitev novih stainih nepremicnih oglasevalnih mest na javnih povrsinah in
na zemlji¢ih v zasebni lasti, je mogoce le ob predhodnem soglasju Mestne
obécine Velenje. Ni dovoljeno veliko oglaSevanje in namestitev napisov (had 3,00
m? na fasadah obstojecih objektov. Manjse oglasevalne table in napisi na
fasadah obstojec¢ih in predvidenih objektov so dopustni le ob predhodni
pridobitvi soglasja Urada za okolje in prostor Mestne obCine Velenje. Dolocila
tega odloka ne veljajo za novoletno okrasitev objektov in okolice ter kratkotrajne
okrasitve in oglaSevanje ob vedjih prireditvah.

lzjemoma so dopustne tudi drugaéne urbanisticne ureditve okolice obstojecih in
predvidenih objektov (parkiriS¢a, dovozi, pespoti, kolesarske poti, ploscadi,
dvoriS¢a, zasaditve, itd.) ob predhodni izdelavi posebnih strokovnih podlag za
obravnavano obmocje in ob soglasju pristojnega urada Mestne obcine Velenje.

Zunanja ureditev je
prilagojena funkciji
objekta.

Oblikovanje in urejanje zelenih povrsin

30.¢len

Ureditev zelenih povrsin obsega vzdrzevanje, dopolnitev in sanacijo obstojecih
zelenic ter oblikovanje in ureditev novih zelenic ob predvidenih posegih v
prostor.

Na celotnem obmocju UN je potrebno varovati zelene povrSine in obstojeco
visoko vegetacijo (drevesa in velike grmovnice) skladno s predvidenimi posegi v
prostor, ki jih doloGa ta odlok. Obvezno je varovanje vse drevnine, absolutno pa
vseh dreves, starejSih od 20 let. Nove ureditve povrSin se morajo podrejati
kvalitetni vegetaciji in ne obratno. Odstranitev dreves je dopustna samo
izjemoma. Podiranje dreves zaradi novih ureditev, brez predhodne analize
moznosti njihove ohranitve ni dopustno. KakrSnokoli poseganje v obmodje
koreninskega sistema dreves brez predhodno izdelanega ustreznega nacrta
njihovega varovanja ni dopustno.

Zelene povrsine se
veéinoma ohranijo oz.
dopolnijo z novimi.

Na objektu C bo urejena
pohodna terasa,
zazelenjena streha.

32.¢len

Izbor nove vegetacije mora ustrezati fitocenoloski situaciji obmocgja,
predvidenemu namenu in dopoinjevati obstojec¢a vegetacijo. Prevladujejo naj
okrasne in funkcionalne drevesne vrste, ki se zZe danes pojavijajo (javor, lipa,
hrast, cigarar, oreskar, smreka, bor). Raba neustreznih drevesnih in grmovnih
vrst ni dopustna.

V ¢im vedji meri je ohraniti obstojeco kvalitetno vegetacijo. Posamezno
obstojece drevje se lahko ohrani tudi v prometnih otokih ali znotraj tlakovanih
povrsin. StarejSa, vecja drevesa je potrebno ustrezno vzdrzevati, poSkodovana
drevesa pa zamenjati z novimi

Nova vegetacija bo
prilagojena fitocenoloski
situaciji obmocgja,
previadovale bodo
okrasne drevesne vrste, ki
se Ze pojavljajo.

33.¢len

Oprema zelenic in prostih povrSin naj bo enotna, oblikovno kvalitetna in
funkcionalna tako, da dodatno prispeva k identiteti mesta

Dom za varstvo
starostnikov Velenje lezi
na robu mestnega
sredi$¢a. Na vzhodni
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strani imajo proste zelene
povrsine, ki so predvidene
za ureditev zelenih povrsin
skupaj z rekonstrukcijo
doma. Oprema zelenic in
prostih povrsin bo enotna,
kvalitetna in funkcionalna
tako, da bo dodatno
prispevala k identiteti
mesta.

34.¢len

Vsi posegi v zelenice (nove zasaditve, odstranitev starih dreves), ki se ne
Stejejo za redno vzdrzevanje in niso zajeti kot sestavni del izvedbenega akia,
morajo biti usklajeni z usmeritvami tega odloka, kar se potrjuje z urbanisticnim
mnenjem pristojne sluzbe za urejanje prostora obcine.

lzdelati je projekt urbane opreme in opreme zelenic, na osnovi katere se na
celotnem obmocju obravnave poenoti oblikovanje javnega, odprtega mestnega
prostora.

Posegi v zelenice bodo
uskiajeni z usmeritvami
tega odloka.

VIi. DRUGI POGQJI ZA IZVAJANJE UREDITVENEGA NACRTA

Pogoji za varstvo okolja in zmanjSevanje njegove ogrozenosti

35.¢len

Vsi posegi v prostor morajo izboljSevati pogoje bivanja; odpravljati morajo
negativne vplive obstojecih ureditev in delovati preventivno za bodoce posege.
Upostevati je Se naslednje pogoje:

-novi objekti morajo biti odmaknjeni od obstojec¢ih sosednjih objekiov najmanj
toliko, da so zagotovljeni higienski — zdravstveni in pozarno — varstveni pogoji,
-nadrtovati vecdja stanovanja s primerno orientacijo prostorov in zadostnim
osoncenjem;

-v javne in stanovanjske objekte morajo biti omogoceni dostopi invalidom;

-novi objekti ne smejo imeti motilnih vplivov na okoliske objekte oziroma bivalne
in delovne pogoje v njih;

-poseg se mora izvajati enotno; enkratno, izjemoma v etapah tako, da so
uporabniki okolikih povrsin ¢im manj moteni;

-vse obstojeCe in predvidene objekte prikijuciti na mestni sistem centralnega
ogrevanja;

-redno meriti onesnazenost zraka in javnost sprotno obvescati o rezultatih;

-v 150 do 200 m pasu Pake je nacrtovati locen sistem kanalizacije, ki mora biti
speljana v &istilno napravo;

-doloéiti z meritvami hrupa obmodja, kjer ta presega s predpisi doloGeno mejo,
in zagotoviti ustrezne protihrupne zascite z zasaditvami oziroma, kjer to ni v
nasprotju z arhitekturnim oblikovanjem prostora, s protihrupnimi zidovi ali z
obnovo fasadnih elementov;

-za vse obstojeCe stanovanjske in druge objekie in za dopolnilno gradnjo je
zagotoviti oziroma omogogiti organiziran odvoz odpadkov. Zbiranje ocdpadkov se
resuje po posameznih objektov, glede na odgovarjajoce Stevilo uporabnikov, s
tipskimi smetnjaki v posebnih prostorih — smetarnicah v objektih ali pa
zagrajenih prostorih na dvori§cu, ob upostevanju pogojev ustreznih obcinskih
predpisov o ravnanju s komunalnimi odpadki, ob upostevanju navodil o
dimenzioniranju in sanitarnoeti¢nih pogojih ter upoStevanju drugih pogojev tega
odloka;

-v objektih se ne sme nacrtovati dejavnosti, ki bi kakorkoli vplivala na varovanje
0z. ogrozala varnost in premozenje ljudi; posegi morajo biti usklajeni s predpisi
o varnosti in sanitarno — tehniCnimi predpisi.

S predvidenim posegom
bo izbolj$ano bivanje.

Omogocen bo dostop
invalidom.

Parcela je sonénain
zagotavlja popolno
zadovoljivo osoncenost
objekta.

Objekt je nacrtovan tako,
da kar najbolje izkoristi
naravne danosti.

Osvetljenost v prostorih,
ki so namenjeni starejsim,
mora biti v ¢im vecji meri
naravna. Objekt je
oblikovan tako, da
potekajo vse
komunikacijske poti po
sredini objekta.

Poseg se bo izvajal v
fazah zaradi hkratnega
bivanja in gradnje.

Pogoji za varovanje kulturne in oblikovane naravne dediScine

36.¢len

Obravnavano obmocje v mestu Velenje se zaradi svoje specifiCnosti v
slovenskem prostoru varuje kot posebna kulturna dedis¢ina. V obmodju urejanja
so kot objekti in obmodja varovani po predpisih s podrogja varstva kulturne
dedis€ine varujejo naslednji objekti in obmogje:

ESD ime Pravni rezim varstva
440 Velenje — Mestno jedro naselbinska dedi$éina
4367 Velenje — Fischerjeva grobnica kulturni spomenik
10909 Velenje — Sonéni park vitnoarhitekturna dedis¢ina
14292 Stanovanjski blok Saleska 20 stavbna dedi§éina
14428 Velenje — Doprsni kip Mihi Pintarju- | memorialna dediséina
Toledi
14429 Velenje — Osrednji spomenik NOB memorialna dedi§cina
14430 Velenje — Spomenik Josipu Brozu- | memorialna dediscina
Titu
14431 Velenje — Spomenik boju memorialna dediséina
jugoslovanskih in italijanskih
partizanov
18559 Velenje - Ob¢ina stavbna dedi$c¢ina
18560 Velenje — Kulturni dom kulturni spomenik
18561 Velenje — Stavba Rudarska 6 stavbna dediScina
27942 Velenje - Galerija stavbna dedi$éina

Za izvedbo posegov v objekte ali obmocje kulturne dediS€ine je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in mnenje oz. soglasje pristojne enote

Objekt ni varovana
kulturna dediscina.

Za osnovno PGD
dokumentacijo je bilo
pridobljeno soglasje ZVKD
Celje.

Za spremembo projektne
dokumentacije je
pridobljeno novo mnenje
ZVKD Celje.
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Zavoda za varstvo kulturne dedi§c€ine Slovenije. Kulturnovarstvene pogoje ‘in
soglasje 0z. mnenje je potrebno pridobiti tudi za izvedbo vzdrzevalnih del na
objektih v obmodgju kulturne dedisCine. Odstranitev objektov ali delov objektov
kulturne dedi$cine niso dopustni, razen pod pogoji kot jih dolo€ajo predpisi s
podrogja varstva kulturne dedis¢ine.

V obmocju naselbinske dediscine velja pravni rezim varstva, ki predpisuje
chranjanje varovanih vrednot kot so:

- naselbinska zasnova (parcelacija, komunikaciska mreza, razporeditev
odprtih prostorov naselja);

- odnosi med posameznimi stavbami in odnos med stavbami ter odprtim
prostorom (lega, gostota objektov,

razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom (lega, gostota objektov,
razmerje med pozidanim in

nepozidanim prostorom, gradbene linije, znadilne funkcionalne enote);

- prostorsko pomembnejSe naravne sestavine znotraj naselja ali njegovega
dela (drevesa, vodotoki);

- prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne znadilnosti,
poti);

- naravne in druge meje rasti ter robovi naselja ali njegovega dela;

- podoba naselja ali njegovega dela v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike
stresin, kritina);

- odnosi med naseljem ali med njegovim delom in okolico (vedute na naselje in
pogledi iz njega);

- stavbno tkivo (prevladujoéi stavbni tip, namembnost in kapaciteta objektov,
uli¢ne fasade;

- oprema in uporaba javnih odprtih prostorov in

- zemeljske plasti z morebitnimi arheoloSkimi ostalinami.

V obmodju vrtnoarhitekturne dediScine velja pravni rezim varstva, ki predpisuje
ohranjanje varovanih vrednot kot so:

- zasnova (oblika, struktura, velikost, poteze);

- grajene ali oblikovane sestavine (grajena struktura, vrtna oprema, likovni
elementi);

- naravne sestavine (rastline, vodni motivi, relief);

- podoba v §irSem prostoru oziroma odnos dediscine z okolico (ohranjanje
prepoznavne podobe);

- rastiSe z ustreznimi ekolosSkimi razmerami, ki so potrebne za razvoj in
obstoj rastlin in

- vsebinska, funkcionalna, likovna in prostorska povezanost med
sestavinami prostorske kompozicije in stavbami ter povr§inami, pomembnimi za
delovanje celote.

Za memorialno dediséino velja pravni rezim varstva, ki predpisuje ohranjanje
varovanih vrednot:

- avtentiCnost lokacije;

- fizi€ne pojavnosti objekta in

- vsebinski, simbolni in prostorski odnos med dedi§¢ino in okolico ter vedutami.

Za vsak poseg v enoto kulturne dediSine je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje 0oz. mnenje po predpisih s podrocja varstva
kulturne dediscine

37.¢len

Na osnovi valorizacije objektov, kot je razvidna iz graficne priloge list st. 4,
projekta iz 1. ¢lena tega odloka, sta doloéena dva varstvena reZima za objekte s
posebno urbanistiéno in arhitekturno kvaliteto.

Prvi varstveni rezim

Varuje se celoten objekt (volumen, fasada, namembnost). Dovolieno je le
vzdrzevanje in obnova objekta ter posodobitev notranje opreme oziroma
rekonstrukcije objekta. Izjemoma je dovoljena nadzidava objekta gimnazije ob
upostevanju pogojev iz 28. ¢lena odloka.

Drugi varstveni rezim

Varuje se gabarit objekta, likovni izraz fasade in osnovni arhitekturni videz.
Poleg vzdrzevanja objekta so dovoljene manjSe adaptacie, dozidave in
nadzidave, ki ne spreminjajo obstojei arhitekturni izraz in predstavljajo manj kot
30 % povecanje neto povrSin. Dovoljene so manjSe spremembe namembnosti,
skladne z arhitekturnim sporocilom objekta.

Varstveni rezimi, ki veljajo za objekte in obmodja kulturne dedi3éine so dologeni
v prejSnjem ¢lenu tega odloka.

Pri gradniji in drugih posegih v zemeljske plasti je potrebno upostevati ukrepe za
varstvo arheoloskih ostalin. Velja tudi ukrep, da mora lastnik zemljisca
(investitor) in odgovorni vodja del o dinamiki gradbenih del obvestiti pristojno
enoto Zavoda za varstvo kulturne dediS¢ine Slovenije vsaj 10 dni pred
pricetkom zemeljskih del.

Kulturna dedi§&ina se med gradnjo varuje pred poSkodovanjem in uni€enjem.

Objekt ni varovana
kulturna dedis¢ina.
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Protipozarna zascita, intervencija in evakuacija

38.¢len Poleg javnih predpisov je upoStevati Se naslednje pogoje: Ni sprememb.

-dodatno naj se izvaja nacrtovana zasnova prosto stojecih objektov v zelenju, | Zagotovljena bo

kar zmanjSuje nevarnost prenosa poZara na sosednje objekte, ob potresih | protipozarna zascita,
oziroma porusitvah pa zagotavlja varstvene pasove med posameznimi objekii; intervencija in evakuacija.
-zagotoviti je dostop interventnih vozil iz treh strani objekta, e je mogoce tudi iz
vseh §tirih;

-ceste, interventne poti in dostopi morajo biti nacrtovani in izvedeni v Sirini
najmanj 3,5 m, za vozila 10 t osnovnega pritiska;

-pozarno vodo je zagotavijati iz obstojeCega in predvidenega hidrantnega
omreZja, ter po potrebi iz reke Pake;

-vsi objekti morajo imeti dovolj zunanjega prostora za morebitno evakuacijo ljudi
iz objektov;

-upoStevati je razdaljo, €as prihoda in Stevilo najblizje gasilne enote.

Zaklanjanje

39.¢len Zaklonis¢a osnovne zasCite se na obravhavanem obmodcju gradijo v novih | Ni spremembe.
objektih, namenjenih za Sole, vrtce in zdravstvene zavode oziroma pri vedjih
adaptacijah le — teh, ter pri objektih, ki so doloCeni kot objekti posebnega
pomena za ocbrambo in zas¢ito.

Pri drugih novih objektih je obvezna ojacitev nad kietjo, tako da bi zdrzala
rusenje objekta nanjo.

Zaklonis€a se praviloma gradijo kot dvonamenski objekti tako, da ni ogrizena
njihova zas¢itna funkcija.

Merila in pogoji za dolo¢anje zemljiSkih parcel

41/a ¢len | Funkcionalna zemljis¢a na obravnavanih obmodéjih se doloajo na podlagi | Ni spremembe.
lokacijske dokumentacije v upravnem postopku ob upostevanju meril in pogojev
dolocenih z veljavnimi predpisi ter 41/b in 41/c ¢lena tega odloka.

4.3. OPIS PRlCAKO\!ANIH VPLIVOV GRADNJE NA NEPOSREDNO OKOLICO Z NAVEDBO USTREZNIH
UKREPOV ZA MANJSANJE TEH VPLIVOV

V ¢asu gradnje bodo prisotni nekateri minimalni negativni vplivi na okolje, dolgoro¢no pa bo imela investicija
pozitiven vpliv na okolje, sam objekt bo pa koncipiran kot nizkoenergijski.

V €asu gradnje:
¢ Vplivi na mehansko odpornost in stabilnost :
- Moznost mehanskega vpliva na obstojeco infrastrukturc pri uporabi gradbenih strojev.
-V neposredni blizini so obstojeci sosednji objekti dovolj oddaljeni, da predvideni posegi v ¢asu gradnje ne
bodo imeli vplivov na mehansko odpornost in stabilnost obstojeCih objektov. Posebni ukrepi niso
predvideni.

¢ Varnost pred pozarom:
- Moznost nastanka pozara zaradi gradbeno obrtnikih del na gradbiscu.

» Higienska in zdravstvena za3cita ter zaséita okolja:
- Uhajanje strupenih plinov: ni vpliva
- Emisija nevarnega sevanja: ni vpliva
- Onesnazenje ali zastrupitev vode: ni vpliva
- Napaéno odstranjevanje odpadnih voda: ni vpliva
- Onesnazenje tal: ni vpliva
- Napacno odstranjevanje dima: ni vpliva
- Napacno odstranjevanje odpadkov: ni vpliva
- Prisotnost vlage v objektih v okolici: ni vpliva
- Osencenje sosednjih nepremicnin: ni vpliva

Zaradi izvajanja gradbenih del na obravnavanem obmocju gradnje se pricakuje povegana onesnazenost zraka
predvsem s prasnimi delci zaradi gradbenih del, emisije iz prometa zaradi obratovanja gradbenih strojev in
prometa s tovornimi vozili.

Vpliv na zrak bodo v ¢asu gradbenih del predstavijale povedane emisije izpusnih plinov in dvigovanje prahu
zaradi gradbene mehanizacije (transportna vozila za dovoz gradbenega materiala in opreme, stroji za odkop,
planiranje in temeljenje ipd.). Ocenjujemo da vpliv ne bo velik oz. da bo zanemarljiv. Objekti so prikljuéeni na
toplovodni sistem ogrevanja. Investicija v tem smislu ne bo imela negativnih vplivov na zrak.

Emisije snovi v zraku, ki bodo nastale pri izvajanju gradbenih del, se bodo lahko z vetrom disperzno Sirile v
prostor, pri éemer se bodo predvsem prasni delci v pretezni meri odlagali v neposredno blizino gradbis¢a, zato je
treba prasenje gradbenih materialov zmanj$ati na ¢im manjSo mozno mero z vlaZzenjem. Prasni delci, ki bodo
kijub temu nastajali in se bodo usedali na rastline, bodo zagasno (dokler jih ne bo spral dez) negativno vplivali na
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primarno bioprodukcijo.

V ¢asu gradnje objekta mora izvajalec gradbenih del v primeru nastajanja emisij prahu, ki bi segale izven
gradbis¢a, poskrbeti za vlazenje sipkih gradbenih materialov.

Odpadni material, ki bo nastajal pri gradnji se ne sme odlagati na bregove vodotokov, pradenje zaradi gradnje je
potrebno omiliti z vlazenjem gradbenih materialov, vsa gradbena mehanizacija mora biti ustrezno vzdrzevana, da
bo prepreceno pus€anje goriv, motornega olja in maziv.

Odpadne vode, ki bodo nastajale pri gradniji, je potrebno ponovno uporabiti.

Emisije, ki bodo nastajale pri obratovanju gradbenih strojev in gradbene mehanizacije na gradbiS¢u, bodo
podobne emisijam, ki nastajajo pri prometu z motornimi vozili. Te emisije je treba zniZati na najmanjSo mozno
mero s tem, da stroji, naprave in vozila obratujejo le takrat, ko je to potrebno.

V ¢asu gradnje bodo nastajali gradbeni odpadki. Nastanek posebnih, nevarnih odpadkov ni predviden. Kot ukrep
za preprecitev napaénega odstranjevanja odpadkov je predvideno kontrolirano zbiranje gradbenih odpadkov na
gradbis¢u in odvazanje na predvideno deponijo. Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih
dolo¢a, da mora povzroditelj onesnaZevanja upostevati vsa pravila ravnanja z odpadki, ki so potrebna za
preprec¢evanje ali zmanjSevanje nastajanja odpadkov in njihovo varno odstranitev, ¢e predelava ni mogoca.
Najvedji vpliv na tla bo v &asu obnovitvenih del, ko lahko na obmoéju gradbiséa pricakujemo povecano
onesnazevanje tal zardi emisij gradbenih strojev in uporabe gradbenih materialov. V tem &asu obstaja sicer
nevarnost, da zaradi nepredvidenih dogodkov ali neustreznega vzdrzevanja gradbene in strojne mehanizacije
pride do onesnaZenja. Za prepreitev tega tveganja bodo sprejeti ustrezni ukrepi pri organizaciji gradbis¢a in
zahtevah po ustreznem vzdrzevanju gradbene in strojne opreme, zato je tveganje relativno nizko.

Predvideni posegi v ¢asu gradnje ne bodo imeli omejene vplive na higiensko in zdravstveno zascito sosednjih
zemljis¢, ki bodo omiljeni z ustreznimi ukrepi.

Obremenitev okolja v ¢asu gradnje bo omejeno, saj bo za to podroéje namenjena posebna skrb in bo zavzetih
vrsto ukrepov, ki bi prepre€evali negativne vplive.

e Varnost pri uporabi

- Nevarnost zdrsa, padca: ni vpliva

- Nevarnost tréenja: ni vpliva

- Nevarnost opekiin: ni vpliva

- Nevarnost udara elektri¢nega toka: ni vpliva

- Nevarnost eksplozije: ni vpliva
Obravnavani poseg se mora izvajati in biti izveden tako, da na nepremicninah v okolici obravnavane gradnje pri
uporabi in obratovanju ne bo prihajalo do nesprejemljivega tveganja za nastanek nezgod. To dosezemo z
ustrezno izvedenimi instalacijami (zascita, primerna globina vkopanih instalacij,...) in ustrezno urejeno okolico
objekta (nedrsece povrsine, ustrezna visina in lokacija za3¢itnih ograj itd.). Po kon€anju gradbenih del je potrebno
vse prizadete povrsine protierozijsko zas¢ititi in zatraviti.
V ¢asu gradnje objekta je potrebno poskrbeti za zavarovanje gradbiSéa in naprav na gradbiscu, nedokoncanih
delov objektov, instalacij itd. Upostevati je potrebno predpise o zagotavijanju varnosti in zdravja pri delu na
zatasnih in premiénih gradbiscih zlasti z vzdrzevanjem primernega reda in zadovoljitvijo Cistoe na gradbiséu, z
izbiranjem lokacije delovnih mest ob upo$tevanju naéinov ohranjanja dostopnosti do teh delovnih mest in
dologitve poti ali podrogij za prehod in gibanje ter opremo, z ravnanjem z razli€nimi materiali, s tehniCnim
vzdrZzevanjem, pregledi pred dajanjem v obratovanje in z rednimi pregledi instalacij in opreme, da bi popravili
oziroma odpravili kakrénekoli napake, ki bi lahko vplivale na varnost in zdravje delavcev, z razmejitvijo in
nacrtovanjem povrsin za skladi$¢enje razli¢nih materialov, zlasti kadar gre za nevarne materiale ali snovi, s pogoji
za odstranitev nevarnih materialov, ki so bili odstranjeni ali uporabljeni, s skiadi$¢enjem in odlaganjem ali
odstranjevanjem odpadkov, s sprotnim prilagajanjem dejanskega ¢asa poteka del na gradbis€u, porabljenega za
razlicne vrste del ali delovnih faz, s sodelovanjem med delodajalci in drugimi izvajalci del na gradbiSdu.
Gradbisce predvidene stavbe se izvaja na veliki razdalji od sosednjih objektov in se ne predvideva tveganja za
nastanek nezgod na nepremicninah v okolici.
Predvideni posegi v ¢asu gradnje ne bodo imeli nobenih vplivov na varnost pri uporabi sosednjih zemljiS¢.
Posebni ukrepi niso predvideni.

e Za$cita pred hrupom:

- obcasno povetanje hrupa zaradi delovanja gradbenih strojev,

- obcasno povetanje hrupa zaradi gradbeno obrtniSkih del na gradbiséu
Pri vplivu hrupa na sosednje objekte je potrebno upostevati tudi slabljenje zvoka pri Sirjenju.
Hrup pri najblizjih sosednjih objektih ne bo éezmeren ob upostevanju naslednjih pogojev:
gradbeni stroji ne smejo obratovati so&asno, tovorna vozila morajo biti v asu nakladanja materiala ugasnjena, pri
gradbenih delih se lahko uporablja gradbene stroje, katerih zvo&na mo¢ je usklajena s Pravilnikom o emisiji hrupa
strojev, ki se uporabljgjo na prostem (Uradni list RS, §t. 106/02) in njegovih dopolnitvah, gradbena dela lahko
potekajo v dnevnem ¢asu med 6:00 in 18:00 uro.
V ¢asu gradnje je potrebno zmanj$ati raven hrupa na najmanj$o mozno mero. Gradbena dela lahko potekajo do 8
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ur efektivno, in sicer v éasu od 6:00 do 18:00. :
Ukrepi za zmanjSanje vplivov so: omejitev izvajanja del na dnevni delovni ¢as med 6:00 in 18:00 uro, gradbeni
stroji ne smejo obratovati sotasho, tovorna vozila morajo biti v Casu nakladanja materiala ugasnjena, pri
gradbenih delih se lahko uporablja gradbene stroje, katerih zvoéna mo¢ je usklajena s Pravilnikom o emisiji hrupa
strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, st. 106/02) in njegovih dopolnitvah.

Vplivi v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote

V &asu gradnje niso predvideni nobeni vplivi v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote na sosednjih zemljis¢.
Posebni ukrepi niso predvideni.

Vpliv na okolje je zanemarljiv oz. v veéjem delu odpravljen v trenutku zakljucka gradbenih del.

V €asu uporabe:

Vplivi na mehansko odpornost in stabilnost v €asu uporabe:

- pri izvedbi izkopov in temeljev je moZna povrSinska porusitev zacasnih izkopov, medtem ko je pri uporabi
gradbenih strojev sicer moZen mehanski vpliv na obstojeco infrastrukturo,

- vplivov, ki bi trajno negativno vplivali na mehansko odpornost in stabilnost, ni pricakovati

-V ¢gasu uporabe objekt ne bo imel nobenih vplivov na mehansko odpornost in stabilnost sosednjih
objektov. Posebni ukrepi niso predvideni.

Vplivi na pozarno varnost:

- mozni viri vZiga v obravnavanih objektih so lahko: odprti plamen kot so: gorilniki, peci, Sirjenje pozZara iz
sosesCine, cigarete, vZigalice in iskre kot so: vklapljanje elektro stikal, elektromotoriev, okvare na
elektri€nih kablih in napravah, statiéna elektrika,

- nosilna konstrukcija obravnavanih objektih in objektov v okolici mora za dologen €as ohraniti svojo nosilno
sposobnost,

- osebam v bodocCih objektih in okolici nameravane gradnje mora biti omogoc¢eno, da objekt zapustijo,
reSevalnim ekipam pa mora biti zagotovljena varnost!

Higienska in zdravstvena zas¢ita ter zascita okolja:

- Uhajanje strupenih plinov: ni vpliva

- Emisija nevarnega sevanja: ni vpliva

- Onesnazenje ali zastrupitev vode: ni vpliva

- Napaéno odstranjevanje odpadnih voda: ni vpliva
- Napacno odstranjevanje dima: ni vpliva

- Napacno odstranjevanje odpadkov: ni vpliva

- Prisotnost vlage v objektih v okolici: ni vpliva

- Osendenje sosednjih nepremicnin: ni vpliva

V &asu uporabe objekt ne predvideva nobenih vplivov na higiensko in zdravstveno zasc¢ito sosednjih objektov.

Vplivi na njihovo varnost pri uporabi:

- pri uporabi obravnavanih objektih ne bo prihajalo do nesprejemljivega tveganja za nastanek nezgod na
nepremicninah v okolici kot so zdrs, padec, tréenje, opekling, udar elektricnega toka oziroma poskodbe
zaradi eksplozije.

Zascita pred hrupom:

- obcasno povetanije hrupa zaradi uporabe kosilnic, Skropilnic, Zag, in drugih naprav na notranje

izgorevanje, vrtalnih in brusilnih strojev, kladiv in Zag ter izvajanje drugih hrupnih vrtnih in hi$nih

opravil,

- upostevana je Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. list RS $t. 105/2005, sprememba
34/2008, 109/2009, 62/2010, 43/2018),

- upostevana je Uredba o hrupu v naravnem in Zivljenskem okolju (Ur. list RS &t. 45/95, spremebe 66/1996,
59/2002-ZJZ, 41/2004 - ZVO1, 105/2005),

Var€evanje z energijo in ohranjanje toplote:

- Obravnavani objekti ne bo vplival na pove&anje koli¢ine energije, potrebne pri uporabi objektov v okolici.

V &asu uporabe objekt ne bo imel nobenih vplivov v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote na sosednjih
zemljiscih.
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Uporabljene bodo razli¢ne tehnologije, ki bodo upostevale visoke standarde stroke na podrocju
energetske ucinkovitosti, uinkovite rabe vode in surovin. Tako bo pri rekonstrukciji in prizidavi upostevan
Pravilnik o ucinkoviti rabi energije bv stavbah, prav tako bodo pri instalacijah uporabljene var¢ne svetilke
in ostale okolju prijazne tehnologije v skladu s Pravilnikom o prezragevaniju in klimatizaciji stavb.
Investicija je zasnovana tako, da bo omogocala neoviran dostop brez arhitektonskih ovir, vstop in uporabo
objektov v javni rabi. Dostop bo ustrezen tudi za invalide.

Predvidena rekonstrukcija in prizidava ne bo imela v ¢asu gradnje in v ¢asu uporabe nobenih
vplivov na sosednja zemljiS€a oz. bodo vplivi s predvidenimi ukrepi omejeni na dovoljene.

4.4. OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PRIDOBLJENIMI PROJEKTNIMI IN DRUGIMI POGOJI

1903/13, 1903/15, 1903/16, 1903/17, 1903/21, 1903/22 vse k.0. 964 Velenje bo prikljuéena na gospodarsko javno
infrastrukturo pod pogoji pristojnih distributerjev na podlagi osnovne PGD projekine dokumentacij. Prikljucki so
obstojedi in se s predvidenimi posegi spremembe gradbenega dovoljenja ne spremenijo oz. se prilagodijo novim
zahtevam pristojnih distributerjev.

Vsa komunalna infrastruktura je na sami lokaciji, ker ima objekt Ze izvedene vse prikijucke na javno infrastrukturo
in se zaradi rekonstrukcije ne spreminja se le prilagodi novi zasnovi oz. se izvede notranja povezava.

Pred pricetkom del na gradbidéu morajo biti identificirane obstojece instalacije, pregledane in jasno oznacene in
izkljuCene, ter po potrebi zaScitene oz. zamenjane.

Vodovod

Objekt je ze priklju¢en na parceli 1903/21 ~ ni spremembe

Objekt je Ze priklju¢en na obstojeci vodovod DN100. Obstojee vodomerno mesto DN50/20NP16 QN40/Q1 2,5 -
ni sprememb.

Po navodilih pristojnega distributerja je potrebno obstojeéo vodovodno cev PE DN 90 zamenijati z duktiino cevjo
min. DN 80, v obmo¢ju objekta.

Elektrika:

Objekt je Ze prikljucen na parceli 1903/15 — ni spremembe.

Obstojeti odjem je 315A, dva obstojeCa kabla PP0O0-A 2x 4x95mm od ELO, ki se ji doda e ena omarica, v katero
gre Stevec iz RG, ki je zdaj v objektu (v hodniku, nekaj metrov stran od ELO).

Zunanja razsvetljava bo izvedena iz obstojeCe omarice v objektu . Ni potrebnega novega prikljucka . Parcele
1903/15, 1903/22.

Kanalizacija:

Objekt je priklju¢en na mesani sistem javne kanalizacije. Lokalne korekcije so preko PVC cevi priklju¢ene na
obstojece revizijske jaSke. Obstojeca interna kanalizacijska povezava se v celoti odstrani in se uredi na novo na
podlagi navodil pristojnega distributerja.

Na predmetnem obmogju je urejeno kanalizacijsko omrezje, zato bo odvod vod speljan preko obstojecCih
revizijskih jaskov v javno odpadno kanalizacijsko omrezje.

Sistem odvodnjavanja odplak iz objekta mora biti zasnovan kot lo€en sistem:
- sistem odvodnjavanja fekalne kanalizacije
- sistem odvodnjavanja s strehe
- sistem odvodnjavanja urejenih zunanjih povrsin

Kanalizacijski prikljucek za fekalno kanalizacijo se izvede v obstojeéi revizijski jaSek §t. 8716, ki je lociran na
parc. &t. 1901/2 k.o. Velenje. Navezavo izvede upravljalec ali pod njegovim nadzorom usposobljen izvajalec.

Kanalizacijski priklju¢ek za meteorno kanalizacijo se izvede v obstojedi revizijski jasek §t. 10256, ki je lociran na
parc. &t. 1803/14 k.o. Velenje. Navezavo izvede upravijalec ali pod njegovim nadzorom usposobljen izvajalec.

Interni kanalizacijski vod je potrebno izvesti vodotesno in pod padcem najmanj 1,3% proti iztoku v kanalizacijsko
omrezje. Interna kanalizacijska cev iz objekta do javnega kanalizacijskega omrezja mora biti PVC fi 150 (SN8 ¢e
je pod povozno povrsino in SN4, ¢e je pod zelenico). Spoji naj bodo obbetonirani.

Polozene morajo biti minimaino 80 cm pod terenom, da je prepreéena zmrzal in ni izpostavljena mehanskim
poskodbam.

27-DGD/2021 21




~-Sokpro d.o0.0., GoriSnica 56, 2272 GoriSnica

Vsi kanali-so ‘predvideni-iz gladkih enosiojnih PVC-cevi DN 150 mm SN4 oz."SN8in bodo izvedeni kot Siroki
izkop. Kjer zaradi prostorskih omejenosti ali drugih ovir ni mogoce izvesti Sirokega izkopa, se izvede ozki izkop
minimalne Sirine 1,0m.
Dno jarka mora biti ravno. Cev mora nalegati na temeljno plast po celotni dolZini in v projektiranem padcu.
Temeljna in izravnalna plast tvorita posteljico cevi. Na tako izoblikovana leziSCa se polozijo kanalizacijske cevi.
Ce pri izkopu jarka naletimo na slabo nosilna tla, moramo dno jarka poglobiti in debelino temeljne plasti povegati
iz 10 na 20 cm. Podobno postopamo tudi, ko na dnu jarka naletimo na skale ali vecje kamenje. Betonska
posteljica mora biti izvedena tako, da je kot naleganja kanalizacijske cevi 180°.
Pri samem izvajanju se mora kanalizacija polagati sproti in se ne sme pus¢ati nezasutih dalj$ih odsekov.
Odvecna zemlja se sproti odvaza na deponijo.
Za vse kanale je predvideno polaganje cevi na pesceno posteljico v debelini 10+DN/10 s pes€enim obsipom cevi
minimalno 30 cm nad temenom cevi. Izkop se potem zasuje z izkopanim materialom.

I1zkopani material se bo deponiral ob robu trase ali na urejeni zacasni deponiji, ter se bo po kon¢anem polaganju,
vodotesnem preizkusu in geodetskem snemanju uporabil za zasip. Zasip bo potrebno sproti komprimirati z
lahkimi komprimacijskimi sredstvi do zbitosti 80 MPa.

Zasipni material mora biti dolgoro€no stabilen in ne sme vsebovati primesi, npr. organskih in drugih, ki bi zaradi
kemicnih ali fizikalnih sprememb ogrozile Zivljenjsko dobo cevi, stabilnost zasipa ali kvarno vplivale na podtainico.
Ce se v jarku pojavi talna voda, jo je potrebno &rpati, dokler cevi niso montirane in zasute do take visine, da je
preprecen dvig cevi zaradi vzgona. Pre€rpavanje ni dovoljeno v fekalno kanalizacijo.

Posebna pozornost je potrebna pri utrjevanju bokov cevi, ker nezadostno utrjeni boki iahko povzrogijo prevelike
deformacije cevi. Konéno nasutje v obmodgju cevi je potrebno komprimirati z rocnimi komprimacijskimi sredstvi.
Visek materiala se razgrne po trasi ali odpelje na deponijo oz. odlagaliS$¢e za nenevarne in inertne odpadke.
Montaza in zasip cevovoda naj se vrsita sproti, tako da ne puséamo daljsih odsekov cevovoda nezasutih. S tem
se izognemo neprijetnostim pri moc¢nejSih padavinah in morebitnih mehanskih poskodbah cevovoda ter
zmanjSujemo nevarnost pri delu.

Poskodovanih cevi in tesnil se ne sme uporabiti. Potrebno je upostevati navodila proizvajalca cevi.

Dela pri gradnji cevovodov se morajo izvajati v skladu z ustreznimi dologili SIST EN 1610 »Polaganje in
preizkusanje vodov in kanalov za odvod vode.«

Izvajalec mora s statiénim racunom dokazati nosilnost in varnost uporablienega varovalnega opaza za zascito
pokonénih sten jarka oziroma stabilnost poSevno izkopanih brezin. Med izkopom je treba zagotoviti
odvodnjavanje, izkopani jarek, zlasti njegove brezine pa zascititi pred povrsinsko vodo in mocnim dezZeviem.
Materiali in gotovi izdelki, za katere je to predpisano, morajo imeti veljaven certifikat o skladnosti s standardi in
predpisi.

Cevi se polagajo po navodilih proizvajalca cevi in zahtevah upravljavca cest v cestnih povrSinah.

Vsi materiali, ki se nameravajo uporabiti za proizvodnjo cevi in drugih gotovih izdelkov, morajo imeti ustrezen
certifikat.

Beton, ki se vgrajuje je lahko transportni beton ali pa se pripravi v obratu za proizvodnjo cevi. Materiali za pripravo
betona ter proizvodnja, vgrajevanje, kontrola, ugotavljanje skladnosti s predpisanimi zahtevami morajo biti v
skladu s SIST EN 206 (Beton, lastnosti, proizvodnja in ugotavljanje skladnosti), prav tako mora tudi kamniti
material (pesek, tamponi) odgovarjati predpisanim zahtevam.

Na vseh lomih trase in v predpisanih razdaljah, so predvideni revizijski jaski (tipski, monolitni — brez vmesnih
tesnil).

Predvideni revizijski jaski so pokriti s tipskimi LTZ pokrovi.

Na nepovoznih povrinah je zahtevana nosilnost pokrova jaska 250 kN (razred C) ali 125 kN (razred B) in
vgradnja plavajoc¢ih pokrovov na betonske sidrne obrocCe, s prenosom obtezbe v podlago terena okrog jaska in
izravnalnih obrocev med betonskimi obroé&i ter pokrovi jaska. Tam, kjer lezijo jaski v povoznih povrsinah, je
zahtevana nosilnost 400 kN (razred D). Pokrovi so predvideni za prevzem prometne obtezbe.

Dno jaska je oblikovano v muldo, priklju¢ki na kanalske cevi so izvedeni s pomocjo tipskih nastavkov. Prikljuc¢ek
cevi na jasek se izvede z varjenjem ali obojko. Nacrtovani jaski so monolitni brez vmesnih tesnil in imajo konusni
zakljucek.

Pokrovi jaskov na javnih povrsinah morajo biti na zaklep. Vsi jaski so locirani ali v javnih povrsinah ali na mestih,
ki so lahko dostopni z vozilom za potrebe kontrole, ¢iS¢enja in vzdrzevanja. V voznih povrsinah mora biti zaklep
vgrajen v smeri voznje.

Iz kletnih prostorov se izvede interno Crpali$ée, ki odplake pre¢rpa v jasek. Na cevovodu ¢&rpalis€a mora biti
vgrajen element, ki preprecuje vdor odplak iz priklju¢ka v &rpalisce.

Odvodnjavanje meteornih vod iz stre$nih in utrjenih povrsin bo izvedeno lo€eno. Meteorne vode iz streSin se
bodo predhodno ogistile v peskolovih. Meteorne vode iz utrjenih povrSin zunanjih povrSin se speljejo preko
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cestnih pozZiralnikov in preko lovilca olja (seperator minerainih olj), kjer se bodo predhodno oéistile v obstojeci

jasek. Ociscene vode se nato speljejo na jaSek javne kanalizacije.

Predviden je seperator mineralnih olj in je dimenzioniran v skladu s SIST EN 858-2. Predviden je
koalescentni seperator z integriranim vsedalnikom necistoc.

Da bodo padavinske vode lahko odvedene v smeri proti usedalniku in lovilniku olj, morajo biti utrjene, tiakovane
ali z drugim materialom prekrite povrsine vodoneprepustne, zato se pod povoznim materialom predvidi folijo ali
kak drug vodoneprepustni material.

V celoti je potrebno upostevati navodila oz. projekine pogoje in mnenje pristojnega distributerjal

Ogrevanje - toplovod:
Objekt je ze prikljuéen na parceli 1903/21 — ni spremembe.
Objekt je Ze priklju€en na obstojeéi vrogevod 110/60-70/35 DN65 — ni sprememb.

Pridobljeno je novo mnenje za toplovod, pristojnega distributerja:

1. Vse premozZenjsko pravne zadeve, ki so v zvezi s tem mnenjem je investitor dolzan urediti na svoje stroske,
zlasti pa nosi polno od$kodninsko odgovornost za kakrsnokoli $kodo, ki bi nastala po tem mnenju na komunalnih
vodih, ali na ostalih napeljavah in instalacijah, oziroma na zdravju, Zivljenju ali premozenju fiziénih oziroma drugih
pravnih oseb.

2. Mnenje izdajamo na podlagi prilozene projekine dokumentacije DGD. st. 27-DGD12021, ki jo je izdelal
SOKPRO, d.o.o0. iz Gori$nice, v marcu 2021.

3. Pri izvedbi del in izdelavi nadaljnje projekine dokumentacije je potrebno poleg ostalih zakonskih zahtev
upostevati e Tehniéne zahteve za graditev, obratovanje in vzdrzevanje naprav daljinskega ogrevanja v Mo
Velenje in Obgini Sostanj (izdaja 4. december 2020 — v nadaljevanju Tehni¢ne zahteve), ki je dostopen na
spletni strani Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o..

4. Prikljucitev predvidene razsiritve se izvede na obstojece interne instalacije objekta.

5. V kolikor so nacrtovani posegi (gradnja) ob distribucijskem sistemu toplote, je potrebno upostevati predpisane
odmike. Upostevati odmike objekta skladno z zahtevami poglavja 4.3.11 Tehniénih zahtev.

6. Pri izvajanju gradbenih del na trasi distribucijskega omrezja (juzni in vzhodni del objekta), je potrebno del
kinete odpreti vklju¢no z dvigom kinetnih pokrovov. Stroske vseh gradbenih del nosi investitor, stroske strojnih del
in zamenjave izolacije, pa KP Velenje, d.o.0..

7. Pri izgradnji je potreben obvezen nadzor predstavnikov upravljavca toplovoda (pisno obvestiti Komunalno
podjetie Velenje, d. 0. 0. - Energetika za toplovod (telefonska Stevilka 03/896-12-52), najmanj 3 dni pred
pricetkom gradnje), ki nadzorujejo izvajanje del, pregledajo ves vzporedni potek, odmike ter vsa krizanja gradnje
s komunalnim omrezjem.

8 Pred pricetkom del je potrebno naroéiti pri Komunalnem podjetju Velenje, d o o. (odgovorni geodet — 031/440-
450) mikrozakolicbo obstojecih energetskih vodov, ki potekajo na obmodju predvidene izvedbe.

9. Natan¢nejSe podatke o obstojecih komunalnih in energetskih vodih na obmo¢ju predvidene gradnje si lahko
pridobite pri Komunalnem podjetju Velenje, d. 0. o. (Referent za kataster — 03/896-12-24).

10 V ¢&asu gradnje se morajo ustrezno varovati obstojete komunalne in energetske naprave na obmocju
predvidene gradnje. Nad napravami se ne smejo izvajati dela s tezko mehanizacijo. Med samo izvedbo je
potrebno zagotoviti tudi dodatne ukrepe za zas¢ito toplovoda ugotovljene ob sami izgradniji.

11 Na sistem daljinskega ogrevanja se ne srne saditi drevja, grmicevja okrasnih cvetlicnih nasadov, postavljati
opornih zidov ali ograj, kar bi oviralo redno vzdrzevanje, oziroma popravijanje sistema daljinskega ogrevanja, v
primeru okvare. Prav tako ni dovoljeno spreminjati kote terena oziroma zunanjo ureditev, ¢e bi to imelo za
posledico zasutja jaSkov daljinskega ogrevanja. To lahko storite le sporazumno z upravijavcem sistema
daljinskega ogrevanja.

12. Ob vsakem ¢asu se mora dovoliti upravijavcu sistema daljinskega ogrevanja, da na koridorju toplovoda
opravlja redno vzdrzevanje oziroma odpravlja morebitne okvare na sistemu.

13. Vse poskodbe na komunalnih in energetskih vodih nastale kot posledica gradnje je investitor dolzan odpraviti
na svoje stroske.

V celoti je potrebno upostevati navodila 0z. mnenje pristojnega distributerjal

Odpadki:

Obvezna je vkljuéitev v organiziran odvoz odpadkov. Povzrocitelj odpadkov se je dolzan vkljuciti v sistem
ravnanja z odpadki z nabavo ustreznih zabojnikov, za zbiranje me$anih komunalnih odpadkov in odpadne
embalaze.

Obstojedi objekt je ze vkljuéen v organiziran odvoz odpadkov. S predvidenimi deli se sistem odvoza ne spremeni
oz. se izvaja v skladu z dogovorom pristojnega distributerja in veljavnih predpisov. Odpadki se zbirajo v posebni
posodi, za katero odvoz skrbi prevzemnik odpadkov. Prostor za odpadke bo urejen v sklopu rekonstrukcije.

Predvideni odpadki:
-infektivni odpadki se zbirajo v kleti ob izvozni rampi

27-DGD/2021 23




Sokpro d.0.0., Gori$nica 56, 2272 Gorisnica
-'keson za plenice je pozicioniran na platoju na nivoju 00.00_odvoz preko obstojeega priklopa na Kidri¢evo cesto
ter je umes€en na platoju skupaj s kesonom_stiskalnico za ostale komunalne odpadke_10 m3. Obmocje kesona
je ograjeno z zitno ograjo z vise¢o "zazelenitvijo"
- za ostale odpadke je predviden ustrezni prostor v kleti

Zabojnika (kesona) za odpadke bosta locirana na urejenem prostoru na platoju investitorjeve parcele.

Za gradbene odpadke mora poskrbeti investitor in izvajalec gradbenih del, v skladu s Pravilnikom o ravnanju z
odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. Za gradbene odpadke se bo v ¢asu del narocil poseben keson, ki bo
lociran na zacetku investitorjeve parcele.

Dom za varstvo odraslih ima s prevzemnikom in koncesionarjem za ravnanje z odpadki Ze urejen odvoz
odpadkov in sicer za odvoz meSanih komunalnih odpadkov in plenic s kesonom, ki poteka na klic, ter odvoz
papirja, kartonske embalaze ter meSane embalaze s 700l zabojnikom po urniku odvoza. Zabojnika se glede na
urnik odvoza pripravljata na dogovorjeno mesto, do 6h, na dan odvoza.

V celoti je potrebno upostevati mnenje za ravnanje z odpadki pristojnega distributerja!

Elektronske komunikacije:

V primeru zemeljskih del okoli objekta obvestiti Telekom Slovenije d.d. zaradi mikrozakolicbe obstoje¢ih TK
vodov.

Najmanj 30 dni pred pricetkom del je zaradi toénega dogovora glede zakoli¢be in zascite obstojeCega TK omrezja
Telekom Slovenije d.d. investitor ali izvajalec dolzan obvestiti skrbniSko sluzbo Telekom Slovenije d.d. na
telofonsko Stevilko kontaktne osebe iz pridobljenega

Uvoz :

V celoti se ohranja obstojece dovoze, in sicer: severni dovoz iz parc. 1903/16, preko 1909/24 in 3594/1-drzavna
cesta (Kidriceva cesta) in juzni dovoz iz parcele 1903/22, preko parcel 1903/14, 1903/60 in 1901/2, na 1880 —
obcinska cesta (Braciceva cesta).

Pridobljeno je pozitivno mnenje DRSI, Sektor za upravljanje cest, Obmocje Celje pod naslednjimi pogoiji.

1. Gre za gradnjo »Dom za varstvo odraslih Velenje« na zemlji§¢u parc. Stevilk 1903/13, 1903/15, 1903/16,
1903/17, 1903/21, 1903/22 k.o. Velenje. Objekt - Dom za varstvo odraslih Velenje se nahaja v varovainem pasu
RI11-696/7912 Velenje - Skale od km 0.808 do km 0.840 (levo v smeri stacionaZe ceste po weps-u)

2. Objekt se na regionalno cesto navezuje preko obstojeCega cestnega prikljucka.

3. Zaradi gradnje ne sme biti ogroZzena varnost prometa na drzavni cesti, stabilnost drzavne ceste in njeni interesi
ter moteno redno vzdrZzevanje drzavne ceste.

4. Zaradi gradnje mora investitor oziroma izvajalec del celotno obmocje med izvedbo del ustrezno zavarovati, vsa
dela pa izvajati varno in strokovno. Med izvedbo del je treba posebno pozornost posvetiti varnosti prometa na
drzavni cesti.

5. Pri novogradnjah objektov ali rekonstrukcijah v varovalnem pasu drzavne ceste, Direkcija RS za infrastrukturo
ne prevzema nobene financne ali druge odgovornosti zaradi hrupa, tresljajev, izpusnih plinov, svetlobnega
onesnazevanja in ostalih dejavnikov prometa, izvajanja del rednega in investicijskega vzdrzevanja, rekonstrukcij,
modernizacij ali drugih del v zvezi z izboljSanjem stanja drzavne ceste in podobnega.

6. Direkcija RS za infrastrukturo odklanja vsako odgovornost za Skodo, ki bi nastala na objekiu »Dom za varstvo
odraslih Velenje« zaradi drzavne cest, odvodniavanie ceste, izvajanja investicijskih in vzdrzevalnih del ali prometa
na njej ter rednega in zimskega vzdrzevanja drzavne ceste Direkcija RS za infrastrukturo zato ne bo zagotavljala
zascite pred vplivi, ki so posledica obratovanja in vzdrzevanja drzavne ceste na tangiranem odseku. Zascito pred
Skodljivimi vplivi drzavne ceste izvede investitor na lastne stroske.

7. Pri rekonstrukciji, modernizaciji ali drugih delih v zvezi z izboljfanjem stanja drzavne ceste investitor ni
upravicen do nikakrsne odskodnine za nastalo 8kodo kot posledico izvajanja del, tresenja in ostalih dejavnikov
prometa.

8. Morebitna potreba po kasnejsi zaSciti pred tresljaji, izpusnimi plini, svetlobnimi uginki, hrupu in ostalimi
dejavniki prometa ne sme bremeniti upravijavca drzavne ceste, investitor pa mora za navedene vrste zascite
poskrbeti sam na svoje stroSke.

9. Investitor je odgovoren za tehnitno pravilno in to¢no izvedbo vseh pogojev izdanega mnenja ter je materiaino
in kazensko odgovoren de! ob upostevanju za vso Skodo. ki bi nastala na drzavni cesti ali bi bila povzroc¢ena
uporabnikom te ceste.

10. Zacetek in dokoncanje del je treba prijaviti Direkciji RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Obmocje
Celje in si po kon&anju del pridobiti pisno izjavo Direkcije RS za infrastrukturo o ustreznosti izvedenih del.

V celoti je potrebno upoStevati mnenje pristojnega distributerjal

Pridobljeno je mnenje k projektnim reSitvam za poseg v varovalni pas kategorizirane lokalne ceste z oznako JP
953052 »BradiCeva cestag, ki jo je izdala Mestna obcina Velenje, obginska uprava Mestne ob&ine Velenje pod
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naslednjimi pogoji:

1. Pri izvajanju omenjenih del je potrebno upostevati naslednjo zakonodajo: Zakon o cestah (ZCes-1) (UR.L.RS,
§t. 109/10, 48/12, 36/14, 46/15 in 10/18), Gradbeni zakon 8 Ur. |. RS, §t. 614/17 in 72/17-popr.), Zakon o pravilih
cestnega prometa (ZPrCP) (Ur.l. RS, st. 109/10, 57/12, 63/13, 82/13-UPB2, 68/16, 54/17), Zakon o varnosti in
zdravju pri delu (Ur. |. RS, &t. 43/11), pravilnik o projektiranju cest(Ur. I. RS, &t. 91/05, 26/06 in 109/10-ZCes-1),
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah 8Ur. I. RS, &t. 99/15, 46/17, 59/18 in 63/19),
Pravilnik o zaporah na cestah (Ur. I. RS, &t. 4/16) in Tehni€ne smernice za ceste (TSC).

2. Zaradi oviranja prometa na cesti vsled izvajanja del si mora izvajalec del v smislu 97. ¢lena Zakona o cestah
pridobiti soglasje za delno ali popolno zaporo ceste na podiagi vioge in elaborata zagasne prometne ureditve za
¢as izvajanja del.

3. Promet na cesti je dolzan odgovorni izvajalec del v ¢asu izvedbe zavarovati z ustrezno cestno — prometno
signalizacijo v smislu dolocil Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah in Pravilnika o
zaporah na cestah. Postavi in vzdrzuje jo lahko samo izvajalec rednega vzdrZzevanja na cestah PUP d.o.o.,
koroska cesta 40a, 3320 Velenje na stroSke izvajalca del.

4. Za varnost prometa na obdinski cesti in zavarovanje delovi§¢a in okolice in gradnji je potrebno upoStevati
dologila Zakona o pravilih cestnega prometa in Zakona o varnosti in zdravju pri delu.

5. lzvajalec je odgovoren za tehni¢no pravilno in toéno izvedbo vseh del in za vso $kodo, ki bi nastala na obmogju
prometne povrdine oz. varovalnem pasu ali bi bila povzro¢ena uporabnikom prometne povrsine zaradi izvajanja
del.

6. Padavinske in druge odpadne vode s parcele, zunanje ureditve objekta, z objekta ter prikljuc¢ka ne smejo biti
speljane v naprave za odvajanje cestnega telesa.

Pri nacrtovanju odvajanja padavinskih voda z obmocja predvidenega gradbenega objekta je potrebno upoStevati
doloéila iz Odloka o odvajanju in &id¢enju komunalne in padavinske odpadne vode za obmocje Mestne obcine
Velenje (Ur. Vestnik MO Velenje, st. 15/2013).

Meteorne in druge vode iz prikljucka, objekta in funkcionalnih povr§in ne bodo pritekale na cesto, ali na njej
zastajale.

Do objekta je zagotovljen asfaltiran dovoz za intervencijska vozila. Za urgentni dovoz, odvoz smeti, odvoz
pokojnika je predviden uvoz preko rampe v klet, ki je povezana z osebnim in servisnim dvigalom z vsemi etazami
__objekti.

Na parceli bo zagotovljen prostor za kolesa.

Na obravnavani parceli se ohranijo in preuredijo obstoje¢a parkirna mesta na severni, vzhodni in juzni strani
obravnavanega objekta v sklopu zunanje ureditve.

Skupaj zunanja parkiris¢a - 20 parkirnih mest.

Na novo se na investitorjevi parceli v nivoju kleti uredi garaziranje za 18 vozil(2x9) — notranja parkiri§¢a na nivoju
-0910.

Ob upostevanju normativa 7 parkirnih mest / osebo je torej potrebno 35 parkirnih mest. S predvideno ureditvijo
zadostimo normativom.

Od predvidenih parkiri$¢ mora biti 5% parkirnih mest urejenih za funkcionalno ovirane osebe, ki so predvidene v
kieti.

Na podlagi 29. ¢lena Pravilnika oz. Zakona o u¢inkoviti rabi energije (ZURE), ki govori:« Pri graditvi novih in vecjih
prenovah nestanovanjskih stavb, ki imajo ve¢ kot deset parkirnih mest, mora investitor zagotoviti namestitev
najmanj enega polnilnega mesta za elektri¢na vozila, kot ga dolo¢a predpis, ki ureja vzpostavitev infrastrukture za
alternativna goriva v prometu, in namestitev infrastrukture za napeljavo vodov za elektrine kable za vsaj eno na
vsakih pet parkirnih mest tako, da bo omogoé&eno hkratno polnjenje elektriénih vozil na vseh parkirnih mestih«, je
potrebno zagotoviti tudi polniina mesta za elektricna vozila, ki bodo urejena na juZni strani in severni strani
preurejenih parkiris¢.
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4.5. KOPIJE PRIDOBLJENIH MNENJ

Elektro Celje d.d., Vrunceva 2a, 3000 Celje

(info@elektro-celje.si, 03 4201 000),

Komunalno podjetje Velenje d.o.o0., Koroska cesta 37b, 3320 Velenje

(kn@kp-velenje.si, 03 896 11 00),

Mestna obéina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje (Urad za komunalne dejavnosti_dovoz)

(info@velenje.si, 03 8961 600),

Mestna obéina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje (Urad za urejanje prostora_mnenje o skladnosti s
prostorskim aktom)

(info@velenje.si, 03 8961 600),

Telekom Slovenije, Lava 1, 3000 Celje,

Direkcija RS za infrastrukturo, sektor za upravljanje cest, Obmocje Celje, Lava 42, 3000 Celje

(ap.drsi@gov.si, 03 426 62 68),

DRSV, Sektor obmocja Savinje, Mariborska cesta 88, 3000 Celje

(ap.drsv-ce@gov.si, 03 428 88 00)

Zavod za varstvo kulturne dedisS¢ine RS, OE Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje

(tajnistvo.ce@zvkds.si, 03 42 60 300,

Pup - Saubermacher d.o.o0., Koro$ka cesta 46, 3320 Velenje

(podijetie@pup-saubermacher.si, 03 896 87 11).
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4. TEHNICNO POROCILO

4.0. SPLOSNO

Na Zeljo investitorja smo pristopili k izdelavi DGD projektne dokumentacije, ki bo osnova za pridobitev
spremembe gradbenega dovoljenja. Projektna dokumentacija je izdelana na osnovi medsebojnih
pogovorov z investitorjem in projektantom ter veljavnih predpisov.

Za objekt Doma za varstvo odraslih Velenje, ki lezi na parcelah §t. 1903/13, 1903/15, 1903/16, 1903/17,
1903/21 in 1903/22, vse k.o. Velenje, je bila izdelana projektna dokumentacija St. 121119. Na podlagi
projektne dokumentacije §t. 121119, je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje §t. 351-256/2015-1205 z
datumom 25.1.2017, katerega je izdala RS Upravna enota Velenje, Rudarska cesta 6a, 3320 Velenje.

Osnovno gradbeno dovoljenje zajema:
Investitorju, se dovoli rekonstrukcija, dozidava in nadzidava obstojeCe stavbe Doma za varstvo odraslih, na
naslovu Kidriceva 23, Velenje (zahteven objekt), preureditev dela zunanjih povrsin na zahodni strani stavbe v
pohodno povrsino in prestavitev priklju¢kov na javno infrastrukturo, vse na zemljis¢u s parcelno &t. 1903/13,
1903/15, 1903/16, 1903/17, 1903/21 in 1903/22, vse k.o0. 964-Velenje.
Gradnja se dovoli po projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja §t. 121119, odgovorni vodja
projekta je Radivoj Mohori¢. :
K predvideni gradnji so na podlagi osnovnega gradbenega dovoljenja bila pridobljena naslednja soglasja
pristojnih soglasodajalcev:
Zavod za varstvo kulturne dedis¢ine RS, OE Celje, Glavni trg 1, Celje, kulturnovarstveno soglasje st. EG-
10465/2011-7, 10.1.2014,

2. Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, obmocje Celje, lava 42, Celje, projektni pogoji
§t. 37167-3077/2012/2(1503), 24.12.2012 in soglasja k projektnim reSitvam , §t. 37167-164/2016/3(1503),
25.1.2016;

3. Mestna ob¢ina Velenje, Titov trg 1, Velenje, upravijalec obginske ceste, soglasje §t. 344-07-0240/2012-
620, 21.12.2012;

4. Elektro Celje d.d., Vrunéeva 2a, Celje, soglasje k projektu 5t. 549899, 18.12.2013;

5. Komunalno podjetjie Velenje d.o.o., KoroSka cesta 37b, Velenje, izjave za vodovod, kanalizacijo in
toplovod - »resitve so ustrezneg, vse s §t. 105805/1X/13-BZ-9603 12.9. 2013, z dopisom na soglasjih o
podaljdani veljavnosti do 31.12.2017;

6. Pup - Saubermacher d.o.0., KoroSka cesta 46, Velenje, soglasje za ravnanje s komunalnimi odpadki, &t.
PUP-S/AC-119-2012/2012-PP-S, 19.12.2012;

7. Urad za okolje in prostor Mestne obgine Velenje, Titov trg 1, Velenje, urbanistiéno mnenje §t. 350-07-
0001/2014-310, 15.8.2013,

8. Telekom Slovenije d.d., Sektor za dostopovna omrezja, Center za dostopovna omrezZja Celje — Novo
mesto, Lava 1, Celje, soglasje §t. 28838-CE/20-JLB, 20. 1. 2015.

Kasneje so bile narejene analize programskih in organizacijskih izhodi§¢ na podlagi katerih je prislo do
predlagane ureditve spremembe gradbenega dovoljenja in spremembe .
Predlog prenove po PGD projekini dokumentaciji iz leta 2013 zajema:
- prenovo celotnega doma (GSA, GSB in GSC)
- nadzidavo celotnega doma (montaZna konstrukcija)
- prizidava (delna dozidava na mestih, kjer je mogoce)
- izvedba zunanjih teras.
Organizacijske spremembe PGD projektne dokumentacije 2013
Prenova po PGD projektni dokumentaciji iz leta 2013 ne vkljuéuje:
- prostori za javni program (niso predvideni)
- upravni prostori (niso del prenove)
- kletni prostori (niso del prenove)
- dementne skupine niso ustrezne (dementna skupina ima max. 12 stanovalcev in priporocen izhod na
teraso)
- etazne viSine se zmanjSujejo (zaradi novih tlakov in inStalacijskih razvodov)
- delno neustrezne kvadrature prostorov
- transport hrane znotraj objekta predstavlja teZzavo
- stati¢na sanacija dela objekta
- vedji gradbeni posegi v GSC
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Na podlagi rezultata analiz -obstojeCegastanja ‘in PGD- projektne - dokumentacije iz leta- 2013, rezultatov
predhodnih preiskav ZRMK d.o.o. in mnenja statika, je investitor priel do ugotovitve, da je potreben pristop k
prenovi s celostno resitvijo. Resitvijo, ki bo naredila DVO Velenje dom, ki bo funkcioniral naslednji 30let brez
dodatnih vlaganj. Dom, ki bo deloval v sodobnem konceptu in ki bo ponujal kvalitetno bivanje varovancev v njihovi
starosti.

Predmet spremembe gradbenega dovoljenija, ki je predmet projektne dokumentacije:

Ker je v asu od izdaje gradbenega dovoljenja do danes prislo do spremenjenih strokovnih smernic zdravstvene
in socialne stroke na podrogju institucionalnega varstva starejSih — dom 5. generacije, je investitor pristopil k
izdelavi spremembe DGD dokumentacije.

Investitor Zeli obstojeco stavbo v celoti rekonstruirati, tako da bo funkcionalno prilagojena novim smernicam, ter
preurediti zunanje povrsine ob objekiu z navezavo na noveo zasnovo objekta.

Predvidena je torej rekonstrukcija objekta na obstojeéem mestu in prizidava kletnega prostora na delu oz. objektu
C, ki je na juzni strani. Prikljucki ostajajo nespremenjeni oz. se prilagodijo novi zasnovi. V celoti se preuredi
zunanja ureditev v sklopu rekonstrukcije korigirana na novo arhitekturno zasnovo rekonstruiranega objekta.
Glavni namen projektne dokumentacije oz. samega objekta je zagotoviti kvalitetno, sodobno bivanje starostnikom
v domacem okolju v skladu s standardi in normativi. Zagotoviti ugodne bivanjske pogoje vsem stanovalcem,
poskrbeti za optimizacijo prostorske razporeditve glede na standarde in normative, kar lahko zagotovimo le s
predvideno vecjo rekonstrukcijo.

S tehni¢nega vidika izvedba pomeni pove€anje uporabnih povrsin, ki bodo uporabnikom bolj prijazne in
energetsko bolj u€inkovite ter posodobitev obstojeega stanja, kar posledi€no pomeni prihranek. Rekonstrukcija
in prizidava objekta zagotavljata kvalitetnejSe bivanje, sodoben strokovni program doma, kar bo pripomoglo k
boljsim pogojem tako za stanovalce, kot tudi za zaposlene.

Rekonstrukcija torej pomeni spreminjanje tehniénih znadilnosti obstojetega objekta, pri Cemer se delno ali v celoti
spreminjajo njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ali izvedejo druge njegove izboljSave, pri Eemer se morajo
ohraniti najmanj temelji ali kletni zidovi obstojeCega objekta, in se gabariti objekta praviloma ne povetajo, lahko
pa se zmanj$ajo; povecanje gabaritov je v okviru rekonstrukcije mogoce le zaradi usklajevanja z bistvenimi
zahtevami, kot jih za objekte dologajo predpisi, ki urejajo graditev.

Prizidava je gradnja, pri kateri se gabariti obstoje¢ega objekta poveéajo v horizontalni ali vertikalni smeri.

4.1. OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNACILNOSTI

4.1.1. Splosni opis

veCjo rekonstrukcijo in prizidavo obstojeCega objekta. Rekonstrukcija je predvidena tudi zaradi rezultatov
predhodnih preiskav ZRMK in mnenja statika.

Zaradi hkratnega funkcioniranja objekta in postopne rekonstrukcije oz. prizidave je predvidena faznost del po
fazah. Vsaka etaza in vsaka gospodinjska skupina znotraj nje pomeni samostojno etapo. Vrstni red oziroma
¢asovni razpored ni dolo¢en. Vsaka faza bo zakljuéena enota, instalacijsko, poZarno, konstrukcijsko in seveda
gradbeno obrtnisko. Za pridobitev uporabnega dovoljenja pa mora biti izpolnjen pogoj, da objekt oz. njegov del,
pomeni tehniéno, tehnolosko oz. funkcionalno celoto in se da samostojno uporabljati. Uporabna dovoljenja bi se
pridobivalo po fazah A, B, C in tudi po nadstropjih.

Objekt je sestavljen iz sklopov oz. objektov A, B in C in tako bo tudi zasnovana faznost del.

- v obmogju sklopa objekta A, kuhinja na nivoju 0,00 ostane intaktna, zaradi neprimernega stanja se bo
izvedla rekonstrukcija celotne nadgradnje oz. prizidava in ureditev jedilnice s povecanjem za zimski vrt,
saj oblikovna in funkcionaina zasnova prostorov ni v skladu s sodobnimi potrebami uporabe prostorov, ki
jih dolo¢ajo predpisi. Predvidena rekonstrukcija bo nadgradnja obstojee zasnove in tudi dodana
vrednost za celotno podobo in funkcionalnost objekta, usklajena z bistvenimi zahtevami, kot jih za objekt
dolocCajo predpisi.

- v obmocju sklopa objekta B se izvede rekonstrukcija obstojete stavbne mase z nadgradnjo oz. prizidavo
etaze,

- v obmocju objekta C se prav tako izvede rekonstrukcija celotnega kompleksa, zaradi neprimernega
stanja, saj oblikovna in funkcionalna zasnova prostorov ni v skladu s sodobnimi potrebami uporabe
prostorov in predpisi. Predvidena je rekonstrukcija na obstojec¢em pri kateri se obdrzijo le kletni zidovi s
preoblikovanjem oz. poveCanjem gabaritov zaradi uskladitve z bistvenimi zahtevami, kot jih za objekt
dolocajo predpisi. Predvidena je torej rekonstrukcija objekta na obstojeem mestu in prizidava kletnega
prostora.
1z grafitnega dela UN je razvidno, da obravnavana stavba ni uvrdena v poseben varstveni rezim, je pa
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juzni del objekta oznacen kot moteci element v mestni strukturi in ga je dopustno preoblikovati ali porusiti.
Odstranitev se izvede v sklopu rekonstrukcije s stati¢no neustreznim obstojecim delom.

Odstranitev del, ki so predvidene v sklopu rekonstrukcije bo obdelana na podlagi 21. €lena Pravilnika o
podrobnej$i vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, §t.
36/2018), kot projektna dokumentacija za izvedbo gradnje.

Po enotni klasifikaciji vrst objektov, objekt spada pod stanovanjske stavbe za druge posebne druzbene skupine
(»CC-SI 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne druzbene skupine«).
Boniteta predmetnih zemljis¢ je 0, vrsta dejanske rabe je pozidano zemljisce.

4.1.2. Urbanizem

Umestitev je obstojeCa oz. determinirana na podlagi normativov za tovrstno vsebnost, obstoje¢e prostorske ter
vsebinske danosti in projektne naloge. Poseg se nahaja znotraj stavbnega zemlji§¢a znotraj UN. Regulacijske ali
gabaritne linije niso posebej zahtevane.

Oblikovanje in umestitev vsebnosti je zasnovana na podlagi nacel zlatega reza (sekcio divina) determinirano kot
atribut le tega.

Razmerje zlatega reza, ki se pogosto pojavi v naravi in odraza njeno ekonomi¢nost in u€inkovitost, vlada tako
svetu lepote, kulture in umetnosti na podlagi ¢esar je z upoStevanjem le tega umestitev nove vsebnosti
determinirana.

Rekonstrukcija in prizidava Doma za varstvo odraslih Velenje se bo izvajal na obmod&ju Mestne obcine Velenje, ki
se nahaja v Savinjsko Saleski regiji in je del Savinjske statisti¢ne regije. Predvideni poseg se bo izvajal na mestu
obstojetega objekta Doma za varstvo odraslih Velenje in sicer na parcelnih §t. 1903/13, 1903/15, 1903/16,
1903/17, 1903/21 in 1903/22, vse k.o. Velenje. Objekt je v katastru stavb voden pod $tevilko stavbe 2722.

Dom za varstvo odraslih Velenje lezi v mirnem obrobju samega jedra rudarskega mesta Velenje. Zacetki
delovanja segajo v leto 1976. Skozi zgodovino delovanja se je z dozidavo povecala kapaciteta doma na trenutnih
190 mest, spreminjala pa se je tudi zunanja podoba objekta. Zelja in cilj je zagotoviti stanovalcem topel in prijazen
dom s kvalitetno oskrbo.

Obstojeci Dom starej$ih Velenje lezi na severnem robu naselja, ob lokalni cesti, ki poteka mimo glavnega trga
proti okoli$kim naseljem. Od samega centra mesta je oddaljen priblizno 1 km.

Obravnavana parcela je komunalno opremljena.

Vsa komunalna infrastruktura je na sami lokaciji, kjer ima objekt Ze izvedene vse prikljucke na javno infrastrukturo
in se zaradi rekonstrukcije ne spreminjajo, vendar se le prilagodijo novi zasnovi oz. se izvedejo interne povezave
znotraj objekta.

>
=

i <
Obstojece stanje

LRt &

z osétojeéim o}

V celoti se ohranja obstojece dovoze, in sicer: severni dovoz iz parc. 1903/16, preko 1903/24 in 3594/1-drzavna
cesta (Kidriceva cesta) in juzni dovoz iz parcele 1903/22, preko parcel 1903/14, 1903/60 in 1901/2, na 1880 —
obcinska cesta (Braciceva cesta).

Velikost:
e parc. $t. 1903/13 k.o. Velenje meri 1395 m?
e parc. §t. 1903/15 k.o. Velenje meri 434 m?
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e parc. §t.1903/16 k.o. Velenje meri  810m?

e parc. §t. 1903/17 k.o. Velenje meri 467 m?
e parc. §t. 1903/21 k.0. Velenje meri 877 m?
¢ parc. $t. 1903/22 k.o. Velenje meri 1600 m?

skupaj 5583 m?

Najbolj izpostavljeni deli celotnega obravnavanega objekta so od sosednjih parcelnih mej oddaljeni:

S: 6,51 mod parc.§t. 1903/24 k.o. Velenje

V: 0,56 m v nivoju na stiku z zemljis¢em, 0,00 m na nivoju kleti in 0,14 m najbolj izpostavljeni del objekta nad

terenom od parc. 8t. 1903/20 k.o. Velenje
J: 10,25 m od parc. st. 1903/58 k.o. Velenje
Z: 3,10 m od parc.§t. 1903/14 k.o. Velenje

Odmiki od sosednjih objektov:

28,33 m od objekta parc. §t. 1902/1 k.o. Velenje
17,19 m od objekta parc. st. 1901/1 k.o. Velenje
21,28 m od objekta parc. §t. 1900/1 k.o. Velenje
16,16 m od objekta parc. 5t. 1899/1 k.o. Velenje
22,34 m od objekta parc. 5t. 1898/1 k.o. Velenje
8,60 m od objekta parc. §t. 1897/1 k.o. Velenje
45,68 m od objekta parc. §t. 1923/1 k.o. Velenje
31,43 m od objekta parc. §t. 1922/1 k.0. Velenje
47,39 m od objekta parc. §t. 2086/2 k.o. Velenje
21,33 m od objekta parc. 8t. 1917 k.0. Velenje

4.1.3. Arhitekturna zasnova objekta

Na obravnavani parceli je postavljen objekt na utrjeni podlagi.

Obstojeci objekt je grajen v dveh delih: starej$i del na severni strani in novejsi del objekta na juzni strani. Tloris je

podolgovat, orientiran v smeri sever — jug. Objekt ima tri dilatacijske enote. Na severni strani je del objekta —

objekt A, nato srednji del - objekt B in nazadnje juzni del — objekt C. Znotraj objekta sta dve stopnisci, ki

omogocata enake komunikacijske povezave za vse prostore.

Umestitev je izvedena v obmocju gradbenega zemijis¢a na nadin, ki definira gabarite le tega z upostevanjem

morfologije terena in objekta.

Upostevane so obstojeCe etazne viSine objekta B, na kateri nivo se naveze objekt A in C. Dostop je oblikovan na
nivoju -02,90 (podpritlicje 01) z novo oblikovano vertikalno in horizontalno komunikacijo kot povezava med

objektom C in B ter A.

Preurejena bo zunanja ureditev na podiagi determinirane projektne naloge v sklopu rekonstrukcije in prizidave.
Predvidena je umestitev opornih sten na podlagi nove zasnove in konfiguracije obstojeega terena.

- velikost in povrsina obravnavanega objekta po rekonstrukciji:

deli objekta maksimaine zunanje dimenzije
objekt A 35,72 mx37,82m
objekt B 18,36 mx 34,01 m
objekt C 31,45mx 36,17 m
deli objekta neto tlorisna povrsina
objekt A 3.016,80 m?
objekt B 2.519,85 m?
objekt C 5.816,05 m?
terase in balkoni 985,00 m2
skupna povrsina_brez teras 11.505.30 m?
skupna povrsina s terasami in balkoni 12.490,30 m?2
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- etaznost in viSinske kote, glede na obstojeci objekt:

M R 8 RN Bg @ q ® & B © 8
i U

|

3

SN_15.08

AN_11.88

3N_08.68
2N_05.88

1N.03.08
PRITUGE _0000
757 POOPRITLIGE 1.02.80

POCPRITLIE 2_05.95

e KLET_09.10

0BJEKT A

' (BIEKT €

-vsebnost po nivojih

objekt A vsebnost po nivojih
nivo 00.00 obstoje¢a kuhinja s preurejeno jedilnico_povecéanje za zimski vrt
nivo 05.88 bivalna vsebnost s potrebnimi servisnimi prostori
nivo 08.68 bivalna vsebnost s potrebnimi servisnimi prostori
nivo 11.88 bivalna vsebnost s potrebnimi servisnimi prostori
nivo 15.08 bivalna vsebnost s potrebnimi servisnimi prostori
objekt B

nivo -02.80 fizioterapija,delovna terapija,frizer,pedikura,zdravstvo s potrebnimi servisnimi prostori
nivo 00.00 bivalna vsebnost s potrebnimi servisnimi prostori
nivo 08.68 bivalna vsebnost s potrebnimi servisnimi prostori
nivo 11.88 bivalna vsebnost s potrebnimi servisnimi prostori
objekt C

nivo -09.10 garaza,energetski prostori,poslovilni prostor s potrebni servisnimi prostori
nivo -05.95 poslovni proastori uprave,arhiva
nivo -02.80 vhod_avla,bivalna vsebnost s potrebnimi servisnimi prostori_demenca
nivo 00.00 bivalna vsebnost s potrebnimi servisnimi prostori
nivo 08.68 bivalna vsebnost s potrebnimi servisnimi prostori
nivo 11.88 pohodna terasa

-bivalna funkcija po nivojih

objekt A bivalna funkcija
nivo 05.88 12 dvoposteljnih sob s potrebnimi servisnimi prostori
nivo 08.68 12 dvoposteljnih sob s potrebnimi servisnimi prostori
nivo 11.88 12 dvoposteljnih sob s potrebnimi servisnimi prostori
nivo 15.08 12 dvoposteljnih sob s potrebnimi servisnimi prostori
objekt B

nivo 00.00 8 enoposteljnih sob s potrebnimi servisnimi prostori
nivo 03.08 8 enoposteljnih sob s potrebnimi servisnimi prostori
nivo 05.88 8 enoposteljnih sob s potrebnimi servisnimi prostori
nivo 08.68 8 enoposteljnih sob s potrebnimi servisnimi prostori
nivo 11.88 8 enoposteljnih sob s potrebnimi servisnimi prostori
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Sprememba glede na obstojeci objekt, osnovno gradbeno dovoljenje in spremembo

“objekt C
nivo -02.80 6+6 dvoposteljnih sob s potrebnimi servisnimi prostori _ demenca
nivo 00.00 8 dvopoosteljnih sob in 4 enoposteljne sobe
nivo 03.08 8 dvopoosteljnih sob in 4 enoposteljne sobe
nivo 05.88 8 dvopoosteljnih sob in 4 enoposteljne sobe
nivo 08.68 8 dvopoosteljnih sob in 4 enoposteljne sobe
objekt dvoposteljne sobe enoposteljne sobe oseb
A 48 72
B 40 40
C 44 16 104
SKUPAJ 92 (184 oseb) 56 (56 oseb) 240

radbenega dovoljenja.

obstojedi osnovno razlika sprememba gradbenega dovoljenja | razlika glede na obstojeci
objekt gradbeno (predmet projektne dokumentacije) | objekt
dovolienje
zazidalna 2.087,76 m? 2.406,18 m? 318,42 m? 2356,95 m? 269,19 m?
povrsina oporni zid 1 - 9,50 m? Oporni zidovi 24,07 m?
na stiku z oporni zid 2 - 4,10 m?
zemijiséem oporni zid 3 - 2,34 m?
oporni zid 4 - 8,13 m?
bruto 7.301,21 m? 10.395,50 m? 20.802,25 m? 13.501,04 m?
povrsina 3.061,68 m?
objekta
neto 5.923,01 m? 8.860,01 m? 2.937,00 m? | 11.505,30 m? 5.582,29 m?
tlorisna + terase in balkoni 985,00 m? +terase in balkoni 985,00 m?
povrsina
objekta
bruto 21.42220m° | 29.844,3¢4m> | 8.42214m° | 64.298,06 m® 42.875,86 m*
prostornina
objekta
Stevilo etaz | K+PP+P+3+M | K+PP+P+4 A: P+1N+2N+3N+4N+5N (oziroma A:rekonstrukcija obstojecih
objekta P+4etaze)) etaZ, preureditev mansarde v
B: PP1+P+1N+2N+3N+4N etazo in nadviSanje za eno
C: K+PP2+PP1+P+1N+2N+3N+del 4N | etazo
B: rekonstrukcija obstojecih
etaz, preureditev mansarde v
etazo in nadviSanje v delu za
eno etazo
C: rekonstrukcija obstojecih
etaz, preureditev mansarde v
etazo in nadviSanje v delu in
ureditev pohodne terase
Stevilo 196 204 8 240 44
lezisc

4.1.4. Opis konstrukcije

Objekt je determiniran kot skupek treh objektov, z osrednjim povezovalnim vstopnim delom. Celoten objekt je

konstrukcijsko razdelien na tri dilatirane enote — objekte A, B in C.
Upostevane so obstojeCe etazne viSine objekta B, na kateri nivo se naveZe objekt A in C. Dostop je oblikovan na
nivoju -2,90 (podpirtli¢je 01) z novo oblikovno vertikalno in horizontalno komunikacijo kot povezavo med objektom
CinBterA.

Z ozirom na vsebnost projekine naloge in na podiagi prostorskih aktov je predvidena rekonstrukcija in prizidava

objekta A in C ter rekonstrukcija objekta B.
V objektu C je na nivoju -09,10 predvidena garaza s servisnimi prostori.

27-DGD/2021




Sokpro d.0.0., GoriSnica 56, 2272 GoriSnica

Dostop v-upravne prostore umeséene na nivoju -05,95 (podpritlicje 02) direktno iz zunanjega prostora.
Dostop v preurejen dom na nivoju obstojeéega vhoda, na nivoju -02.80.
Dostop za reSevalna vozila, servis preko nove uvozne rampe na nivo -09,10 objekta C.
Tloris objekta je zasnovan tako, da poteka v vsaki osi nosilna stena oz. nosilni slop od temeljev do stresne
plo&e. Nosilne stene podpirajo etazno plosco. Plos€a bo zaradi velikih razponov debeline 25 cm in bo dodatno
oja¢ana z obodnim parapetnim nosilcem, kateri bo potekal po obodu stavbe pod in nad fasadnimi odprtinami.
Obodni parapetni nosilec tvori s fasadnimi obokenskimi slopi togo AB nosilno fasadno steno, katera poteka po
celotni fasadi od temeljev do strehe.

Zunanja ureditev bo korigirana na podlagi predvidene zasnove.

Umestitev oporne stene napram Kidri¢evi cesti na meji lastniSke parcele z umestitvijo 6 parkirnih mest.

- korekcija zunanjega stopnié¢a iz obodne pe$ poti na Kidricevo cesto v kompletu z rampo

- umestitev zelenih povrsin v obmocju dogradnje jedilnice objekta v korekciji z zazelenitvijo ob objektu B

- umestitev oporne stene _ kamnita zloZenka v obmocju objekta B napram pe$ poti s platojem na nivoju -02.80 _
razsiritev fizioterapije in delovne terapije, zunanji zeleni plato z inkorporiranimi drevesi

- tlakovana povrsina v obmocju korigiranega dostopa na nivoju -02.80_vhod

- oporna AB stena z inkorporiranimi drevesi v obmocju objekta C na nivoju -05.95

- asfaltna povrsina z inkorporiranimi drevesi _ parkiri§¢e pred objektom C _ 4+1 parkirno mesto z zeleno oporno
steno napram sosednji parceli v podaljku zakljuéne stene objekta C in zazelenitvijo maram zasteklitvi uprave
- tlakovana povrsina v obmocju dostopa v poslovne prostore, zasutje objekta B in C do nivoja -02.80 direktni
izhod iz demence, zunaniji plato _ recepcija_izhod iz objketa B v nivoju terena

- umestitev 8 +1 parkirno mesto na dostopu v obmocju servisnega dela objekta A

- uvozna rampa v klet objekta C _ z nivoja dostopa 393,50 nv

- vse vertikalne AB strukture_oporni zidovi so intenzivno zazelenjeni_vichijeva trta

- v celotnem preostalem delu je zazelenjena breZina

- parking napram Kidri¢evi cesti_parking na nivoju ca 399.60-asfaltna povrsina

- oporna stena 4_oporna ab stena do nivoja +20 cm iznad nivoja ploénika ca 401.00_peskan beton

- oporna stena 1_visinski preskok ob poveéanju na nivoju -02.80 objekta B/fizio in delavna terapija_oblikovanje
zazelenjenega platoja_novi listavei_odstranitev iglavceyv,

kamnita zloZzenka na lo¢nici viSinskega preskoka _ kot anbientalni element v prostoru delovne tarapije_zr na
00.20

oblikovanje zunanjega platoja na novoju -02.80_poplocenje

stransko napram pes$ poti je zazelenjena brezina_ni oporne stene_pokrovne rastline

oporna stena 2_visinski preskok ob vstopnem platoju_oblikovanje zazelenjenega platoja_novi listavci

kamnita zloZenka na loénici viSinskega preskoka _ kot anbientalni element v prostoru _zr na -02.60
oblikovanje zunanjega platoja na novoju -05.95_zazelenitev

stransko napram pe$ poti je zazelenjena brezina_ni oporne stene_pokrovne rastline

- oporna stena 3_zakljuéek parkinga na nivoju -05.95 napam obstojeéi zelenici_OS

oporna ab stena intenzivno zazelenjena_vichijeva trta po celotnem vidnem gabaritu le te

zr ab stene na nivoju -02.60

plato na nivoju -06.00

Nulta tocka objekta_pridobljeno iz geo posnetka 399.90

Za predvideni objekt so bile na podlagi sestanka pridobljene predhodne kulturnovarstvene usmeritve za
rekonstrukcijo, dozidavo in nadzidavo Doma za varstvo odraslih Velenje, na zemljiSéu s parc. §t. 1903/13,
1903/15, 1903/16, 1903/17, 1903/21 in 1903/22 vse k.o. 964 Velenje vodene pod st. EG-10465/2011-15 BK,
MKL, DB z datumom 22.04.2021
V skladu z navedenim varstvenim rezimom v nadaljevanju podajamo predhodne kulturnovarstvene usmeritve, ki
jih je potrebno upostevati pri pripravi projektne dokumentacije za projekt Doma za varstvo odraslih Velenje:
- Predlagan poseg rekonstrukcije, dozidave in nadzidave je moZen na nacin, ki bo sledil kulturno-histori¢nemu
arhitekturnemu izrogilu obravnavanega prostora in ne bo negativno vplival na njegovo ambientalno vrednost. Pri
naértovanju in izvedbi gradbenega posega je potrebno upostevati modernistiéne zakonitosti arhitekturne tipologije
in naselbinske morfologije okoliSkega prostora.
- Visinski gabarit ne sme presedi visine vecstanovanjskih blokov na jugu.
- Arhitekturno oblikovanje stavbe mora biti sodobno, v duhu danasnjega ¢asa, vendar zadrzano, da ne preglasi
prostorske pojavnosti OS Mihe Pintada Toleda ali petorékov v neposredni blizini. Upostevati (stiliziratiy mora
bistvene prepoznavne znacilnosti okoliSke arhitekture 20. stoletja:

» enostavni volumni stavb, ki so sestavljeni iz preprostih &istih geometrijskih oblik

+ skeletna gradnja,

* ravna streha v sivem barvnem tonu (svetlo - cementno siva),

+ funkcionalni detajli, brez dodatnega okrasja,
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-+ dekorativni ucinek naj izhaja iz izpostavljene naravne lepote materialov (beton, opeka, kovina,
steklo)
+ funkcionalni svetli tlorisi ...
Arhitekturno oblikovanje vseh treh volumnov mora biti med seboj poenoteno.
-V primeru, da je predvidena namestitev fotovoltaiénih elementov (fotonapetostnih modulov, solarnih kolektorjev)
na stredne povrsine objekta, morajo biti obodni zidovi parapetno dvignjeni tako visoko, da bodo zakrivali poglede.
- Vse vidne kleparske elemente na objektu (Zlebovi, odtocne cevi, zakljutne obrobe...) je potrebno med seboj
materialno in barvno poenotiti in izvesti v barvi navadnega cinkotita ali jih skriti. Morebitni snegobrani se predvidijo
v barvi kritine.
- Fasada je lahko ometana ter barvana v enobarven ubito bel ali drug nevpadijiv svetel naravni barvni ton, ki ga
predhodno potrdi ZVKDS. Vzoréaste vecbarvne fasade, razni posamezni poudarki v drugem barvnem tonu ali
fasade tonirane v Zivih in nenaravnih barvnih tonih, s kulturnovarstvenega vidika niso sprejemljive. MoZne pa so
sodobne kombinacije z izpostavljenimi materiali (steklene povrsine, ozelenitve, vidni beton, opeka ipd.). Mozne so
tudi kombinacije z razliénimi granulacijami zakljuénega sloja.
- Vse fasadne odprtine na objekiu naj bodo pokonéne in med seboj dimenzijsko ter kompozicijsko skladno
oblikovane, osno poravnane ter simetricno razporejene po fasadah. Vse stavbno pohistvo naj bo enotne
(naravne) barve ter obdelave.
- Sencenje_notranjih prostorov objekta mora biti med seboj poenoteno in reSeno na dekorativen nacin. Zunanja
sencila na stavbnem pohistvu, z vidnimi rolo kasetami s kulturnovarstvenega vidika niso sprejemljiva. Morebitne
rolo kasete se morajo predvideti v notranj&¢ini ali kot podometne.
- Namestitev posameznih zunanjih enot klimatskih naprav na objekt ni dovoljena. Predvidijo naj se centralno
hlajenje, ogrevanje, prezragevanje. Lokacija umestitve centralne zunanje enote mora biti vizualno neizpostavljena
in integrirana v objekt. Oddusniki so dovolieni le, ¢e so zdruZeni in speljani znotraj dimnikov. Nacrt strojnih
instalacij predhodno potrdi ZVKDS.
- Vse resitve glede obdelave posameznih fasadnih detajlov in izbora barvnih tonov, bo ob izdelavi PZI projektne
dokumentacije in postavitvi gradbenih odrov dologil ZVKDS na podlagi predhodno pripraviienih barvnih vzorcev.
- Ureditev neposredne okolice objekta naj uposteva obstoje¢ relief, brez vecjih grajenih opornih zidov, zidanih
ograj in podobno.
- Zelene povrsine naj se nacrtujejo v ¢im veCjem obsegu, zasadijo naj se s parkovnimi listopadnimi drevesi in v
zadostnem odmiku od objekta.

-Iglavci (smreke), ki S0 bili posajeni preblizu objekta, se lahko odstranijo.
- Morebitna urbana oprema {svetilke, klopi, kosi, stojala za kolesa, info table idr.) naj bo poenotena in oblikovana
v nevtralnem slogu in v kombinaciji z naravnimi materiali (les, kovina).

- Utrjevanje zunanjih povrsin naj se izvede v minimalnem obsegu. Parkirna mesta naj se tlakujejo z betonskimi
resetkami. Tlakovanju je potrebno nameniti posebno pozornost, da bosta ustroj pod betonskimi reSetkami ter prst
s travnimi semeni med njimi kvalitetno pripravljena in izvedena. Parkirna mesta naj se tudi zasadijo z manjsimi
listopadnimi drevesi.

-V kolikor bi zasadili popenjalke ob fasado objekta, naj bodo le-te zimzelene in ene vrste (npr. brsljan).

Varstvo nepremicne arheolo$ke kulturne dedis¢ine:

Podatki o arheoloskem potencialu Velenja in na splosno Sale$ke doline so izjemno skromni, saj sistem
predhodnih arheoloskih raziskav v fazi izgradnje novega Velenja Se ni bil vzpostavljen in zato podatkov o
morebitnih arheoloskih ostalinah ne poznamo.

Do nedavnega bi tako obravnavano obmocje za rekonstrukcijo in novogradnjo Doma za varstvo odraslih Velenje
opredelili kot arheolosko neproblemati¢no. Nedavne arheolo$ke raziskave v blizini, v cerkvi sv. Martina in ob
pokopaliséu v Smartnem, kjer je bilo odkrito manje slovansko grobisce ter sledovi prazgodovinske in rimske
izrabe prostora, pa to sliko bistveno spreminjajo.

Posledi¢no bo zato potrebno pri zemeljskih delih izvajati konservatorski arheoloski nadzor, ki ga Zavod izvaja v
okviru opravljanja drzavne javne sluzbe. Kljub temu, da nedavna odkritja kaZejo na to, da je bilo $irSe
obravnavano obmocje v rabi skozi daljSa zgodovinska obdobja, pa menimo, da so pretekli posegi v prostor za
gradnjo DVO potencialno intaktne arheoloske ostaline Ze uniéili in da je moznost odkritia le-teh pri zemeljskih
delih minimalna. Zato za varstvo nepremic¢ne arheoloske kulturne dedis€ine ne podajamo posebnih zahtev.

V celoti se uposteva projekine pogoje oz. mnenje pristojnega distributerjal

4.1.5. Izpolnjevanje bistvenih zahtev

e Mehanska odpornost in stabilnost
Namerava gradnja mora biti zasnovana tako, da vplivi, ki jim bo objekt izpostavljen, ne bodo povzrogili porusitve
celotnega objekta ali dela objekta in tudi ne deformacij, vecjih od dopustnih ravni, $kode na drugih delih
gradbenega objekta, na napeljavi in vgrajeni opremi zaradi vecjih deformacij nosilne konstrukcije ali Skode,
nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.
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- Naért gradbenih konstrukcij bo podrobneje obdelan v fazi PZI, ter mora biti izdelan tako, da so upostevana vsa
veljavna pravila in standardi, ki zagotavljajo mehansko odpornost in stabilnost predvidene stavbe.
lzkop za temelje mora prevzeti geomehanik z vpisom v gradbeni dnevnik, ta bo potrdil predpostaviene
karakteristike zemljine, ugotavljal dejansko stanje in sproti med izvedbo podal eventualno potrebne dodatne
napotke.

e Varnost pred pozarom
Sestavni del projekine dokumentacije za izvedbo (PZI) mora biti izkaz poZarne varnosti, s katerimi se poda
morebitne dodatne ukrepe za zagotavijanje varnosti pred pozarom.
Pri gradnji je potrebno upostevati vse ukrepe iz izkaza poZarne varnosti, ter zagotoviti da sama izvedba
zagotavlja ustrezno pozarno odpornost, kjer je to potrebno skladno z veljavno zakonodajo.

« Higienska in zdravstvena zas¢ita in zaSéita okolice
Nameravana gradnja je zasnova tako, da se na najmanj$o mozno mero zmanj$a oddajanje strupenih plinov, ki jih
oddajajo gradbeni materiali ali deli objekta, prisotnost nevarnih delcev ali plinov v zraku, emisije nevarnega
sevanja in zmanj$a onesnazevanije ali zastrupljanje vode ali zemlje ter preprecuje napa¢no odvajanje odpadnih
voda, dima, trdnih ali tekodih odpadkov, in prisotnost viage v delih objekta ali na povrsinah znotraj objekta:

e Varnost pri uporabi
Predvidena gradnja je zasnovana tako, da pri normalni rabi objekta ne more priti do zdrsa, padca, udarca,
opeklin, elektricnega udara, eksplozije in nezgode zaradi gibanja vozil.

» ZasScita pred hrupom
Zemljis¢e predvidene gradnje je po dologilih Uredbe o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju (Ur. list
RS st. 43/18) in skladno z veljavnim Odlokom o ureditvenem naértu za centralne predele mesta Velenje
opredeljeno kot obmogje Ill. stopnje varstva pred hrupom v katerem se nahaja obmocje urejanja z
oznako S 4/14.
Za ustrezno omejevanje ogrozanja zdravja in zagotavljanje sprejemljivih moznosti za spanje, pocitek in delo
uporabnikov objekta, je v predvidenem objektu zagotovljeno varstvo pred razli¢nimi oblikami hrupa:

- lzdelan mora biti izkaz za&ite pred hrupom, ki mora biti sestavni del projektne dokumentacije za izvedbo.

- Varstvo pred zunanjim hrupom mora biti zagotovljeno z zunanjimi horizontalnimi in vertikalnimi
konstrukcijami, ter ustreznim zvoéno izolativnim stavbnim pohiStvom, ki morajo biti opredeljene v
elaboratu zvoéne zasdite v projekini dokumentaciji za izvedbo.

- Vsi tlaki in predelne stene v objektu morajo biti izvedeni tako, da preprecujejo prenos udarnega zvoka v
sosednji prostor. Stik med cementnimi estrihi posameznih prostorov naj bodo med seboj dilatirani. Lahke
montaZne stene morajo biti izveden po sistemu, ki prepre¢uje prenos zvoka v sosednji prostor skladno s
sistemom proizvajalca lahko montaZne stene.

+ Varcevanje z energijo in ohranjanja toplote
Toplotna zaséita objekta mora biti opisana in usklajena z elaboratom gradbene fizike v fazi PZI.

4.1.6. Ocena vrednost objekta
Ocenjena vrednost objekta: 13.364.812,50 EUR brez DDV.
4.2. OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PROSTORSKIMI AKTI IN PREDPISI O UREJANJU PROSTORA

- Odlok o obéinskem prostorskem nacrtu Mestne obcine Velenje (Uradni vestnik MOV, &t. 2/20 in 7/20)
- Odlok o ureditvenem naértu za centralne predele mesta Velenje (uradni vestnik MOV, §t. 4/21-UPB).

Obmocje urejanja: S 4/14
Podrobna enota urejanja prostora (PEUP): VE1/066.

Navedba veljavnega prostorskega akta (€leni UN), ki dolo¢ajo reSitve oziroma pogoje za gradnjo z opisom
usklajenosti z njim:

Clen l Opis ¢lena | Opis skladnosti z UN
Obmodje urejanja
4.¢len Obmoéje centralnih predelov mesta Velenje, ki ga ureja ta ureditveni nacrt, | Obravnavane parcele so
sestavljajo naslednja obmogja urejanja: locirane v obmocja
[ Oznaka obmog&ja | Previadujoéa namembnost | PovrSina obmogja v ha_| | urejanja pod oznako
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urejanja
C4a/1 centralna — javna 2,81
C4/2 centralna — javna 12,76
C4/3 centralna — javna 14,26
R4/7 rekreacijska 9,06
S4/11 stanovanjska 4,38
S4/12 stanovanjska 8,51
S4/13 stanovanjska 4,41
S4/14 stanovanjska 9,28
S4/15 stanovanjska 5,03
S4/16 stanovanjska 8,60
M4/5a prometno-servisna, poslovna, 3,15

trgovska, gostinska in

prireditvena

S4/14.

Namembnost objekta po
predvidenih delih je
nespremenjena.

lll. URBANISTICNA ZASNOVA IN ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI

Urbanisti¢

ni koncept urejanja prostora

5. ¢len

Za osnovo kontinuitete razvoja mesta se sprejme zacetni koncept »modernega«
mesta, ki ga je s svojimi projekti leta 1957 zastavil arh. J. Trenz. Vsi posegi v
prostor morajo upostevati in razvijati specificno identiteto »modernega mesta v
parku«. Poudariti in varovati je hierarhijo mestnih dominant in strogo spostovati
osnove gradbene linije ter druga nacela urejanja po nacrtu iz ¢lena 1 tega
odloka.

Gradbene linije niso
posebej definirane, poseg
ne presega gradbene
meje.

Objekt bo s svojo zasnovo
prilagojen sodobnemu
nacinu bivanja.

Volumen objekta bo
enovit, prilagojen funkciji.
Fasade bodo ometane v
svetlih odtenkih.

Organizacija dejavnosti

6.¢len

Obravnavano obmocje sestavlja enajst (11) obmodji urejanja, kot jih dologajo
prostorske sestavine planskih aktov obcine. S pretezno centralnimi dejavnostmi
so tri obmoéja urejanja z oznakami C4/1, C4/2 in C4/3, s pretezno
stanovanjskimi funkcijami je Sest obmodji urejanja z oznakami S4/11, S4/12,
S4/13, S4/14, S4/15 in S4/16, obmodje urejanja z oznako M4/5 je obmodje
mestotvornih in prometnih funkcij, obmoéje z oznako R4/7 pa je namenjeno
rekreacijskim dejavnostim.

Javni program oziroma centralne dejavnosti je koncentrirati v tistih delih mesta,
kjer ta Ze obstaja, ter ob Kidricevi, Rudarski, Foitovi in Cesti talcev in tako
ustvarjati jasnejSo hierarhijo mestnih obmocij.

Obmodje urejanja C4/1 je namenjeno preteZzno izobraZevalni dejavnosti.
Obmocje C4/2 je pretezno namenjeno izobrazevalnim dejavnostim, zdravstvu,
poslovni, trgovski, gostinski in stanovanjski namembnosti. Obmocje C4/3 je
pretezno namenjeno predvsem upravni, kulturni, trgovski, poslovni, gostinski in
stanovanjski namembnosti.

V vseh treh obmodjih je dovolien razvoj tistih dejavnosti, ki ne poslabSujejo
pogojev bivanja v obmodjih urejanja.

Obmocja s pretezno stanovanjsko namembnostjo so skoncentrirana v
zahodnem delu mesta. Razen v obmod&ju urejanja S4/13 so v drugih petih
obmodjih dologene in omejene moznosti dopolnilne stanovanjske gradnje.

Skupno Stevilo predvidenih in obstojeéih stanovanj na celotnem obravnavanem
obmocju UN ne sme presegati gostote prebivalstva 150 prebivalcev/ha.

Namembnost objekta po
predvidenih delih je
nespremenjena.

Po enotni klasifikaciji vrst
objektov objekt spada:
»CC-S1 11302
Stanovanjske stavbe za
druge posebne druzbene
skupine«.

Dozidave i

n nadzidave

10.¢len

Dozidave in nadzidave so dovoljene le izjemoma oziroma na objektih, kot je to
razvidno iz graficnih prilog, list §t. 5 a in 5 b, nacrta iz 1. ¢lena tega odloka.
Objekt je mogoce nadzidati najve¢ z eno etazo, ki ne sme presegati tlorisnega
gabarita obstojeCega objekta. Dozidava ne sme presegati viSine osnovnega
objekta.

Dovoliene so dozidave in spremembe stropno-streSne konstrukcije
enodruzinskih hi§ v obmodjih urejanja S4/12 in S4/13.

MozZne so dozidave oz. nadzidave vseh objektov, ki so ocenjeni kot arhitekturno
ali urbanisti¢cno manj primerni v smislu mestotvornosti. Pri oceni se upoSteva
valorizacija objektov, podana v graficni prilogi $t. 4 iz 1. iz ¢lena tega odioka.
Dozidave oz. nadzidave so mozZne le pod pogojem, da se s posegom izboljiSuje
arhitekturna podoba objekta v smislu 28. clena tega odloka, in da ne ovira
ostalih predvidenih objektov in ureditev iz tega odloka.

Dovoliena je manjSa dozidava in izvedba zimskega vrta na vzhodni strani
objekta Titov trg 3 (Restavracija Klub), s tem da dozidava ne sme neposredno
posegati v obmocje pe$ cone vzhodno od obravnavanega objekta.

Dovoliena je dopolniina delna zasteklitev pritlija obstojeCega poslovnega
objekta Rudarska cesta 6. Pri tem posegu se mora ohraniti arhitekturna podoba

Rekonstrukcija in
prizidava bo izvedena
skladno s soglasjem MO
Velenje, Urad za okolje in
prostor in v skladu z
mnenjem ZVKD OE Celje.

Objekt se sicer nahaja v
SirSem varovanem
obmocju kulturne
dediscéine vendar ni
urbanisti¢no ali
arhitektonsko zasciten.

Pogoji za prizidavo
(dozidava in nadzidava) so
predpisani v 10. élenu, ki
med drugim dopus¢a, da
se objekti dozidajo in
nadzidajo najvec z eno
etazo, ki ne sme presegati
tlorisnega gabarita
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in-karakter obstojecega objekta.

Dopustna je obnova, rekonstrukcija, nadzidava in dozidava obstojeCega vrica
»Vrtiljak«, Cesta talcev 20 v Velenju, zaradi povecanja kapacitet obstojecega
objekta vrica.

Dopustna je obnova, rekonstrukcija in dozidava obstojeCega upravnega objekta
Mestne obé&ine Velenje, Titov trg 1, Velenje, zaradi izvedbe oziroma obnove
vhoda v objekt v pritlicni etaZi ter obnova vhodne avle s sejno dvorano.

V obmodju urejanja C4/1 je dopustna prostorska locitev objektov CVIU in VDC,
gradnja prizidka k CVIU na zahodni strani, gradnja prizidka k VDC, ureditev
zelenih povrin na vzhodni strani VDC, ureditev parkovnih povr§in na juzni
strani CVIU, rekonstrukcija in dozidava ali odstranitev in novogradnja obstojece
telovadnice MPT in zdruzitev velikega Sportnega igriS€a za potrebe CVIU ter
MPT, skiadno s projektom iz 1f. ¢lena tega odloka

Dovoljena je dozidava oz. izvedba zimskega vrta v pritlicnem delu (na SZ strani)
poslovno stanovanjskega objekta Kersnikova cesta 13. Pri tem posegu se mora
ohraniti arhitekturna podoba in karakter obstojeCega objekta. Dozidava ne sme
posegati v obmoéje dovozne ceste na zahodni strani obravnavanega objekta.

Dopustne so dozidave zunanjih panoramskih dvigal pri poslovnih, trgovskih in
poslovno-stanovanjskih objektih.

Za vse dozidave in nadzidave si morajo investitorji na projekt pridobiti soglasje
pristojnega urada Mestne obgine Velenje.

Dopustne so obnove, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave obstojeCega objekta
Zdravstvenega doma Velenje =zaradi razSiritve prostorov in dejavnosti
obstojeCega objekta.

osnhovnega objekta.
Dopuséa tudi dozidavo in
nadzidavo vseh objektov,
ki so ocenjeni kot
arhitekturno ali
urbanisticno manj
primerni, vendar pod
pogojem, dase s
posegom izboljSuje
arhitekturna podoba
objekta v smislu 28. ¢lena
tega odloka, in da ne ovira
ostalih predvidenih
objektov in ureditev iz UN.
Iz grafi¢nega dela UN je
razvidno, da obravnavana
stavba ni uvr§éena v
poseben varstveni rezim,
je pa juzni del objekta
oznacen kot moteci
element v mestni strukturi
in ga je dopustno
preoblikovati ali porusiti.

S predvideno
rekonstrukcijo in prizidavo
se izboljSuje celotna
arhitekturna podoba
objekta in objektbo s
svojo zasnovo prilagojen
sodobnemu naéinu
bivanja in predpisom.
Objekt ne bo oviral ostalih
predvidenih objektov in
ureditev iz tega odloka.
Volumen objekta bo
enovit, prilagojen funkciji.
Predvidena dela so v
skladu z veljavnim
prostorskim aktom.

Vzdrzevan

je stavb, infrastrukturnih objektov in naprav ter nepozidanih povrsin

14/d.¢len

Na vseh objektih, napravah in nepozidanih povrSinah je dovolieno opravljati
tekoCa vzdrZevalna dela in spremembe tlorisov v notranjosti objektov oziroma
rekonstrukcije, pri katerih se ohranjajo funkcionalno-tehniéne reSitve in
arhitektonsko-ambientalne  znadilnosti  obstojecih  objektov. Pri  vedjih
rekonstrukcijah obstojecih objektov si mora investitor pridobiti soglasje
pristojnega urada Mestne obgine Velenje.

Za obravnavani objekt je
predvidena vecja
rekonstrukcija, vendar se
ohranijo funkcionalno-
tehnic¢ne in arhitektonsko-
ambientalne znacilnosti
obstojecih objektov.
Pridobljeno je mnenje
pristojnega urada Mestne
obéine Velenje.

Prenova, vzdrzevanje in barvanje fasad

14/e.
¢len

Na celotnem obmodgju UN, ki je varovano kot naselbinska dedi¢ina, je pogojno
dopustna prenova fasad na vseh objektih na obmoc&ju UN. Dopustna je dodatna
toplotna zascita objektov, prenova fasadnega ometa, prenova balkonskih ograj,
izvedba novih balkonskih ograj, ostala vzdrzevalna dela na fasadah objektov,
ter barvanje fasad. Vsa ta vzdrzevalna dela so dopustna le ob predhodno
pridobljenih  kulturnovarstvenih pogojih in soglasju oz. mnenju pristojnega
Zavoda za varstvo kulturne dediSéine ter soglasjem Mestne obcine Velenje.
Namescéanje klimatskih naprav in njihovih zunanjih komponent na fasadah
objektov ni dovoljeno. Dovoliena je postavitev le teh na strehah objektov ali pa
na balkonih in znotraj balkonskih ioz veéstanovanjskih objektov, ki so lahko
namescene do viSine balkonskih ograj (skrite za balkonsko ograjo).
Spreminjanje volumnov stavb ter odstranitev, zakrivanje ali spreminjanje izvirne
vizualne podobe posameznih modernisticnih fasadnih detajlov in drugih
arhitekturnih kvalitet na objektih ter v njihovi okolici s kulturnovarstvenega vidika
ni dopustno.

Objekt se sicer nahaja v
SirSem varovanem
obmocju kulturne
dediscine vendar ni
urbanisti¢no ali
arhitektonsko zasciten.

Za predvidena dela je
pridobljeno
kulturnovarstveno mnenje
pristojnega Zavoda za
varstvo kulturne dedi$cine
ter mnenje Mestne obéine
Velenje.

MirujoCi promet

17.¢len

Situacija obstojecih in predvidenih parkirnih mest, predvidenih garaznih objektov
in dovozov do njih je razvidna iz graficne priloge (list 3t. 11) iz 1. &lena tega
odloka.

Na osnovi podrobnejSega lokacijskega preizkusa (strokovnih podlag) so
dopustna poveCanja ali delne spremembe =zasnove parkiriS¢ po tem
ureditvenem nadériu in s katerim se ne posega v prometni koncept in se bistveno
ne zmanjSujejo zelene povrsine.

V primeru spremembe zasnove parkiri§¢ si mora investitor na lokacijski preizkus

(strokovne podlage) pridobiti soglasje Mestne obgine Velenje.

Ni sprememb cestnega
rezima.

Pridobljeno je mnenje
DRS|, sektor za
upravljanje cest, Obmocje
Celje in Mo Velenje.
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Pri naértovanju parkiri$¢ se upostevajo, poleg veljavnih predpisov, smiselno tudi
nacela oblikovanja iz 28. &lena tega odloka.

Parkiri§¢a morajo biti osvetljena.

Na celotnem obmodju ureditvenega naérta je prepovedano names$céanje cestnih
zapor, zapornic, verig in drugih ovir za zapiranje parkiriS¢ ali dovozov do njih.
Dopustne so izjeme le v upravicenih primerih, vendar si mora v tem primeru
lastnik zemlji§€a oz. upravljavec objekta za tak poseg v prostor pridobiti soglasje
Mestne obcine Velenje.

na centralno &istilno napravo.

Predvidena je sanacija kanalizacijskega omrezja z izloGitvijo zZivih in drenaznih
vod iz sistema. Pred razbremenilniki bodo izvedeni zadrzevalni objekti, ki bodo
ob velikih nalivih prepreéevali vdore onesnazene vode v Pako.

Nov meteorni kanal bo zajemal vode z obmogja Saleske ceste in jih dovajal v
Pako. Tudi z drugih obmodij bodo odvajane povrSinske vode v obstojede in
predvidene odvodnike v reko Pako.

Vse novogradnje bodo preko ustreznega predhodno zgrajenega sekundarnega
kanalizacijskega sistema, prikljuene na obstojeci sistem. Vse garaze morajo
biti opremljene z loviici olj.

Vodovodno in hidrantno omrezje
21. ¢len Oskrba s pitno vodo je predvidena s prikljucki na obstojeCo sekundarno | Obstoje¢ vodovodni
vodovodno omrezje. prikljucek. Za osnovno
Na celotnem obmocju je predvidena razsiritev hidrantnega omrezja. Vsi hidranti | PGD dokumentacijo je bilo
bodo nadzemni, razvrCeni v maksimainem razmaku 150 m tako, da so | pridobljeno soglasje
dostopni z gasilnimi vozili in da je moZno gaSenje soCasno vsaj iz dveh | pristojnega distributerja.
hidrantov. .
Za spremembo projektne
dokumentacije je
pridobljeno novo mnenje
pristojnega distributerja.
Kanalizacija
22.¢len Vsi objekti v obravnavanem obmocju se prikljuéujejo na kolektor, ki je prikljuen | Obstoje¢ kanalizacijski

prikljucek. Za osnovno
PGD dokumentacijo je bilo
pridobljeno soglasje
pristojnega distributerja.

Za spremembo projektne
dokumentacije je

pridobljeno novo mnenje
pristojnega distributerja.

Fekalna in meteorna
kanalizacija se izvede na
novo, prav tako je novo
mesto prikljucitve fekalne
in meteorne kanalizacije,
ki se prestavi v obstojeci
jasek javne kanalizacije.

Pridobljeno je mnenje
pristojnega distributerja.

Elektro omrezje

23.¢len

Predvideni sta dve transformatorski postaji, mo¢i 630 kVa, ki bosta vzankani v
obstojeco srednjenapetostno omreZje mesta. iz prve, v obmodju urejanja C4/2,
bodo napajani predvideni objekti 8t. 15, 16, 17 in 18, ki so razvidni iz grafiénih

prilog (lista &t. 5a in 5b) projekta iz 1. ¢lena tega odloka.

Drugi predvideni objekti bodo napajani z ustreznimi nizkonapetostnimi prikljucki
iz obstojecih transformatorskih postaj.

Obstojec elektro
prikljuéek. Za osnovno
PGD dokumentacijo je bilo
pridobljeno soglasje
pristojnega distributerja.

Za spremembo projektne
dokumentacije je

pridobljeno novo mnenje
pristojnega distributerja.

Toplovodno omrezje

24.¢len

mesta.

Na obmocju urejanja C4/2 bo omrezZje rekonstruirano v dvocevni sistem.
Prikljuevanje predvidenih objektov na obmocju urejanja S4/12 je mogoce le z
rekonstrukcijo obstojeCega rezima z navezavo na omrezje dnevnega sistema.
Za prikljucitev ve¢ novih objektov je potrebno zgraditi novo toplotno postajo.

Za osnovno PGD
dokumentacijo je bilo
pridobljeno soglasje
pristojnega distributerja.

Za spremembo projektne
dokumentacije je
pridobljeno novo mnenje
pristojnega distributerja.

PTT omrezje

25.¢len

Obmocje je napajano preko glavnega in distribucijskega omrezja iz PTT centra,
kier je glavna avtomatska telefonska centrala. Distribucijsko omrezje je v
pretezni meri izvedeno kot kabelska kanalizacija, dovolj dimenzionirana za nova
prikljuevanja. Pri Siritvi kapacitet bodo praviloma koris¢ena obstojeca kabelska
kanalizacija.

Obstojece, ni predmet
projektne dokumentacije.

Za spremembo projektne
dokumentacije je
pridobljeno novo mnenje
pristojnega distributerja.

VI. MERILA IN POGOJI ZA ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE IN UREJANJE ZELENIH POVRSIN

Arhitektur

no oblikovanje

28.¢len

Arhitekturno oblikovanje mora potekati v kontekstu oblikovanja mesta kot celote.
Pri tem je upostevati izhodiSéa podana v graficni prilogi, list St. 4 projekta iz 1.
¢lena tega odloka.

Pridobljeno je mnenje MO
Velenje, Urad za okolje in
mnenjem ZVKD OE Celje.
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Poleg teh nacel je upo$tevati Se naslednje pogoje:

- upostevati je kulturno — histori¢no oziroma samosvojo arhitekturno izrogilo
obravnavanega prostora; vnasSanje tradicionalnih elementov mescanske,
trSke ali vaske arhitekture ni dopustno;

- ni dopustno vnasanje tujih nacrtovalskih vzorcev in podrejati arhitekture
zahtevam gradbene industrije;

- poudarek je na oblikovanju samostojnih objektov in ne na veckrat
arhitekturno prezahtevnih dozidavah in nadzidavah;

- pri prenovi objektov je upostevati nacela varstva objektov kulturne
dediscine iz élenov 36 in 37 tega odloka;

- pri oblikovanju fasad je uveljavijati pomen oziroma vsebino stavbe;
stanovanjske zgradbe naj bodo arhitekturno umirjenejSe v odnosu do
javnih;

- zagotoviti je humane bivalne pogoje; nacrtovati velja stanovanja s
primerno orientacijo prostorov in zadostno osonéenje;

- v javne in stanovanjske objekte morajo biti omogod&eni dostopi invalidom.

Oplesk fasad objektov na obmod&ju ureditvenega nacrta mora biti izveden v
izvirnih barvah in z izvirimi na pogled primerljivimi materiali. Odstopanja so
mozna le ob pisnem soglasju Mestne obline Velenje, ki preveri skladnost
videza morebitne drugaéne barvne kombinacije fasade z upoStevanjem
celotnega predela mesta.

S predvidenimi deli- se
izboljSuje celotna
arhitekturna podoba
objekta in objekt bo s
svojo zasnovo prilagojen
sodobnemu nacinu
bivanja.

Objekt ne bo oviral ostalih
predvidenih objektov in
ureditev iz tega odloka.
Volumen objekta bo
enovit, prilagojen funkciji.
V objekt je omogocen
dostop invalidom in
gibaino oviranim.

29.¢len

Enaka oblikovalska nadela se uporabljajo pri oblikovanju in razmes&anju
parkirnih prostorov, pespoti, ramp, stopni$¢, trgov, plo$cadi, urbane opreme
(klopi, kosi za odpadke, oglasni panoji, stebri€i, pergole), ograje okoli pritlicnih
stanovanj, objektov komunalne infrastrukture (smetarniki, vidni objekti
vroéevoda, jaski, iztoki v reko Pako) in drugih elementov, ki sooblikujejo podobo
mesta.

Za celotno obmocje obravnave je izdelali idejni projekt s katalogom urbane
opreme, ki bo obvezen za oblikovanje in razmestitev posameznih ureditev
nastetih v prejSnjem odstavku.

Namestitev novih stalnih nepremiénih ogla3evalnih mest na javnih povrSinah in
na zemljis¢ih v zasebni lasti, je mogoce le ob predhodnem soglasju Mestne
obcine Velenje. Ni dovoljeno veliko oglaSevanje in namestitev napisov (nad 3,00
m? na fasadah obstojetih objekiov. ManjSe oglaSevalne table in napisi na
fasadah obstojecih in predvidenih objektov so dopustni le ob predhodni
pridobitvi soglasja Urada za okolje in prostor Mestne obCine Velenje. Dologila
tega odloka ne veljajo za novoletno okrasitev objektov in okolice ter kratkotrajne
okrasitve in oglasevanje ob vedjih prireditvah.

Izjemoma so dopustne tudi drugacne urbanisti¢ne ureditve okolice obstojecih in
predvidenih objektov (parkiris€a, dovozi, peSpoti, kolesarske poti, plos¢adi,
dvori$ta, zasaditve, itd.) ob predhodni izdelavi posebnih strokovnih podiag za
obravnavano obmocje in ob soglasju pristojnega urada Mestne obdine Velenje.

Zunanja ureditev je
prilagojena funkciji
objekta.

Oblikovanje in urejanje zelenih povrSin

30.¢len

Ureditev zelenih povr§in obsega vzdrzevanje, dopolnitev in sanacijo obstojecih
zelenic ter oblikovanje in ureditev novih zelenic ob predvidenih posegih v
prostor.

Na celotnem obmocju UN je potrebno varovati zelene povrSine in obstojeco
visoko vegetacijo (drevesa in velike grmovnice) skladno s predvidenimi posegi v
prostor, ki jih doloc¢a ta odlok. Obvezno je varovanje vse drevnine, absolutno pa
vseh dreves, starejSih od 20 let. Nove ureditve povriin se morajo podrejati
kvalitetni vegetaciji in ne obratno. Odstranitev dreves je dopustna samo
izjemoma. Podiranje dreves zaradi novih ureditev, brez predhodne analize
moznosti njihove ohranitve ni dopustno. KakrSnokeli poseganje v obmocje
koreninskega sistema dreves brez predhodno izdelanega ustreznega nacrta
njihovega varovanja ni dopustno.

Zelene povrsine se
vecinoma ohranijo oz.
dopolnijo z novimi.

Na objektu C bo urejena
pohodna terasa,
zazelenjena streha.

32.¢len

Izbor nove vegetaciie mora ustrezati fitocenolodki situaciii obmodja,
predvidenemu namenu in dopolnjevati obstoje€a vegetacijo. Prevladujejo naj
okrasne in funkcionalne drevesne vrste, ki se Ze danes pojavijajo (javor, lipa,
hrast, cigarar, oreskar, smreka, bor). Raba neustreznih drevesnih in grmovnih
vrst ni dopustna.

V &m vedji meri je ohraniti obstojeCo kvalitetno vegetacijo. Posamezno
obstojeCe drevje se lahko ohrani tudi v prometnih otokih ali znotraj tlakovanih
povrsin, StarejSa, vecja drevesa je potrebno ustrezno vzdréevati, poSkodovana
drevesa pa zamenjati z novimi

Nova vegetacija bo
prilagojena fitocenoloski
situaciji obmogja,
prevladovale bodo
okrasne drevesne vrste, ki
se Ze pojavljajo.

33.cClen

Oprema zelenic in prostih povrS§in naj bo enotna, oblikovno kvalitetna in
funkcionalna tako, da dodatno prispeva k identiteti mesta

Dom za varstvo
starostnikov Velenje lezi
na robu mestnega
sredi$¢a. Na vzhodni
strani imajo proste zelene
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povrsine, ki so predvidene
za ureditev zelenih povrsin
skupaj z rekonstrukcijo
doma. Oprema zelenic in
prostih povrsin bo enotna,
kvalitetna in funkcionalna
tako, da bo dodatno
prispevala k identiteti
mesta.

34.¢len

Vsi posegi v zelenice (nove zasaditve, odstranitev starih dreves), ki se ne
Stejejo za redno vzdrzevanje in niso zajeti kot sestavni del izvedbenega akta,
morajo biti usklajeni z usmeritvami tega odloka, kar se potrjuje z urbanisti¢nim
mnenjem pristojne sluZbe za urejanje prostora obgine.

Izdelati je projekt urbane opreme in opreme zelenic, na osnovi katere se na
celotnem obmodju obravnave poenoti oblikovanje javnega, odpriega mestnega
prostora.

Posegi v zelenice bodo
usklajeni z usmeritvami
tega odloka.

VIi. DRUGI POGOJI ZA 1IZVAJANJE UREDITVENEGA NACRTA

Pogoji za varstvo okolja in zmanjSevanje njegove ogrozenosti

35.¢len

Vsi posegi v prostor morajo izbolj$evati pogoje bivanja; odpravljati morajo
negativne vplive obstojecih ureditev in delovati preventivno za bodoce posege.
Upostevati je e naslednje pogoje:

-novi objekti morajo biti odmaknjeni od obstojeCih sosednjih objektov najmanj
toliko, da so zagotovljeni higienski — zdravstveni in poZarno — varstveni pogoji,
-nacrtovati vecja stanovanja s primerno orientacijo prostorov in zadostnim
osonéenjem;

-v javne in stanovanjske objekte morajo biti omogoceni dostopi invalidom;

-novi objekti ne smejo imeti motilnih vplivov na okoliske objekte oziroma bivalne
in delovne pogoje v njih;

-poseg se mora izvajati enotno; enkratno, izjemoma v etapah tako, da so
uporabniki okoligkih povrsin ¢im manj moteni;

-vse obstojeCe in predvidene objekte prikljuciti na mestni sistem centrainega
ogrevanja;

-redno meriti onesnazenost zraka in javnost sprotno obvesgati o rezultatih;

-v 150 do 200 m pasu Pake je nacrtovati locen sistem kanalizacije, ki mora biti
speljana v Cistilno napravo;

-dolociti z meritvami hrupa obmodja, kjer ta presega s predpisi doloceno mejo,
in zagotoviti ustrezne protihrupne zascite z zasaditvami oziroma, kjer to ni v
nasprotju z arhitekturnim oblikovanjem prostora, s protihrupnimi zidovi ali z
obnovo fasadnih elementov;

-za vse obstojee stanovanjske in druge objekte in za dopolnilno gradnjo je
zagotoviti oziroma omogociti organiziran odvoz odpadkov. Zbiranje odpadkov se
reSuje po posameznih objektov, glede na odgovarjajoée Stevilo uporabnikov, s
tipskimi smetnjaki v posebnih prostorih — smetarnicah v objektih ali pa
zagrajenih prostorih na dvori§éu, ob upoStevanju pogojev ustreznih obginskih
predpisov o ravnanju s komunalnimi odpadki, ob upoStevanju navodil o
dimenzioniranju in sanitarnoeti¢nih pogojih ter upoStevanju drugih pogojev tega
odloka;

-v objektih se ne sme nacértovati dejavnosti, ki bi kakorkoli vplivala na varovanje
oz. ogrozala varnost in premozZenje ljudi; posegi morajo biti usklajeni s predpisi
o varnosti in sanitarno — tehni€nimi predpisi.

S predvidenim posegom
bo izboljSano bivanje.

Omogocen bo dostop
invalidom.

Parcela je soncnain
zagotavlja popolno
zadovoljivo osonéenost
objekta.

Objekt je nacrtovan tako,
da kar najbolje izkoristi
naravne danosti.

Osvetljenost v prostorih,
ki so namenjeni starejSim,
mora biti v ¢&im vecji meri
naravna. Objekt je
oblikovan tako, da
potekajo vse
komunikacijske poti po
sredini objekta.

Poseg se bo izvajal v
fazah zaradi hkratnega
bivanja in gradnje.

Pogoji za varovanje kulturne in oblikovane naravne dediS¢ine

36.¢len

Obravnavano obmoéje v mestu Velenje se zaradi svoje specificnosti v
slovenskem prostoru varuje kot posebna kulturna dediS¢ina. V obmocju urejanja
so kot objekti in obmogja varovani po predpisih s podrogja varstva kulturne
dedis&ine varujejo naslednji objekti in obmocje:

ESD Ime Pravni rezim varstva
440 Velenje — Mestno jedro naselbinska dedis€ina
4367 Velenje — Fischerjeva grobnica kulturni spomenik
10909 Velenje — Soncni park vrtnoarhitekturna dedi$éina
14292 Stanovaniski blok Saleska 20 stavbna dediscina
14428 Velenje — Doprsni kip Mihi Pintarju- | memorialna dedis¢ina
Toledi
14429 Velenje — Osrednji spomenik NOB memorialna dedi§éina
14430 Velenje — Spomenik Josipu Brozu- | memorialna dedisCina
Titu
14431 Velenje — Spomenik boju memorialna dediséina
jugoslovanskih in italijanskih
partizanov
18559 Velenje - Obgina stavbna dediscina
18560 Velenje — Kulturni dom kulturni spomenik
18561 Velenje — Stavba Rudarska 6 stavbna dedis¢ina
27942 Velenje - Galerija stavbna dedi$¢ina

Za izvedbo posegov v objekte ali obmodje kulturne dediS€ine je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in mnenje oz. soglasje pristojne enote
Zavoda za varstvo kulturne dediSéine Slovenije. Kulturnovarstvene pogoje in

Objekt ni varovana
kulturna dediscina.

Za osnovno PGD
dokumentacijo je bilo
pridobljeno soglasje ZVKD
Celje.

Za spremembo projektne
dokumentacije je
pridobljeno novo mnenje
ZVKD Celje.
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soglasje-o0z.-mnenje-je potrebno pridobiti-tudi-za-izvedbo-vzdrzevalnih-del-na
objektih v obmodju kulturne dediSc¢ine. Odstranitev objektov ali delov objektov
kulturne dedis¢ine niso dopustni, razen pod pogoji kot jih dolocajo predpisi s
podrocja varstva kulturne dediscine.

V obmocju naselbinske dedisCine velja pravni rezim varstva, ki predpisuje
ohranjanje varovanih vrednot kot so:

- naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreza, razporeditev
odprtih prostorov naselja);

- odnosi med posameznimi stavbami in odnos med stavbami ter odprtim
prostorom (lega, gostota objektov,

razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom (lega, gostota objektov,
razmerje med pozidanim in

nepozidanim prostorom, gradbene linije, znacilne funkcionalne enote);

- prostorsko pomembnej$e naravne sestavine znotraj naselja ali njegovega
dela (drevesa, vodotoki);

- prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne znagilnosti,
poti);

- naravne in druge meje rasti ter robovi naselja ali njegovega dela;

- podoba naselja ali njegovega dela v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike
stresin, kritina);

- odnosi med naseljem ali med njegovim delom in okolico (vedute na naselje in
pogledi iz njega);

- stavbno tkivo (previadujoci stavbni tip, namembnost in kapaciteta objektov,
uliéne fasade;

- oprema in uporaba javnih odprtih prostorov in

- zemeljske plasti z morebitnimi arheoloSkimi ostalinami.

V obmodju vrtnoarhitekturne dedis¢ine velja pravni rezim varstva, ki predpisuje
ohranjanje varovanih vrednot kot so:

- zasnova (oblika, struktura, velikost, poteze);

- grajene ali oblikovane sestavine (grajena struktura, vrtna oprema, likovni
elementi);

- naravne sestavine (rastline, vodni motivi, relief),

- podoba v SirSem prostoru oziroma odnos dediScine z okolico (ohranjanje
prepoznavne podobe);

- rastiSCe z ustreznimi ekoloSkimi razmerami, ki so potrebne za razvoj in
obstoj rastlin in

- vsebinska, funkcionalna, likovha in prostorska povezanost med
sestavinami prostorske kompozicije in stavbami ter povrSinami, pomembnimi za
delovanje celote.

Za memorialno dedis¢ino velja pravni rezim varstva, ki predpisuje ohranjanje
varovanih vrednot:

- avtenti¢nost lokacije;

- fizitne pojavnosti objekta in

- vsebinski, simbolni in prostorski odnos med dedi&¢ino in okolico ter vedutami.

Za vsak poseg v enoto kulturne dedis€ine je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje oz. mnenje po predpisih s podrocja varstva
kulturne dediséine

37.¢len

Na osnovi valorizacije objektov, kot je razvidna iz graficne priloge list §t. 4,
projekta iz 1. ¢lena tega odloka, sta doloéena dva varstvena rezima za objekte s
posebno urbanisti¢no in arhitekturno kvaliteto.

Prvi varstveni rezim

Varuje se celoten objekt (volumen, fasada, namembnost). Dovolieno je le
vzdrzevanje in obnova objekta fer posodobitev notranje opreme oziroma
rekonstrukcije objekta. Iziemoma je dovoljena nadzidava objekta gimnazije ob
upostevanju pogojev iz 28. ¢lena odloka.

Drugi varstveni rezim

Varuje se gabarit objekta, likovni izraz fasade in osnovni arhitekturni videz.
Poleg vzdrZevanja objekta so dovoliene manjSe adaptacije, dozidave in
nadzidave, ki ne spreminjajo obstojeci arhitekturni izraz in predstavljajo manj kot
30 % povecanje neto povrsin. Dovolijene so manjSe spremembe namembnosti,
skladne z arhitekturnim sporocilom objekta.

Varstveni rezimi, ki veljajo za objekte in obmogja kulturne dediséine so doloceni
v prejSnjem Clenu tega odloka.

Pri gradnji in drugih posegih v zemeljske plasti je potrebno upostevati ukrepe za
varstvo arheoloskih ostalin. Velja tudi ukrep, da mora lastnik zemljisca
(investitor) in odgovorni vodja del o dinamiki gradbenih del obvestiti pristojno
enoto Zavoda za varstvo kulturne dediséine Slovenije vsaj 10 dni pred
pricetkom zemeljskih del.

Kulturna dedi§cina se med gradnjo varuje pred poSkodovanjem in uni€enjem.

Objekt ni varovana
kulturna dediscina.

Protipozarna zascita, intervencija in evakuacija
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38.¢len Poleg javnih predpisov je upostevati e naslednje pogoje: Nisprememb. ... . ..
-dodatno naj se izvaja nacrtovana zasnova prosto stojecih objektov v zelenju, | Zagotovljena bo

kar zmanjSuje nevarnost prenosa pozara na sosednje objekte, ob potresih | protipozarna zasdita,
oziroma porusitvah pa zagotavlja varstvene pasove med posameznimi objekti; intervencija in evakuacija.
-zagotoviti je dostop interventnih vozil iz treh strani objekta, ¢e je mogoce tudi iz
vseh 8tirih;

-ceste, interventne poti in dostopi morajo biti nacrtovani in izvedeni v Sirini
najmanj 3,5 m, za vozila 10 t osnovnega pritiska;

-pozamo vodo je zagotavljati iz obstojeCega in predvidenega hidrantnega
omrezja, ter po potrebi iz reke Pake;

-vsi objekti morajo imeti dovolj zunanjega prostora za morebitno evakuacijo ljudi
iz objektov;

-upostevati je razdaljo, as prihoda in Stevilo najblizje gasilne enote.

Zaklanjanje

39.¢len Zaklonidéa osnovne zasite se na obravnavanem obmodcju gradijo v novih | Ni spremembe.
objektih, namenjenih za Sole, vrtce in zdravstvene zavode oziroma pri vecjih
adaptacijah le — teh, ter pri objektih, ki so dologeni kot objekti posebnega
pomena za obrambo in zaséito.

Pri drugih novih objektih je obvezna ojaditev nad kletjo, tako da bi zdrzala
ruSenje objekta nanjo.

Zaklonis¢a se praviloma gradijo kot dvonamenski objekti tako, da ni ogrizena
njihova zas¢itna funkcija.

Merila in pogoji za dolo¢anje zemljiSkih parcel

41/a élen | Funkcionalna zemlji§¢éa na obravnavanih obmocdjih se doloajo na podlagi | Ni spremembe.
lokacijske dokumentacije v upravnem postopku ob upostevanju meril in pogojev
dologenih z veljavnimi predpisi ter 41/b in 41/c ¢lena tega odloka.

4.3. OPIS PRICAKO\!ANIH VPLIVOV GRADNJE NA NEPOSREDNO OKOLICO Z NAVEDBO USTREZNIH
UKREPOV ZA MANJSANJE TEH VPLIVOV

V ¢asu gradnje bodo prisotni nekateri minimalni negativni vplivi na okolje, dolgoroéno pa bo imela investicija
pozitiven vpliv na okolje, sam objekt bo pa koncipiran kot nizkoenergijski.

V ¢asu gradnje:
o Vplivi na mehansko odpornost in stabilnost :
- Moznost mehanskega vpliva na obstojeco infrastrukturo pri uporabi gradbenih strojev.
-V neposredni blizini so obstojeci sosednji objekti dovolj oddaljeni, da predvideni posegi v ¢asu gradnje ne
bodo imeli vplivov na mehansko odpornost in stabilnost obstojecih objektov. Posebni ukrepi niso
predvideni.

e Varnost pred poZzarom:
- Moznost nastanka poZara zaradi gradbeno obrtniskih del na gradbiscu.

e Higienska in zdravstvena za&cita ter zaScita okolja:
- Uhajanje strupenih plinov: ni vpliva
- Emisija nevarnega sevanja: ni vpliva
- Onesnazenje ali zastrupitev vode: ni vpliva
- Napacno odstranjevanje odpadnih voda: ni vpliva
- Onesnazenje tal: ni vpliva
- Napatno odstranjevanje dima: ni vpliva
- Napacno odstranjevanje odpadkov: ni vpliva
- Prisotnost vlage v objektih v okolici: ni vpliva
- Osencenje sosednjih nepremicnin: ni vpliva

Zaradi izvajanja gradbenih del na obravnavanem obmodju gradnje se pri¢akuje pove¢ana onesnaZenost zraka
predvsem s prasnimi delci zaradi gradbenih del, emisije iz prometa zaradi obratovanja gradbenih strojev in
prometa s tovornimi vozili.

Vpliv na zrak bodo v ¢asu gradbenih del predstavljale pove€ane emisije izpusnih plinov in dvigovanje prahu
zaradi gradbene mehanizacije (transportna vozila za dovoz gradbenega materiala in opreme, stroji za odkop,
planiranje in temeljenje ipd.). Ocenjujemo da vpliv ne bo velik oz. da bo zanemarljiv. Objekti so prikijuceni na
toplovodni sistem ogrevanja. Investicija v tem smislu ne bo imela negativnih vplivov na zrak.

Emisije snovi v zraku, ki bodo nastale pri izvajanju gradbenih del, se bodo lahko z vetrom disperzno Sirile v
prostor, pri éemer se bodo predvsem prasni delci v pretezni meri odlagali v neposredno blizino gradbi$¢a, zato je
treba prasenje gradbenih materialov zmanj$ati na ¢im manjSo mozno mero z vlazenjem. Pradni delci, ki bodo
kljub temu nastajali in se bodo usedali na rastline, bodo za¢asno (dokler jih ne bo spral dez) negativno vplivali na
primarno bioprodukcijo.
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-~V ¢asu gradnje - objekta mora izvajalec- gradbenih del- v primeru nastajanja emisij prahu, ki bi segale izven
gradbiS¢a, poskrbeti za vlazenje sipkih gradbenih materialov.

Odpadni material, ki bo nastajal pri gradnji se ne sme odlagati na bregove vodotokov, prasenje zaradi gradnje je
potrebno omiliti z vlazenjem gradbenih materialov, vsa gradbena mehanizacija mora biti ustrezno vzdrzevana, da
bo prepreceno puscanje goriv, motornega olja in maziv.

Odpadne vode, ki bodo nastajale pri gradnji, je potrebno ponovno uporabiti.

Emisije, ki bodo nastajale pri obratovanju gradbenih strojev in gradbene mehanizacije na gradbi$¢u, bodo
podobne emisijam, ki nastajajo pri prometu z motornimi vozili. Te emisije je treba znizati na najmanjSo moZno
mero s tem, da stroji, naprave in vozila obratujejo le takrat, ko je to potrebno.

V Casu gradnje bodo nastajali gradbeni odpadki. Nastanek posebnih, nevarnih cdpadkov ni predviden. Kot ukrep
za preprecitev napacnega odstranjevanja odpadkov je predvideno kontrolirano zbiranje gradbenih odpadkov na
gradbiscu in odvazanje na predvideno deponijo. Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih
dolo¢a, da mora povzroditelj onesnazevanja upostevati vsa pravila ravnanja z odpadki, ki so potrebna za
prepre¢evanje ali zmanj$evanje nastajanja odpadkov in njihovo varno odstranitev, Ce predelava ni mogoca.
Najvegji vpliv na tla bo v ¢asu obnovitvenih del, ko lahko na obmoéju gradbi§€a pricakujemo pove€ano
onesnazevanje tal zardi emisij gradbenih strojev in uporabe gradbenih materialov. V tem €asu obstaja sicer
nevarnost, da zaradi nepredvidenih dogodkov ali neustreznega vzdrzevanja gradbene in strojne mehanizacije
pride do onesnazenja. Za preprecitev tega tveganja bodo sprejeti ustrezni ukrepi pri organizaciji gradbiséa in
zahtevah po ustreznem vzdrzevanju gradbene in strojne opreme, zato je tveganje relativno nizko.

Predvideni posegi v ¢asu gradnje ne bodo imeli omejene vplive na higiensko in zdravstveno za&¢ito sosednjih
zemljis¢, ki bodo omiljeni z ustreznimi ukrepi.

Obremenitev okolja v ¢asu gradnje bo omejeno, saj bo za to podrocje namenjena posebna skrb in bo zavzetih
vrsto ukrepov, ki bi preprecevali negativne vplive.

e Varnost pri uporabi

- Nevarnost zdrsa, padca: ni vpliva

- Nevarnost tréenja: ni vpliva

- Nevarnost opeklin: ni vpliva

- Nevarnost udara elektricnega toka: ni vpliva

- Nevarnost eksplozije: ni vpliva
Obravnavani poseg se mora izvajati in biti izveden tako, da na nepremi¢ninah v okolici obravnavane gradnje pri
uporabi in obratovanju ne bo prihajalo do nesprejemljivega tveganja za nastanek nezgod. To dosezemo z
ustrezno izvedenimi instalacijami (zascita, primerna globina vkopanih instalacij,...) in ustrezno urejeno okolico
objekta (nedrsece povrsine, ustrezna visina in lokacija zasc€itnih ograj itd.). Po konéanju gradbenih del je potrebno
vse prizadete povrsine protierozijsko zascititi in zatraviti.
V ¢asu gradnje objekta je potrebno poskrbeti za zavarovanje gradbis¢a in naprav na gradbiSéu, nedokoné&anih
delov objektov, instalacij itd. Upostevati je potrebno predpise o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na
zacasnih in premicnih gradbiscih zlasti z vzdrzevanjem primernega reda in zadovoljitvijo CistoCe na gradbid¢u, z
izbiranjem lokacije delovnih mest ob upostevanju nacinov ohranjanja dostopnosti do teh delovnih mest in
dologitve poti ali podroCij za prehod in gibanje ter opremo, z ravnanjem z razliénimi materiali, s tehninim
vzdrzevanjem, pregledi pred dajanjem v obratovanje in z rednimi pregledi instalacij in opreme, da bi popravili
oziroma odpravili kakrSnekoli napake, ki bi lahko vplivale na varnost in zdravie delavcev, z razmejitvijo in
nacrtovanjem povrsin za skladis€enje razlicnih materialov, zlasti kadar gre za nevarne materiale ali snovi, s pogoji
za odstranitev nevarnih materialov, ki so bili odstranjeni ali uporabljeni, s skladiS¢enjem in odlaganjem ali
odstranjevanjem odpadkov, s sprotnim prilagajanjem dejanskega Casa poteka del na gradbiScu, porabljenega za
razlicne vrste del ali delovnih faz, s sodelovanjem med delodajalci in drugimi izvajaici del na gradbiscu.
Gradbis¢e predvidene stavbe se izvaja na veliki razdalji od sosednjih objektov in se ne predvideva tveganja za
nastanek nezgod na nepremiéninah v okolici.
Predvideni posegi v ¢asu gradnje ne bodo imeli nobenih vplivov na varnost pri uporabi sosednjih zemljisc.
Posebni ukrepi niso predvideni.

e ZaSCita pred hrupom:

- obcasno povetanje hrupa zaradi delovanja gradbenih strojev,

- obc¢asno povecanje hrupa zaradi gradbeno obrtniSkih del na gradbiscu
Pri vplivu hrupa na sosednje objekte je potrebno upostevati tudi slabljenje zvoka pri Sirjenju.
Hrup pri najblizjih sosednjih objektih ne bo ¢ezmeren ob upostevanju naslednjih pogojev:
gradbeni stroji ne smejo obratovati soasno, tovorna vozila morajo biti v €asu nakladanja materiala ugasnjena, pri
gradbenih delih se lahko uporablija gradbene stroje, katerih zvo&na mo¢ je usklajena s Pravilnikom o emisiji hrupa
strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, §t. 106/02) in njegovih dopolnitvah, gradbena dela lahko
potekajo v dnevnem €asu med 6:00 in 18:00 uro.
V ¢asu gradnje je potrebno zmanj$ati raven hrupa na najmanj$o mozno mero. Gradbena dela lahko potekajo do 8
ur efektivno, in sicer v ¢asu od 6:00 do 18:00.
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- Ukrepi za zmanj$anje vplivov so: omejitev izvajanja del na dnevni delovni ¢as med 6:00 in 18:00 uro, gradbeni

stroji ne smejo obratovati sotasno, tovorna vozila morajo biti v ¢asu nakladanja materiala ugasnjena, pri
gradbenih delih se lahko uporablja gradbene stroje, katerih zvo&na mo¢ je usklajena s Pravilnikom o emisiji hrupa
strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, §t. 106/02) in njegovih dopolnitvah.

Vplivi v zvezi z energijo in chranjanjem toplote

V ¢asu gradnje niso predvideni nobeni vplivi v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote na sosednjih zemljiS&.
Posebni ukrepi niso predvideni.

Vpliv na okolje je zanemarljiv oz. v veéjem delu odpravljen v trenutku zakljuéka gradbenih del.

V ¢asu uporabe:
Vplivi na mehansko odpornost in stabilnost v &asu uporabe:

pri izvedbi izkopov in temeljev je mozZna povrsinska porusitev zacasnih izkopov, medtem ko je pri uporabi
gradbenih strojev sicer moZen mehanski vpliv na obstojeco infrastrukturo,

vplivov, ki bi trajno negativno vplivali na mehansko odpornost in stabilnost, ni pricakovati

V ¢asu uporabe objekt ne bo imel nobenih vplivov na mehansko odpornost in stabilnost sosednjih
objektov. Posebni ukrepi niso predvideni.

Vplivi na poZarno varnost:

mozni viri vZiga v obravnavanih objektih so lahko: odprti plamen kot so: gorilniki, peéi, Sirjenje pozara iz
sosestine, cigarete, vzigalice in iskre kot so: vklapljanje elektro stikal, elektromotorjev, okvare na
elektri¢nih kablih in napravah, stati¢na elekirika,

nosilna konstrukcija obravnavanih objektih in objektov v okolici mora za dologen ¢as ohraniti svojo nosilno
sposobnost,

osebam v bodocih objektih in okolici nameravane gradnje mora biti omogogeno, da objekt zapustijo,
reSevalnim ekipam pa mora biti zagotovljena varnost!

Higienska in zdravstvena zascita ter zas¢ita okolja:

Uhajanije strupenih plinov: ni vpliva

Emisija nevarnega sevanja: ni vpliva
Onesnazenje ali zastrupitev vode: ni vpliva
Napacno odstranjevanje odpadnih voda: ni vpliva
Napacno odstranjevanje dima: ni vpliva

Napacno odstranjevanje odpadkov: ni vpliva
Prisotnost viage v objekiih v okolici: ni vpliva
Osencenje sosednjih nepremicnin: ni vpliva

V ¢asu uporabe objekt ne predvideva nobenih vplivov na higiensko in zdravstveno zascito sosednjih objektov.
Vplivi na njihovo varnost pri uporabi:

pri uporabi obravnavanih objektih ne bo prihajalo do nesprejemljivega tveganja za nastanek nezgod na
nepremic¢ninah v okolici kot so zdrs, padec, tréenje, opekline, udar elektricnega toka oziroma poskodbe
zaradi eksplozije.

Zascita pred hrupom:

obc¢asno povecanje hrupa zaradi uporabe kosilnic, Skropilnic, Zag, in drugih naprav na notranje

izgorevanje, vrtalnih in brusilnih strojev, kladiv in Zag ter izvajanje drugih hrupnih vrtnih in hisnih
opravil,

upostevana je Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. list RS &t. 105/2005, sprememba
34/2008, 109/2009, 62/2010, 43/2018),
upostevana je Uredba o hrupu v naravnem in zivljienskem okolju (Ur. list RS st. 45/95, spremebe 66/1996,

59/2002-ZJZ, 41/2004 — ZVO1, 105/2005),

VarCevanje z energijo in ohranjanje toplote:

Obravnavani objekti ne bo vplival na povecanje koli€ine energije, potrebne pri uporabi objektov v okolici.

V ¢asu uporabe objekt ne bo imel nobenih vplivov v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote na sosednjih
zemljiscih.
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Uporabljene bodo razli¢ne tehnologije, ki bodo upostevale visoke standarde stroke na podrogju
energetske ucinkovitosti, u¢inkovite rabe vode in surovin. Tako bo pri rekonstrukciji in prizidavi upostevan
Pravilnik o ucinkoviti rabi energije bv stavbah, prav tako bodo pri instalacijah uporabljene varéne svetilke
in ostale okolju prijazne tehnologije v skladu s Pravilnikom o prezraevanju in klimatizaciji stavb.
Investicija je zasnovana tako, da bo omogocala neoviran dostop brez arhitektonskih ovir, vstop in uporabo
objektov v javni rabi. Dostop bo ustrezen tudi za invalide.

Predvidena rekonstrukcija in prizidava ne bo imela v €asu gradnje in v ¢asu uporabe nobenih
vplivov na sosednja zemljiS¢a oz. bodo vplivi s predvidenimi ukrepi omejeni na dovoljene.

4.4. OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PRIDOBLJENIMI PROJEKTNIMI IN DRUGIMI POGOJI

1903/13, 1903/15, 1903/16, 1903/17, 1903/21, 1903/22 vse k.o. 964 Velenje bo prikljuéena na gospodarsko javno
infrastrukturo pod pogoji pristojnin distributerjev na podlagi osnovne PGD projektne dokumentacij. Prikljucki so
obstojeci in se s predvidenimi posegi spremembe gradbenega dovoljenja ne spremenijo oz. se prilagodijo novim
zahtevam pristojnih distributerjev.

Vsa komunalna infrastruktura je na sami lokaciji, ker ima objekt Ze izvedene vse prikijuéke na javno infrastrukturo
in se zaradi rekonstrukcije ne spreminja se le prilagodi novi zasnovi oz. se izvede notranja povezava.

Pred pri¢etkom del na gradbis¢u morajo biti identificirane obstoje¢e instalacije, pregledane in jasno oznacene in
izklju¢ene, ter po potrebi zas€itene oz. zamenjane.

Vodovod

Objekt je Ze prikljucen na parceli 1903/21 — ni spremembe

Objekt je Ze priklju¢en na obstojeéi vodovod DN100. Obstoje¢e vodomerno mesto DN50/20NP16 QN40/Q1 2,5 -
ni sprememb.

Po navodilih pristojnega distributerja je potrebno obstoje¢o vodovodno cev PE DN 90 zamenjati z duktilno cevjo
min. DN 80, v obmogju objekta.

Elektrika:

Objekt je ze priklju€en na parceli 1903/15 — ni spremembe.

Obstojeti odjem je 315A, dva obstojeca kabla PP00-A 2x 4x95mm od ELO, ki se ji doda $e ena omarica, v katero
gre Stevec iz RG, ki je zdaj v objektu (v hodniku, nekaj metrov stran od ELO).

Zunanja razsvetljava bo izvedena iz obstojece omarice v objektu . Ni potrebnega novega prikljutka . Parcele
1903/15, 1903/22.

Kanalizacija:

Objekt je prikljuéen na mesani sistem javne kanalizacije. Lokalne korekcije so preko PVC cevi prikljutene na
obstojece revizijske jaske. Obstojeca interna kanalizacijska povezava se v celoti odstrani in se uredi na novo na
podlagi navodil pristojnega distributerja.

Na predmetnem obmocju je urejeno kanalizacijsko omreZje, zato bo odvod vod speljan preko obstojecih
revizijskih jagkov v javno odpadno kanalizacijsko omreZje.

Sistem odvodnjavanja odplak iz objekta mora biti zasnovan kot loéen sistem:
- sistem odvodnjavanja fekalne kanalizacije
- sistem odvodnjavanja s strehe
- sistem odvodnjavanja urejenih zunanjih povrsin

Kanalizacijski prikiju¢ek za fekalno kanalizacijo se izvede v obstojeéi revizijski jaSek st. 8716, ki je lociran na
parc. §t. 1901/2 k.o. Velenje. Navezavo izvede upravijalec ali pod njegovim nadzorom usposobljen izvajalec.

Kanalizacijski prikljutek za meteorno kanalizacijo se izvede v obstojeéi revizijski jadek $t. 10256, ki je lociran na
parc. §t. 1903/14 k.o. Velenje. Navezavo izvede upravljalec ali pod njegovim nadzorom usposobljen izvajalec.

Interni kanalizacijski vod je potrebno izvesti vodotesno in pod padcem najmanj 1,3% proti iztoku v kanalizacijsko
omreZje. Interna kanalizacijska cev iz objekta do javnega kanalizacijskega omrezZja mora biti PVC fi 150 (SN8 Ce
je pod povozno povrsino in SN4, ¢e je pod zelenico). Spoji naj bodo obbetonirani.

Polozene morajo biti minimalno 80 cm pod terenom, da je prepre€ena zmrzal in ni izpostavijena mehanskim
posSkodbam.
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Vsi kanali so predvideni iz gladkih enoslojnih PVC cevi DN 150 mm SN4 oz. SN8 in bodo izvedeni kot Siroki
izkop. Kjer zaradi prostorskih omejenosti ali drugih ovir ni mogoce izvesti Sirokega izkopa, se izvede ozki izkop
minimalne Sirine 1,0m.

Dno jarka mora biti ravno. Cev mora nalegati na temeljno plast po celotni doiZini in v projektiranem padcu.
Temeljna in izravnalna plast tvorita posteljico cevi. Na tako izoblikovana lezis¢a se polozijo kanalizacijske cevi.
Ce pri izkopu jarka naletimo na slabo nosilna tla, moramo dno jarka poglobiti in debelino temeljne plasti povecati
iz 10 na 20 cm. Podobno postopamo tudi, ko na dnu jarka naletimo na skale ali ve&je kamenje. Betonska
posteljica mora biti izvedena tako, da je kot naleganja kanalizacijske cevi 180°.

Pri samem izvajanju se mora kanalizacija polagati sproti in se ne sme pus¢ati nezasutih daljSih odsekov.
Odvectna zemlja se sproti odvaza na deponijo.

Za vse kanale je predvideno polaganje cevi na peséeno posteljico v debelini 10+DN/10 s pes€enim obsipom cevi
minimaino 30 cm nad temenom cevi. Izkop se potem zasuje z izkopanim materialom.

Izkopani material se bo deponiral ob robu trase ali na urejeni za€asni deponiji, ter se bo po kon¢anem polaganju,
vodotesnem preizkusu in geodetskem snemanju uporabil za zasip. Zasip bo potrebno sproti komprimirati z
lahkimi komprimacijskimi sredstvi do zbitosti 80 MPa.

Zasipni material mora biti dolgoroéno stabilen in ne sme vsebovati primesi, npr. organskih in drugih, ki bi zaradi
kemiénih ali fizikalnih sprememb ogrozile Zivljenjsko dobo cevi, stabilnost zasipa ali kvarno vplivale na podtalnico.
Ce se v jarku pojavi talna voda, jo je potrebno &rpati, dokler cevi niso montirane in zasute do take visine, da je
preprecen dvig cevi zaradi vzgona. Precrpavanje ni dovoljeno v fekalno kanalizacijo.

Posebna pozornost je potrebna pri utrjevanju bokov cevi, ker nezadostno utrjeni boki lahko povzrogijo prevelike
deformacije cevi. Konéno nasutje v obmodju cevi je potrebno komprimirati z roénimi komprimacijskimi sredstvi.
Visek materiala se razgrne po trasi ali odpelje na deponijo oz. odlagali$¢e za nenevarne in inertne odpadke.
Montaza in zasip cevovoda naj se vrsita sproti, tako da ne pus¢amo daljsih odsekov cevovoda nezasutih. S tem
se izognemo neprijetnostim pri mocnejSih padavinah in morebitnih mehanskih poskodbah cevovoda ter
zmanjSujemo nevarnost pri delu.

Poskodovanih cevi in tesnil se ne sme uporabiti. Potrebno je upostevati navodila proizvajalca cevi.

Dela pri gradnji cevovodov se morajo izvajati v skladu z ustreznimi dolocili SIST EN 1610 »Polaganje in
preizkusanje vodov in kanalov za odvod vode.«

Izvajalec mora s staticnim racunom dokazati nosilnost in varnost uporabljenega varovalnega opaZa za za$c€ito
pokonénih sten jarka oziroma stabilnost posevno izkopanih breZin. Med izkopom je treba zagotoviti
odvodnjavanje, izkopani jarek, zlasti njegove breZine pa za$cititi pred povrSinsko vodo in moénim dezevjem.
Materiali in gotovi izdelki, za katere je to predpisano, morajo imeti veljaven certifikat o skiadnosti s standardi in
predpisi.

Cevi se polagajo po navodilih proizvajalca cevi in zahtevah upravljavca cest v cestnih povrsinah.

Vsi materiali, ki se nameravajo uporabiti za proizvodnjo cevi in drugih gotovih izdelkov, morajo imeti ustrezen
certifikat.

Beton, ki se vgrajuje je lahko transportni beton ali pa se pripravi v obratu za proizvodnjo cevi. Materiali za pripravo
betona ter proizvodnja, vgrajevanje, kontrola, ugotavljanje skladnosti s predpisanimi zahtevami morajo biti v
skladu s SIST EN 206 (Beton, lastnosti, proizvodnja in ugotavljanje skladnosti), prav tako mora tudi kamniti
material (pesek, tamponi) odgovarjati predpisanim zahtevam.

Na vseh lomih tfrase in v predpisanih razdaljah, so predvideni revizijski jaski (tipski, monolitni — brez vmesnih
tesnil).

Predvideni revizijski jaski so pokriti s tipskimi LTZ pokrovi.

Na nepovoznih povrsinah je zahtevana nosilnost pokrova jaska 250 kN (razred C) ali 125 kN (razred B) in
vgradnja plavajocih pokrovov na betonske sidrne obroce, s prenosom obteZbe v podlago terena okrog jaska in
izravnalnih obro¢ev med betonskimi cbroci ter pokrovi jaSka. Tam, kjer lezijo jaSki v povoznih povrsinah, je
zahtevana nosilnost 400 kN (razred D). Pokrovi so predvideni za prevzem prometne obteZbe.

Dno jaska je oblikovano v muldo, prikljucki na kanalske cevi so izvedeni s pomogjo tipskih nastavkov. Prikljucek
cevi na jasek se izvede z varjenjem ali obojko. Nacrtovani jaski so monolitni brez vmesnih tesnil in imajo konusni
zakljucek.

Pokrovi jaskov na javnih povrsinah morajo biti na zaklep. Vsi jaski so locirani ali v javnih povrSinah ali na mestih,
ki so lahko dostopni z vozilom za potrebe kontrole, ¢i§€enja in vzdrzevanja. V voznih povr§inah mora biti zaklep
vgrajen v smeri voznje.

Iz kletnih prostorov se izvede interno ¢rpalisce, ki odplake preérpa v jasek. Na cevovodu ErpaliSéa mora biti
vgrajen element, ki preprecuje vdor odplak iz prikljucka v &rpalisce.

QOdvodnjavanje meteornih vod iz stre$nih in utrjenih povrsin bo izvedeno logeno. Meteorne vode iz streSin se
bodo predhodno odistile v peskolovih. Meteorne vode iz utrjenih povrSin zunanjih povrsin se speliejo preko
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- cestnih poziralnikov in preko lovilca olja (seperator mineralnih olj), kjer se bodo predhodno odistile v obstojeci
jasek. Ocis¢ene vode se nato speljejo na jasek javne kanalizacije.

Predviden je seperator minerainih olj in je dimenzioniran v skladu s SIST EN 858-2. Predviden je
koalescentni seperator z integriranim vsedalnikom necistoc.

Da bodo padavinske vode lahko odvedene v smeri proti usedalniku in lovilniku olj, morajo biti utrjene, tlakovane
ali z drugim materialom prekrite povrsine vodoneprepustne, zato se pod povoznim materialom predvidi folijo ali
kak drug vodoneprepustni material.

V celoti je potrebno upostevati navodila oz. projektne pogoje in mnenje pristojnega distributerjal

Ogrevanje - toplovod:
Objekt je Ze prikljuéen na parceli 1903/21 - ni spremembe.
Objekt je Ze prikljuéen na obstojeci vrotevod 110/60-70/35 DN65 — ni sprememb.

Pridoblieno je novo mnenje za toplovod, pristojnega distributerja:

1. Vse premozZenjsko pravne zadeve, ki so v zvezi s tem mnenjem je investitor doiZzan urediti na svoje stroske,
zlasti pa nosi polno od$kodninsko odgovornost za kakrénokoli §kodo, ki bi nastala po tem mnenju na komunalnih
vodih, ali na ostalih napeljavah in instalacijah, oziroma na zdravju, zivljenju ali premozeniju fizi€nih oziroma drugih
pravnih oseb.

2. Mnenje izdajamo na podlagi priloZzene projektne dokumentacije DGD. §t. 27-DGD12021, ki jo je izdelal
SOKPRO, d.o.0. iz Gorisnice, v marcu 2021.

3. Pri izvedbi del in izdelavi nadaljnje projekine dokumentacije je potrebno poleg ostalih zakonskih zahtev
upostevati Se Tehni¢ne zahteve za graditev, obratovanje in vzdrzevanje naprav daljinskega ogrevanja v Mo
Velenje in Obgini Sostan] (izdaja 4. december 2020 — v nadaljevanju Tehnitne zahteve), ki je dostopen na
spletni strani Komunalnega podjetja Velenje, d. 0. o..

4, PrikljuCitev predvidene razsiritve se izvede na obstojece interne instalacije objekta.

5. V kolikor so nacrtovani posegi (gradnja) ob distribucijskem sistemu toplote, je potrebno upostevati predpisane
odmike. Upostevati odmike objekta skladno z zahtevami poglavja 4.3.11 Tehniénih zahtev.

6. Pri izvajanju gradbenih del na trasi distribucijskega omrezja (juzni in vzhodni del objekta), je potrebno del
kinete odpreti vkljuéno z dvigom kinetnih pokrovov. Stroske vseh gradbenih del nosi investitor, stroSke strojnih del
in zamenjave izolacije, pa KP Velenje, d.o.0..

7. Pri izgradnji je potreben obvezen nadzor predstavnikov upravljavca toplovoda (pisno obvestiti Komunaino
podjetie Velenje, d. 0. 0. - Energetika za toplovod (telefonska Stevilka 03/896-12-52), najmanj 3 dni pred
pricetkom gradnje), ki nadzorujejo izvajanje del, pregledajo ves vzporedni potek, odmike ter vsa krizanja gradnje
s komunalnim omrezjem.

8 Pred pricetkom del je potrebno narociti pri Komunalnem podjetju Velenje, d o o. (odgovorni geodet — 031/440-
450) mikrozakoli¢bo obstojecih energetskih vodov, ki potekajo na obmodju predvidene izvedbe.

9. Natanénej$e podatke o obstojecih komunalnih in energetskih vodih na obmocju predvidene gradnje si lahko
pridobite pri Komunalnem podjetju Velenje, d. o. 0. (Referent za kataster — 03/896-12-24).

10 V ¢asu gradnje se morajo ustrezno varovati obstoje¢e komunalne in energetske naprave na obmocju
predvidene gradnje. Nad napravami se ne smejo izvajati dela s tezko mehanizacijo. Med samo izvedbo je
potrebno zagotoviti tudi dodatne ukrepe za zas¢ito toplovoda ugotovljene ob sami izgradnji.

11 Na sistem daljinskega ogrevanja se ne srne saditi drevja, grmievja okrasnih cvetli¢nih nasadov, postavijati
opornih zidov ali ograj, kar bi oviralo redno vzdrzevanje, oziroma popravijanje sistema daljinskega ogrevanja, v
primeru okvare. Prav fako ni dovoljeno spreminjati kote terena oziroma zunanjo ureditev, e bi to imelo za
posledico zasutja jaskov daljinskega ogrevanja. To lahko storite le sporazumno z upraviljavcem sistema
daljinskega ogrevanja.

12. Ob vsakem Casu se mora dovoliti upravljavcu sistema daljinskega ogrevanja, da na koridorju toplovoda
opravlja redno vzdrzevanje oziroma odpravlja morebitne okvare na sistemu.

13. Vse poskodbe na komunalnih in energetskih vodih nastale kot posledica gradnje je investitor dolzan odpraviti
na svoje stroske.

V celoti je potrebno upostevati navodila oz. mnenje pristojnega distributerjal

Odpadki:

Obvezna je vkljuCitev v organiziran odvoz odpadkov. Povzrocitelj odpadkov se je dolzan vkljuditi v sistem
ravnanja z odpadki z nabavo ustreznih zabojnikov, za zbiranje meSanih komunalnih odpadkov in odpadne
embalaze.

Obstojeci objekt je Ze vklju¢en v organiziran odvoz odpadkov. S predvidenimi deli se sistem odvoza ne spremeni
oz. se izvaja v skladu z dogovorom pristojnega distributerja in veljavnih predpisov. Odpadki se zbirajo v posebni
posodi, za katero odvoz skrbi prevzemnik odpadkov. Prostor za odpadke bo urejen v sklopu rekonstrukcije.

Predvideni odpadki:
-infektivni odpadki se zbirajo v kleti ob izvozni rampi
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~-keson za plenice je pozicioniran na platoju na nivoju 00.00_odvoz preko obstojeéega priklopa na Kidricevo cesto
ter je umes€en na platoju skupaj s kesonom_stiskalnico za ostale komunalne odpadke_10 m3. Obmocdje kesona
je ograjeno z Zi¢no ograjo z viseto "zazelenitvijo"
- za ostale odpadke je predviden ustrezni prostor v kieti

Zabojnika (kesona) za odpadke bosta locirana na urejenem prostoru na platoju investitorjeve parcele — razvidno
iz situacije.

Za gradbene odpadke mora poskrbeti investitor in izvajalec gradbenih del, v skiadu s Pravilnikom o ravnanju z
odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. Za gradbene odpadke se bo v &asu del naro€il poseben keson, ki bo
lociran na zagetku investitorjeve parcele.

V celoti je potrebno upostevati mnenje za ravnanje z odpadki pristojnega distributerjal

Elektronske komunikacije:

V primeru zemeljskih del okoli objekta obvestiti Telekom Slovenije d.d. zaradi mikrozakolicbe obstojedih TK
vodov.

Najmanj 30 dni pred pri¢etkom del je zaradi toénega dogovora glede zakoli€be in zas&ite obstojeéega TK omrezja
Telekom Slovenije d.d. investitor ali izvajalec dolzan obvestiti skrbnisko sluzbo Telekom Slovenije d.d. na
telofonsko Stevilko kontaktne osebe iz pridobljenega

Uvoz :

V celoti se ohranja obstoje¢e dovoze, in sicer: severni dovoz iz parc. 1903/16, preko 1909/24 in 3594/1-drzavna
cesta (Kidriceva cesta) in juzni dovoz iz parcele 1903/22, preko parcel 1903/14, 1903/60 in 1901/2, na 1880 —
obcinska cesta (Braciceva cesta).

Pridobljeno je pozitivho mnenje DRSI, Sektor za upravljanje cest, Obmogje Celje pod naslednjimi pogoji.

1. Gre za gradnjo »Dom za varstvo odraslih Velenje« na zemljiSéu parc. Stevilk 1903/13, 1903/15, 1903/16,
1903/17, 1903/21, 1903/22 k.o. Velenje. Objekt - Dom za varstvo odraslih Velenje se nahaja v varovalnem pasu
RIII-696/7912 Velenje - Skale od km 0.808 do km 0.840 (levo v smeri stacionaze ceste po weps-u)

2. Objekt se na regionalno cesto navezuje preko obstoje¢ega cestnega prikljucka.

3. Zaradi gradnje ne sme biti ogroZena varnost prometa na drzavni cesti, stabilnost drzavne ceste in njeni interesi
ter moteno redno vzdrZzevanje drzavne ceste.

4. Zaradi gradnje mora investitor oziroma izvajalec del celotno ocbmocje med izvedbo del ustrezno zavarovati, vsa
dela pa izvajati varno in strokovno. Med izvedbo del je treba posebno pozornost posvetiti varnosti prometa na
drzavni cesti.

5. Pri novogradnjah objektov ali rekonstrukcijah v varovalnem pasu drzavne ceste, Direkcija RS za infrastrukturo
ne prevzema nobene finanéne ali druge odgovornosti zaradi hrupa, tresljajev, izpusnih plinov, svetlobnega
onesnazevanja in ostalih dejavnikov prometa, izvajanja del rednega in investicijskega vzdrzevanja, rekonstrukcij,
modernizacij ali drugih del v zvezi z izboljSanjem stanja drzavne ceste in podobnega.

6. Direkcija RS za infrastrukturo odklanja vsako odgovornost za Skodo, ki bi nastala na objektu »Dom za varstvo
odraslih Velenje« zaradi drzavne cest, odvodniavanie ceste, izvajanja investicijskih in vzdrzevalnih del ali prometa
na njej ter rednega in zimskega vzdrzevanja drzavne ceste Direkcija RS za infrastrukturo zato ne bo zagotavljala
zascite pred vplivi, ki so posledica obratovanja in vzdrZzevanja drzavne ceste na tangiranem odseku. Zas¢ito pred
$kodljivimi vplivi drzavne ceste izvede investitor na lastne stroske.

7. Pri rekonstrukciji, modernizaciji ali drugih delih v zvezi z izboljSanjem stanja drzavne ceste investitor ni
upravi¢en do nikakrine odskodnine za nastalo $kodo kot posledico izvajanja del, tresenja in ostalih dejavnikov
prometa.

8. Morebitna potreba po kasnejsi zas€iti pred tresljaji, izpusnimi plini, svetlobnimi ucinki, hrupu in ostalimi
dejavniki prometa ne sme bremeniti upravljavca drzavne ceste, investitor pa mora za navedene vrste zascite
poskrbeti sam na svoje stroske.

9. Investitor je odgovoren za tehniéno pravilno in to¢no izvedbo vseh pogojev izdanega mnenja ter je materialno
in kazensko odgovoren del ob upostevanju za vso skodo. ki bi nastala na drZzavni cesti ali bi bila povzro¢ena
uporabnikom te ceste.

10. Zacetek in dokonéanije del je treba prijaviti Direkciji RS za infrastrukiuro, Sektor za upravijanje cest, Obmocje
Celje in si po koné&anju del pridobiti pisno izjavo Direkcije RS za infrastrukturo o ustreznosti izvedenih del.

V celoti je potrebno upostevati mnenje pristojnega distributerjal

Pridobljeno je mnenje k projekinim resitvam za poseg v varovaini pas kategorizirane lokalne ceste z oznako JP
953052 »Braticeva cestax, ki jo je izdala Mestna obgina Velenje, ob¢inska uprava Mestne ob¢ine Velenje pod
naslednjimi pogoiji:

1. Pri izvajanju omenjenih del je potrebno upostevati naslednjo zakonodajo: Zakon o cestah (ZCes-1) (UR.L.RS,
§t. 109/10, 48/12, 36/14, 46/15 in 10/18), Gradbeni zakon 8 Ur. . RS, &t. 614/17 in 72/17-popr.), Zakon o pravilih
cestnega prometa (ZPrCP) (Ur.l. RS, &t. 109/10, 57/12, 63/13, 82/13-UPB2, 68/16, 54/17), Zakon o varnosti in
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- zdravju pri delu (Ur. I. RS, §t. 43/11), pravilnik o projektiranju cest(Ur. . RS, §t. 91/05, 26/06 in 109/10-ZCes-1),
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah 8Ur. I. RS, §t. 99/15, 46/17, 59/18 in 63/19),
Pravilnik 6 zaporah na cestah (Ur. I. RS, §t. 4/16) in Tehni¢ne smernice za ceste (TSC).

2. Zaradi oviranja prometa na cesti vsled izvajanja del si mora izvajalec del v smislu 97. ¢lena Zakona o cestah
pridobiti soglasje za delno ali popolno zapore ceste na podiagi vloge in elaborata za¢asne prometne ureditve za
¢as izvajanja del.

3. Promet na cesti je dolzan odgovorni izvajalec del v ¢asu izvedbe zavarovati z ustrezno cestno — prometno
signalizacijo v smislu dolo¢il Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah in Pravilnika o
zaporah na cestah. Postavi in vzdrzuje jo lahko samo izvajalec rednega vzdrZzevanja na cestah PUP d.o.o,
koroska cesta 40a, 3320 Velenje na stroske izvajalca del.

4. Za varnost prometa na obcinski cesti in zavarovanje delovi§éa in okolice in gradnji je potrebno upo$tevati
dolocila Zakona o pravilih cestnega prometa in Zakona o varnosti in zdravju pri delu.

5. Izvajalec je odgovoren za tehni¢no pravilno in to¢no izvedbo vseh del in za vso Skodo, ki bi nastala na obmogju
prometne povrsine oz. varovalnem pasu ali bi bila povzro€ena uporabnikom prometne povrsine zaradi izvajanja
del.

6. Padavinske in druge odpadne vode s parcele, zunanje ureditve objekta, z objekta ter prikljucka ne smejo biti
speljane v naprave za odvajanje cesinega telesa.

Pri naértovanju odvajanja padavinskih voda z obmogja predvidenega gradbenega objekta je potrebno upostevati
dolocila iz Odloka o odvajanju in ¢i¢enju komunalne in padavinske odpadne vode za obmocje Mestne obcine
Velenje (Ur. Vestnik MO Velenje, st. 15/2013).

Meteorne in druge vode iz prikljucka, objekta in funkcionalnih povrSin ne bodo pritekale na cesto, ali na njej
zastajale.

Do objekta je zagotovljen asfaltiran dovoz za intervencijska vozila. Za urgentni dovoz, odvoz smeti, odvoz
pokojnika je predviden uvoz preko rampe v klet, ki je povezana z osebnim in servisnim dvigalom z vsemi etazami
_ Objekti.

Na parceli bo zagotovljen prostor za kolesa.

Na obravnavani parceli se ohranijo in preuredijo obstoje€a parkirna mesta na severni, vzhodni in juZni strani
obravnavanega objekta v sklopu zunanje ureditve.

Skupaj zunanja parkiri¢a - 20 parkirnih mest.

Na novo se na investitorjevi parceli v nivoju kleti uredi garaziranje za 18 vozil(2x9) — notranja parkiri8¢a na nivoju
-0910.

Ob upostevanju normativa 7 parkirnin mest / osebo je torej potrebno 35 parkirnih mest. S predvideno ureditvijo
zadostimo normativom.

Od predvidenih parkiri§¢ mora biti 5% parkirnih mest urejenih za funkcionaino ovirane osebe, ki so predvidene v
kieti.

Na podlagi 29. ¢lena Pravilnika oz. Zakona o ucinkoviti rabi energije (ZURE), ki govori:« Pri graditvi novih in vecjih
prenovah nestanovanjskih stavb, ki imajo ve¢ kot deset parkirnih mest, mora investitor zagotoviti namestitev
najmanj enega polnilnega mesta za elektri¢na vozila, kot ga doloca predpis, ki ureja vzpostavitev infrastrukture za
alternativna goriva v prometu, in namestitev infrastrukture za napeljavo vodov za elektricne kable za vsaj eno na
vsakih pet parkirnih mest tako, da bo omogoceno hkratno polnjenje elektrinih vozil na vseh parkirnih mestihg, je
potrebno zagotoviti tudi polnilna mesta za elektricna vozila, ki bodo urejena na juzni strani in severni strani
preurejenih parkiriSc.
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4.5.

KOPIJE PRIDOBLJENIH MNENJ

Elektro Celje d.d., Vrunc¢eva 2a, 3000 Celje

(info@elektro-celje.si, 03 4201 000),

Komunalno podjetje Velenje d.o.o., KoroSka cesta 37b, 3320 Velenje

(kp@kp-velenje.si, 03 896 11 00),

Mestna obcina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje (Urad za komunalne dejavnosti_dovoz)

(info@velenje.si, 03 8961 600),

Mestna obc¢ina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje (Urad za urejanje prostora_mnenje o skladnosti s
prostorskim aktom)

(info@velenje.si, 03 8961 600),

Telekom Slovenije, Lava 1, 3000 Celje,

Direkcija RS za infrastrukturo, sektor za upraviljanje cest, Obmocje Celje, Lava 42, 3000 Celje

{gp.drsi@qov.si, 03 426 62 68),

DRSV, Sektor obmocja Savinje, Mariborska cesta 88, 3000 Celje

(gp.drsv-ce@qov.si, 03 428 88 00)

Zavod za varstvo kulturne dedis¢ine RS, OE Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje

(tajnistvo.ce@zvkds.si, 03 42 60 300,

Pup — Saubermacher d.o.o., KoroSka cesta 46, 3320 Velenje

(podjetie@pup-saubermacher.si, 03 896 87 11).
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~ ELEKTRO CELIE, dd. zaafdisvtr;i'bu'ci}s'kega operaterja-na osnovi 465, élena Energetskega zakona (Ur.l RS, 5t.
17/14, 81/15, 43/19 in 65/20) in 31. Elena Gradbenega zakona (Ur.l. RS, st. 61/17, 72/17 - popr. in

65/20) ter na podlagi vioge z dne 20. 4. 2021 izdaja

DOM ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE
KIDRICEVA CESTA 23

3320 VELENJE

MNENJE K PROJEKTU &t. 1255318

K dokumentaciji: DGD, §t. 27-DGD/2021

izdelovalec projekta: SOKPRO d.o.0., GORISNICA 56, 2272 GORISNICA
Za objekt: DOM ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE - REKONSTRUKCIA, PRIZIDAVA
Investitor: DOM ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE, KIDRICEVA CESTA 23, 3320 VELENJE

Katastrsika obdina Parcelne stevilke

964 - VELENIJE 1903/13, 1903/16, 1903/17, 1903/21, 1903/22

V postopku izdaje mnenja je bilo ugotovljeno, da se strinjamo z nameravano gradnjo in da so upostevani

pogoji.

To mnenje se nanasa na DGD projektno dokumentacijo. Pred izvedbo si mora investitor pridobiti Se

mnenje na PZl projektno dokumentacijo.

To mnenje k projektu velja eno leto od dneva izdaje!

Celje, 7. 5. 2021

Pripravil/-a:
Bojan Karlin.

s veunéava 2a, 304 olia
/ i . ceva 24, UL L weil)R

e

Poslano:

. ~DOM ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE,
KIDRICEVA CESTA 23, 3320 VELENJE

- Arhiv

DruZba je registnrana priokrefnem sodidtu v Oeliu. | Osnovni kapital: 150.95% 087,44 EUR
MatiZna Stevilka: 5223047 11D Stevilka za DDV S162166559

Vodja sluzbe za razvoj:

7. mag. TOMISLAV KRAMARSEK

— |

Stran1/1



Stevilka: 105807/IV/21 - BZ - 9603
Datum: 22. 4. 2021

Komunalne podjetje Velenje, d. 0. 0., izdaja na zahtevo investitorke MINISTRSTVO ZA PELQ,
DRUZINQ, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOZNOSTI, Stukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, ki jo
po pooblastilu zastdpa DOM ZA VARSTVO QDRASLIH VELENJE, Kidrideva 23, 3320 Velenje, na
podiagi vioge z dne 22. 4. 2021 in 31. &lena Gradbenega zakona (Uradni list RS, stevilka 61/2017),
13. €lena Odloka o oskebi s pitno vodo v Mestni obdini Velenje (Uradni vestnik MOV, §tevilka 07/2014)
ter 11. dlena Odloka o advajanju in ¢idcenju komunaine in padavinske odpadne vode za obmodije
Mestne obCine Velenje (Uradni vestnik Mestne obgine Velenje, $tevilka 15/2013), v zadevi izdaje

mnenja za nezahtevni objekt, naslednjo

MNENJE
za YODOVOD in KANALIZACIJO

za DOM ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE, na parcelnih Stevilkah 1903/13, 1903/15, 1903/16,
1903/17, 1903/21 in 1903/22, k. 0. 964 Velenje.

V postopku izdaje mnenja je bilo ugotovijeno, da je prilozena projektna dokumentacija, DGD, steviika
27-DGD/2021, ki jo je izdelal SOKPRO, d. o. 0. iz Goridnice, v marcu 2021, izdelana v skladu z
zahtevami Komunalnega podjetja Velenje, d. 0. o..

Veljavnost mnenja je eno leto.

s
K

Primoz Roser

Zoran Benci¢ \
vodja PE Komunala

samostoini referent za soglasja

T Lz A

Poslano :

- DOM ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE, Kidrigeva 23, 3320 Velenje, priporoceno s povratnico
arhiv podjetja
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Stevilka: 105807/1V/21 ~ BZ ~ 8603
Datum: 22. 4. 2021

Komunaino podjetie Velenje, d. o. o., izdaja na zahtevo investitorke MINISTRSTVQ ZA DELQ,
DRUZINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOZNOST!, Stukijeva cesta 44, 1000 L.jubljana, ki jo po
pooblastilu zastapa DOM ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE, Kidriceva 23, 3320 Velenje, na podlagi
vioge z dne 22. 4. 2021 in 31. ¢lena Gradhenega zakona (Uradni list RS, stevilka 61/2017) ter 11. &lena
Odloka o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrezja zemeljskega plina in distribuciji
toplote v Mestni obcini Velenje (Uradni vestnik Mestne obgine Velenje, $tevitka 15/2007), v zadevi izdaje
mnenja, naslednjo

MNENJE
za TOPLQVOD

za DOM ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE, na parcelnih stevilkah 1903/13, 1903/15, 1903/16,
1903/17, 1903/21 in 1903/22, k. 0. 964 Velenje:

1. Vse premoZenjsko pravne zadeve, ki so v zvezi s tem mnenjem je investitor dolzan urediti na svoje
stroske, zlasti pa nosi polno odskodninsko odgovornost za kakrénokoli skodo, ki bi nastala po tem
mnenju na komunalnih vodih, ali na ostalih napeljavah in instalacijah, oziroma na zdravju, Zivijenju
ali premozeniju fizi€nih aziroma drugih pravnih oseb.

2. Mnenje izdajamo na podlagi priloZzene projektne dokumentacije DGD, $t. 27-DGD/2021, ki jo je
izdelal SOKPRO, d.0.0. iz Gorisnice, v marcu 2021.

3. Pri izvedbi del in izdelavi nadaljnje projekine dokumentacije je potrebno poleg ostalih zakonskih
zahtev upostevati $e Tehni¢ne zahteve za graditev, obratovanje in vzdrzevanje naprav daljinskega
ogrevanja v Mo Velenje in Obcini Sostan] (izdaja 4, december 2020 ~ v nadaljevanju Tehnitne
zahteve), ki je dostopen na spletni strani Komunalnega podjetja Velenje, d. 0. o..

4. Prikljucitev predvidene razsiritve se izvede na obstoje¢e interne instalacije objekta

5. V kolikor so nacrtovani posegi (gradnja) ob distribucijskem sistemu toplote, je potrebno upostevati
predpisane odmike. Upostevati odmike objekta skladno z zahtevami poglavja 4.3.11 Tehniénih
zahtev.

6. Priizvajanju gradbenih del na trasi distribucijskega omrezja (juzni in vzhodni de! objekta), je potrebno
del kinete odpreti vkljutno z dvigom kinetnih pokrovov. Stroke vseh gradbenih del nosi investitor,
stroske strojnih del in zamenjave izolacije, pa KP Velenje, d.o.0..

7. Pri izgradnji je potreben obvezen nadzor predstavnikov upravljavca toplovoda {pisno obvestiti
Komunaino podjetje Velenje, d. o. o. - PE Energetika za toplovod (telefonska Stevilka 03/896-12- -62),
najmanj 3 dni pred pricetkom gradnje), ki nadzorujejo izvajanje del, pregledajo ves vzporedm potek,
odmike ter vsa krizanja gradnje s komunainim omrezjem.
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11.

12.

13.

14.

Zoran Benci¢ R
samostojni referent'za soglasja

-Pred pricetkom del je potrebno.naraditi pri Kemunalnem podjetju Velenje, d.o. 0. (odgovornigeadet.

~ (031/440-450) mikrozakolitbo obstojecih energetskih vodov, ki potekajo na obmogju predvidene
izvedbe.

Natanénejse podatke o obstojecih kemunalnih in energetskih vodih na obmogju predvidene gradnje
si {ahko pridobite pri Komunalnem podjetju Velenje, d. 0. o. {Referant za kataster ~ 03/896-12-24).

V Casu gradnje se morajo ustrezno varavati obstojede komunaine in energetske naprave na obmocdju
predvidene gradnje. Nad napravami se ne smejo izvajati dela s teZko mehanizacijo. Med samo
izvedba je potrebno zagotoviti tudi dodatne ukrepe za zaScito toplovoda ugotovijene ob sami
izgradnji.

Na sistem daljinskega ogrevanja se ne sme saditi drevja, grmicevja, okrasnih cvetli¢nih nasadov,
postavijati opornih zidov ali ograj, kar bi oviralo redno vzdrZevanje, oziroma popravijanje sistema
daljinskega ogrevanja, v primeru okvare. Prav tako ni dovoljeno spreminjati kote terena oziroma
zunanjo ureditev, ¢e bi to imelo za posledico zasutja jagkov daljinskega ogrevanja. To lahko storite
le sporazumnao z upravijavcem sistema daljinskega ogrevanja.

Ob vsakem cCasu se mora dovaliti upravijavcu sistema daljinskega ogrevanja, da na koriderju
toplovoda opravija redno vzdrZevanje oziroma odpravija morebitne okvare na sistemu.

Vse poskodbe na kemunalnih in energetskih vodih nastale kot posledica gradnje je investitor dolzan
odpraviti na svoje stroske.

Veljavnost mnenja je eno leto.

'

. Z
[
[
L

Ervin MiklavZina
vodja PE Energetika

Yo g

Poslano:

DOM ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE, Kidriceva 23, 3320 Velenje, priporatenc s povratnico
arhiv podjetja



$BSTNA 0BTINA VELENE
Titov irg 1
813320 Velenje

BAZSTHA CBTIMAVELBNIE  tolofon: 03-9961-600 / Infuieinfest / venavelenes! / 1D 2a D0 540082334 / podiatiun EZRMOY ped Bands Skonenti &2, SISE013330100018411

Obéinska uprava Mestne obcine Yelenfe izdaja na podiagl vioge Doma za varstvo odrasfih Velsnjs, Kidrideva 23, 3320 Velenje z dna 4, 5.
2021, v skiadu s 27. in 97. Elenom Zakona o cestah (Ur. 1. RS, $t. 109/10, 48/12, 36/14, 46/18 in 10/18), 31.6lenom Gradbenega zakona (Ur. L.
RS, 8. 61/17 in 72/17-popr.), 1. in 2. odstavkom 209, Elena Zakena o sploSnem upravnem postopku (Ur. I. RS, &t 24/06 - uradno precidéeno
bessdilo, 105/06 - ZUS-1, 128/07, 65/08, 8/10 in 82/13) } in 24., 25. ter 27. &lenom Odloka o obdinskih cestah (Uradni vesinik Mesing obine
Velenje, 8t 17/12) nastednje

MNENJE

k projelkinim resitvam 2a poseg v varovalni pas kategorizirane lokalne ceste z oznako JP 953052 »Bratiteva
cesta«, na podiagi DGD &t. projekta 27-DGD/2021, marec 2021 »Dom za varstvo odraslih Velenje«, ki ga je
izdelalo podjetje Sokpro d.o.0., Gorisnica 56, 2272 Goridnica

Mrenje jo izdano pod naslednjiml pogoji:

1. Pri izvajanju omenjenih del je potrebno upostevati naslednjo zakonodajo: Zakon o cestah (ZCes-1) (Ur.l. RS,
§1. 109/10, 48/12, 36/14, 46/15 in 10/18), Gradbeni zakon (Ur. L. RS, 8. 61/17 in 72/17-popr.), Zakon o pravilih
cestnega prometa (ZPrCP) (Ur. |. RS, $t. 109/10, 57/12, 63/13, 82/13-UPB2, 68/16, 54/17), Zakon o varnosti in
zdravju pri delu (Ur. |. RS, 8t. 43/11), Pravilnik o projektiranju cest (Ur. |. RS, &t. 21/05, 26/06 in 109/10-ZCes-
1), Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. I. RS, &t. 99/15, 46/17, 59/18 in 63/19),
Pravilnik o zaporah na cestah (Ur. i. BS, &t. 4/16), in Tehnitne smernice za ceste (TSC).

2. Zaradi oviranja prometa na cest! vsied lzvajanja dsl sl mors jzvajalec del v smisiu 97. &lena Zakona o
cestah pridobitl soglasje za deino ali popolno zaporo ceste na podiagl viege in elaborata zatasne
promelne ureditve za &as izvajanja deal.

3. Promet na cesti je dolZzan odgovomi izvajalec del v Casu izvedbe zavarovati 2 ustrezno cestno - prometno
signalizacijo v smislu dolo&il Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah in Pravilnika o
zaporah na cestah. Posiavi in vzdriuje jo lahko samo izvajalec rednega vzdrievanja za ceste PUP d.0.0.,
Koroska cesta 40 a, 3320 Velenje na stroske izvajalca del.

4, Za varnost prometa na obdinski cesti in zavarovanje deloviSta in okolice in gradnji jo potrebno upoSievati
dologila Zakona o pravilh cestnega promsta in Zakona o varnosti in zdravju pri delu.

5. lzvajalec je odgovoren za tehnigno pravilno in togno izvedbo vseh del in za vso kodo, ki bi nastala na cbmogju
prometne povrSine oz. varovalnem pasu ali bi bila povzroena uporabnikom prometne povrsine zaradi izvajanja
del.

6. Padavinske in druge odpadne vode s parcele, zunanje ureditve objekta, z objekia ter prikljuéka ne smejo biti
speljane v naprave za odvodnjavanje cestnega telesa.

Pri nadriovanju odvodnjavanja padavinskih voda z obmodja predvidenega gradbenega objekia je potrebno
upostevaii dolotila iz Odicka o odvajanju in &iSGenju kemunalne in padavinske odpadne vode za obmotje
Mestne obtine Velenje (Ur. Vesinik MO Velenje, §t. 15/2013). 7

Za izdajo mnenja se upravne takse ne zaratunava.

Pripravia: T Vpostopg,dodloéll
Marina KRMPOTIC dipl nZ grad. : . ' mag. |§!&k MORI,_."
direktc{obéa‘gﬂtéme
i

;¢ 371101 06/2021w
Datum: 10. 6. 2021
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Obéinska uprava Mesine obGine Velenje izdaja na podiagi 31. clena Gradbenege zakons (Uradni list RS, §t. 61/2017 in 72717 - popr.)
v zvezi z zahlevo poobladéenca investilorja Dom za varstvo odraslih Velenje, Kidriceva cesta 23, 3320 Velenje, za izdgjo mnenja o
skladnosti predvidenega posega v prostor z Odloki-Mestne obéine Velenje, naslednje

MNENJE O SKLADNOSTI

predvidenega posega v prostor z odloki Mestne obcCine Velenje

~u

. Predmet obravnave:
- DOM ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE (REKONSTRUKCIJA [N DOZIDAVA)

o

. Predlozena projekina dokumentacija:
- Dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD);
- Stevilka projekta: 27-DGD/2021 —~ sprememba gradbenega dovoljenja
- lzdelal: SOKPRO, d. 0. 0., Gori§nica 56, 2272 GoriSnica; marec 2021.

3. Obseq zemljis¢a predmeta obravnave:
- Parcele &t. 1803/13, 1903/15, 1903/16, 1903/17, 1803/21 in 1803/22, vse k. 0. 8964 Velenje.

4_Urbanisticni odlok, ki ureja zemijisce predmeta obravnave: }
- ODLOK O ORCINSKEM PROSTORSKEM NACRTU MESTNE OBCINE VELENJE - Odlok je objavijen

v Uradnem vestniku MOV. §t. 2/20 in 7/20 in

- ODLOK O UREDITVENEM NACRTU ZA CENTRALNE PREDELE MESTA VELENJE - Qdlok je
objavijen v Uradnem vestniku MOV, §t. 4/21-UPB.

5. Lega predmeta obravnave v urbanisticnenm odloku:
- Podrobna enota urejanja prostora (PEUP) VE1/066.

6. Dodatni upostevani odloki ali ekti
- Nidodatnih pogojev!

Po pregledu predlozene projekine dokumentacije podajamo naslednje mnenje o skladnosti:

PREDVIDEN POSEG JE SKLADEN Z ODLOKI MESTNE OBCINE VELENJE,
ki urejajo gradnjo na zemljiscu predmeta obravnave, ob upostevanju pogojev iz 6. tocke tega mnenja.

Stevilka: 3511-0372/2021-310
Datum: 10. 5. 2021

Pripravil:

Marko VUCINA, univ. dipl. inz. arh. mag:lztok MORI
podsekretar . direktor obCinske uprave
Vrociti:

- DOM ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE, Kidriceva cesta 23, 3320 VELENJE
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Dostopovna omrezja, Operativa [

TKO vzhodna Slovenija o A & e
Lava 1, 3000 Celje OEEe TelekomSiovenije
AR

SOKPRO D.O.O. Stevilka: 95471 - CE/2286-LM

GORISNICA 56 Vas znak: 27-DGD/2021

Datum: 11.5.2021

2272 GORISNICA

Vlagatelj: SOKPRO D.0.0., GORISNICA 56, 2272 GORISNICA

Investitor: MINISTRSTVO ZA DELO DRUZINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOZNOSTI,

STRUKLJEVA CESTA 44, 1000 LJUBLJANA

Objekt: REKONSTRUKCIJA DOMA ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE

Lokacija objekta: VELENJE, Obgina: VELENJE

k.o.: PO TRASI Parc. §t.: PO TRASI

Na podlagi 30., 31., 40., 41., 42., 43., 45., 49. in 52. €lena Gradbenega zakona — GZ (Uradni list RS st.
61/2017); 9., 10., 12., 13. in 16. ¢lena Zakona o elektronskih komunikacijah — ZEKom — 1 (Uradni list RS
§t. 109/2012 s spremembami) in Pravilnika o delu komisije za pregled projektne dokumentacije (Uradno
glasilo Telekoma Slovenije d.d. 5§t 3/04) vam izdajamo:

MNENJE K PROJEKTNIM RESITVAM &t.: 95471- CE/2286-LM

Projekt St.: 27-DGD/2021, izdelovalca SOKPRO D.O.O., za objekt: REKONSTRUKCIJA DOMA ZA
VARSTVO ODRASLIH VELENJE je izdelan v skladu s predhodno izdanimi projektnimi pogoji §t.: 10703 -
CE/993-JLB.

V primeru zemeljskih del okoli objekta obvestite Telekom Slovenije d.d. zaradi mikrozakoli¢be obstojeéih
TK vodov.

Najmanj 30 dni pred pri¢etkom del je zaradi to€nega dogovora glede zakolicbe in zascite obstojecega TK
omrezja Telekom Slovenije d.d. investitor ali izvajalec dolzan obvestiti skrbnisko sluzbo Telekom
Slovenije d.d. na telefonsko Stevilko kontakine osebe.

Mnenje k projektnim reSitvam velja eno leto od dneva izdaje mnenja.

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije d.d.:
- Miran Skamen, tel.: 03 428 3426, e-posta: miran.skamen@telekom.si

Postopek vodil: om, Zig: Vodja TKO vzhodna
Ludvik Miklavc /A ‘L,/ kaomSlovan JSIovenua

"Boris Cajnko

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 234 10 00, www.telekom.si
Vlozna 3tevilka; 1/24624/00, Okrozno sodlSée v Ljubljanl, Osnovnl kapital: 272.720.664,33 EUR, Mat¢na Stevilka 5014018, Identifikacijska Stevilka za DDV: $198511734
Stran 10d 2



REPUBLIKA SLOVENIJA
_ MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURQ

DIREKTHA REPUBLIKE SLOVENIE ZA INFRASTRUKTURD

Sektor za upravijanje cest

Obmocje Celje

Lava 42. 3000 Celje T: 03 426 62 70
F: 03426 63 12

E: gp.drsi@gov.si
www.di.gov.si

Stevilka: 37167-1206/2021/3 (1503) Povezava: 37167-164/2016
Datum: 23. 04, 2021

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (v nadaljevanju: direkcija), izdaja na podlagi 55.,
86. 70. in 79. Clena Zakona o cestah (ZCes-1)(Uradni list RS &t 108/10, 48712, 36/14-0d!.US,
46/15. 10/18) in 31. ¢lena Gradbenega zakona (GZ) (Uradni list RS, §t. 61/17 in 72/17 — popr.) o
zahtevi pooblasCenca Dom za varstva odraslh Velenje, KidriGeva 23, 3320 Velenje za
investitorja Ministrstvo za delo, druzina, socialne zadeve in enake mozZnosti, Stukljeva cesta 44,
1000 Ljubljana naslednje

POZITIVNO MNENJE

PooblasCencu Dom za varstvo odraslih Velenje, Kidriceva 23, 3320 Velenje po poobiastilu
stevilka 351-4/2020/30 z dne 08.04.2021 za investitorja Ministrstvo za delo, druzino, sociaine
zadeve in enake moznosti, Stukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana se izdaja pozitivno minenje za
objekt »Dom za varstvo odraslih Velenje« v varovalnem pasu drzavne regionaine ceste Rill-
696, na odseku 7912 Velenje - Skale od km 0,808 do km 0,840 (levo v smeri stacionaze ceste)
po predioZenem projekiu za pridobitev gradbenega dovoljenja stevilka 27-DGD/2021, marec
2021. ki ga je izdelal Sokpre d.o.o., Gorisnica 56, 2272 Gorinica pod naslednjimi pogoji:

1. Gre za gradnjo »Dom za varstvo odraslih Velenje« na zemlji§éu parc. $tevitk 1903/13,
1903/15, 1903/16, 1903/17, 1903/21, 1903/22 k.o. Velenje. Objekt — Dom za varstvo
odraslin Velenje se nahaja v varovalnem pasu RIiI-696/7912 Velenje —~ Skale od km
0.808 do km 0,840 (levo v smeri stacionaZe ceste po weps-u).

2. Objekt se na regionaino cesto navezuje preko obstojedega cestnega prikljucka.

3. Zaradi gradnje ne sme biti ogroZena vamost prometa na drzavni cesti, stabilnost
drzavne ceste in njeni interesi ter moteno redno vzdrzevanje drzavne ceste.

4. Zaradi gradnje mora investitor oziroma izvajalec del celotno obmogje med izvedbo del
ustrezno zavarovati, vsa dela pa izvajati varno in strokovno. Med izvedbo del je treba
posebno pozornost posvetiti varnosti prometa na drzavni cesti.

5. Pri novogradnjah objektov ali rekonstrukcijah v varovalnem pasu drzavne ceste,
Direkcija RS za infrastrukturo ne prevzema nobene finanéne ali druge odgovornosti
zaradi hrupa, tresljajev, izpusninh plinov, svetlobnega onesnazevanja in ostalih
dejavnikov prometa, izvajanja del rednega in investicijskega vzdrZzevanja, rekonstrukgij,
modernizacij ali drugih del v zvezi z izboljSanjem stanja drzavne ceste in podobnega.

8. Direkcija RS za infrastrukturo odklanja vsako odgovornost za §kodo, ki bi nastala na
objektu »Dom za varstvo odraslih Velenje« zaradi drzavne ceste, odvodnjavanja ceste,
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izvajanja investiciiskih in vzdrzevalnih del ali prometa na njej ter rednega in zimskega
vzdrievanja driavne ceste. Direkcija RS za infrastrukturo zato ne bo zagotavijala
zascite pred vplivi, ki so posledica obratovanja in vzdrievanja drzavne ceste na
tangiranem odseku. Zaséito pred Skodljivimi vplivi drZavne ceste izveds investitor na
lastne stroske.

7. Pri rekonstrukeiji, modernizaciji ali drugih delih v zvezi z izbolj$anjem stanja drzavne
ceste investitor ni upraviéen do nikakréne odskodnine za nastalo §kedo kot posledico
izvajanja del, tresenja in ostalih dejavnikov prometa.

8. Morebitna potreba po kasnejsi zadditi pred tresijaji, izpusnimi plini, svetlobnimi udinki,
hrupu in ostalimi dejavniki prometa ne sme bremeniti upravijavea driavne ceste,
investitor pa mora za navedene vrste za&Cite poskrbeti sam na svoje stroske.

9. Investitor je odgovoren za tehni€no pravilno in taéno izvedbo vseh del ob upostevanju
pogojev izdanega mnenja ter je materialno in kazensko odgovoren za vso Skodo, ki bi
nastala na drZzavni cesti ali bi bila povzrodena uporabnikom te ceste.

10. Zadetek in dokonéanje del je treba prijaviti Direkciji RS za infrastrukturo, Sektor za
upravljanje cest, Obmaocje Celje in si po kon¢anju del pridobiti pisno izjavo Direkcije RS
za infrastrukturo o ustreznosti izvedenih del.

11. Veljavnost tega mnenja je dve leti od dneva izdaje.

Obraziozitev

Pooblaséenec Dom za varstvo odrastih Velenje, KidriCeva 23, 3320 Velenje je za investitorja
Ministrstve za delo, druzino, socialne zadeve in enake moZnosti, Stukljeva cesta 44, 1000
Ljubliana dne 21.04.2021 viozil zahtevo za izdajo mnenja k projekini dokumentaciji za »Dom za
varstvo adraslih Velenje« z dne 14.04.2021.

K viogi je bila priloZena naslednja projektna dokumentacija:
- pooblastilo investitorja pooblasdencu stev. 351-4/2020/30 z dne 08.04.2021
- dokumentacija za »Dom za varstvo odraslih Velenje« DGD &t 27-DGD/2021, marec
2021, izdelovalec Sokpro d.0.0,, Gorinica 56, 2272 Gorisnica.

Pri pregledu predioZene projekine dokumentacije je bilo ugotovljeno, da se je investitor odiodil
zaradi spremenjenih sfrokovnih smernic zdravstvene in sociaine stroke na podrodju
institucionalnega varstva starejdih za spremembo DGD dokumentacije, zato je zaprosil za novo
mnenje.

Namred investitor je za omenjenc gradnjo Ze dobil gradbeno dovolienje od UE Velenje na
podiagi prej izdanega soglasfa DRSI, in sicer Stevilka 37167-164/201673 (1503).

Navezovanje objekta na drzavno cesto je obstojece in se z gradnjo ne spreminja.

Mnenje direkcije k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, je v skiadu z 31. clenom
Gradbenega zakona (GZ, Uradni list RS, St 61/17in 72/17 -~ popr.), treba pridobiti, ¢e
nameravana oziroma Ze grajena gradnja lezi na obmodju, ki je z Zakonom o cestah {ZCes-1,
Uradni list RS &t. 109/10, 48/12 in 36/14 - odl. US, 46/15, 10/18) opredeljeno kot varovalni pas

drzavnih cest.

Na podlagi 70. ¢lena se priklju¢ki obginskih in nekategoriziranih cest ter individuaini prikljucki na
glavne in regionaine ceste lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem direkcije. S soglasjem

se na podlagi predpisa, ki ureja cestne prikljucke na javne ceste. dolocijo tehnini in drugi pogoji
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gradnje, rekonstrukcije in vzdrievanja prikljutka ter njegova opremijenost s prometno
signalizacijo. Direkcija izda soglasje, ¢e ugotovi, da to ne bo imelo $kodljivih postedic za
zmogljivost ceste in varnost prometa.

Orugi odstavek 66. clena Zakona o cestah doloca, da sta gradnja in rekonstrukcija objektov ter
izvajanje kakrsnih koli del na pripadajoc¢ih zemijiséih v varovainem pasy driavne ceste dovoljeni
le s soglasjem Direkcije RS za infrastrukturo. Direkcija RS za infrastrukturo izda soglasje iz
prejsnjega stavka, Ce s predlaganim posegom v varovainem pasu niso prizadeti interesi
varovanja drzavne ceste in prometa na njej, njene $iritve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter
varovanje njenega videza. Da se preprecijo Skodljivi vplivi posegov v prostor ob drzavni cest,
na drzavno cesto in na promet na njej, je ob teh cestah varovaini pas, v katerem je raba
prostora omejena. Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta v smeri preéne in
vzdolZne osi, pri premostitvenih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavijenih rohov
objekta na zemljiste in znada na vsako stran regionalne ceste 15m. Predlagatel]
nameravanega posega v varovaini pas drzavne ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov
za zascCito pred vplivi ceste in prometa na njej, dolocenih s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.

Po preucitvi predioZene dokumentacije in ugotovijenega dejanskega stanja Direkcija ugotavija,
da ni niti pravnih niti dejanskih zadrikov za izdajo tega mnenja pod pogoji, ki so navedeni v
izreku in s katerimi so opredeljeni nacini, kako je mogoce preprediti afi &im bolj omejiti skodo, ki
bi jo utegnila predvidena dela ali sam objekt med obratovanjem povzroditi drzavni cesti in
njenim uporabnikom. S tem so interesi varovanja drzavne ceste in njenega videza zavarovani,

izdaja tega mnenja pa utemeljena.

Skladno z 8. odstavkom 31. ¢lena Gradbenega zakona, v mnenju doloden rok veljavnosti
mnenja, ne glede na dolotbe predpisov, preneha teci, ko investitor viozi zahtevo za izdajo
gradbenega dovolienja. Ce je zahteva za izdajo gradbenega dovolienja zavrnjena, velja ¢as
veljavnosti, naveden v mnenju.

To mnenje ne nadome$¢a odlocbe pristojnega upravnega organa.

Mnenje je na podlagi 32. ¢lena Gradbenega zakona, pladila upravne takse, povradila strogkov
ah drugih placit prosto.

irena Prelec umv dlpl mz grad.,
sekretarka i

P
ol

S i
GORDAMA FALEK. mag.
sékretarka,

vodja Sektorja za upravijanje cest

,,,,,

VROCITI: o Dom za varstvo odraslih Velenje, Kidriceva 23, 3320 Velenje — priporogéeno s
povratnico.
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REPUBLIKA SLOVENIJA ST
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR : |

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Sektor obmodja Savinje

Mariborska c. 88, 3000 Celie T:03 428 88 00
E: gp.drsv-ce@gov.si
www.dv.gov.si

Stevilka: 35508-2794/2021-4
Datum: 12.05.2021
Datoteka: Dom za var-odr-VE_MzaD_Dom za var-odr—VE-rekonstr-prizidava_Mnenje.doc

Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: DRSV), izdaja na podiagi petega odstavka
112. tlena Gradbenega zakona (Ur. I. RS, 8t. 81/17 in 72/17 - popr.; v nadaljevanju: GZ)in 153.
&lena Zakona o vodah (Ur. fist RS, &t. 67/02, 2/04-ZZdrl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13,
40/14, 56/15 in 65/20; v nadaljevanju: ZV-1), na zahtevo viagatefja - pooblastenca, Dom za
varstvo odraslih Velenje, Kidriceva 23, 3320 Velenje, ki zastopa investitorja, Republiko Slovenijo,
Ministrstvo za delo, druZino, socialne zadeve in enake moznosti, Stukljeva cesta 44, 1000
Ljubljana, naslednje

MNENJE

o vplivu gradnje na vodni rezim in stanje voda

Rekonstrukcija in prizidava Doma za varstvo odraslih Velenje, natrtovana na zemljiscih s parc.
&t 1903/13, 1903/15, 1903/16, 1903/17, 1903/21 in 1906/21, k.0. Velenje (964), v Velenju,
Mestna obgina Velenje, investitorja, Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, druzino, socialne
zadeve in enake moznost, Stukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, na podlagi:

- naérta DGD rekonstrukcie, prizidave: »Dom za varstvo odraslih Velenje«, St proj.. 27-
DGD/2021, marec 2021, projektant. Sokpro d.o.0., Gorisnica 56, 2272 Gorignica,

jeskiadnaz dolog&ili ZV-1 in na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi, ob upostevanju
naslednjin pogojev:

1. Naértovana rekonstrukcija in prizidava mora biti izvedena Ppo navedeni projekini
dokumentaciji.

2V &asu izvajanja gradbenih in ureditvenih del je investitor dolzan zagotoviti vse potrebne
varnostne ukrepe in tako organizacijo gradbis¢a, da bo prepreteno onesnazenje tal in voda
obravnavanega obmocja.

3. Med gradbenimi in ureditvenimi deli ni dovoljeno odlagati gradbenega, izkopanega,
odpadnega in drugega materiala na nestabilna mesta ali na mesta, kjer bi lahko prislo do
splazitve ali erodiranja terena. Po kon&anih delih je odstraniti vse, za potrebe gradbenih in
ureditvenih del postavijene provizorije in odstraniti vse morebitne ostanke zatasnih deponij.
Vse, s posegom v prostor prizadete povrsine, je povrniti v prvotno stanje.



Obrazlozitev:

Pooblastenec, Dom za varstvo odraslih Velenje, Kidriceva 23, 3320 Velenje, je za investitorja,
Republiko Slovenijo, Ministrstvo za delo, druzino, socialne zadeve in enake moznosti, Stukljeva
cesta 44, 1000 Ljubljana, z viogo, prejeto dne 21.04.2021 po e-posti, v skladu s 50. &lenom ZGO-
1in 151 &lenom ZV-1, zaprosil za mnenje k rekonstrukcija in prizidavi Doma za varstvo odraslih
Velenje, natrtovani na zemljiscih s parc. 5t. 1903/13, 1903/15, 1903/16, 1903/17, 1903/21 in
1906/21, k.o. Velenje (964), v Velenju, Mestna ob¢ina Velenje.

V postopku je bilo pridobljeno:

- vizreku navedena projektna dokumentacija DGD,
- pooblastilo investitorja pooblaséencu za zastopanje v postopku.

V 15. totki 3. ¢lena GZ je dolodeno, da je dajalec mnenja dr2avni organ, obgina ali nosilec javnega
pooblastila, ki na podrogju varstva okolja, ohranjanja narave, varstva kulturne dediscine, varstva
voda, prostora, jedrske in sevalne varnosti, kmetijstva in gozdov, obrambe, carinskega in
mejnega nadzora, varovanja prometne, komunalne in energetske infrastrukture, rudarstva in
drugih podrotij, &e je to dologeno v zakonu, da mnenje k dokumentaciji za pridobitev gradbenega
dovolienja glede sprejemljivosti nameravane gradnje z vidika njegovih pristojnosti, V prvem
odstavku 112. &lena GZ je dologeno, da se z dnem zaCetka uporabe tega zakona ne giede na
posebne predpise soglasja, dovolienja ali druge oblike odobritve nameravane gradnje (v
nadalinjem besedilu: odobritve), izdane za potrebe postopka izdaje gradbenega dovoljenja,
Stejejo za mnenja v skladu s tem zakonom, s ¢imer je izpolnjena obveznost pridobitve odobritve
po posebnem predpisu. Med drugim, Je glede na dologita 3. togke drugega odstavka 112. Glena
GZ taka odobritev tudi vodno soglasje na podlagi 150. do 153.a &lena ZV-1. V petem odstavku
112. Elena GZ pa je doloeno, da do uskiaditve nredpisov, ki urejajo vode, s tem zakonom izdaja
mnenje iz 3. totke drugega odstavka tega ¢lena DRSV,

Glede na navedeno se mnenja izdaja skladno z dologili ZV-1 in 31. élena GZ.

Za obravnavan objekt Doma za varstvo odraslih v Velenju je bilo izdano gradbeno dovoljenje &t.
351-256/2015-1205 z datumom 25.01.2017, ki ga je izdala Upravna enota Velenje.

Zaradi prilagoditve novim smernicam oziroma zahtevam zdravstvene in socialne oskrbe na
podrogju institucionainega varstva starejsih je nacrtovana rekonstrukcija in prizidava celotnega
objekta (objektov A, B in C) za varstvo odrasiih. Hkrati bodo preurejene zunanje povrsine ob objektu
Z navezavo na novo zasnovo objekta. Obstojedi objekt je navezan na vso razpoloZijivo
gospodarsko infrastrukturo mesta (vodovod, elektrika, toplovod, kanalizacijo, telekomunikacije,
promet ...). Objekt je prikljuten na mesan sistem odvoda odpadnih voda.

lzvedena bo rekonstrukcija celotne gradnje in preureditev notranjih prostorov, nadgradnja oziroma
prizidava etaze v obmogju objekta B, predvidena je prizidava kletnih prostorov na juZni strani
objekta C itd. Preurejena bo notranja komunalna infrastruktura. V skladu z novo zasnovo bo
korigirana, preurejena tudi zunanja ureditev ob objektih. lzvedena bo AB oporna stena v obmogju
objekta B, umestitev 8+1 parkirnih mest na dostopu k servisnemu delu objektu A, preurejena bodo
asfaltirana parkiris¢a pred objektom C (4+1), urejena bo uvozna rampa v klet objekta C, pripadajo&a
ureditev zelenih povrsin z zasaditvijo itd. Obstoje&i dovozi do objekta bodo nespremenjeni.

Odvod odpadnih voda bo preko obstojecih revizijskih jaskov speljan v javno kanalizacijsko omrezje
mesta, ki poteka na JZ strani obravnavanega objekta.
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Komunalne odpadne vode iz rekonstruiranega in prizidanega objekta bodo po preurejeni interni
kanalizaciji speljane v javno kanalizacijo preko obstojetega revizijskega jaska 8t. 8716 na parceli
st 1901/2, k.o. Velenje, padavinske odpadne vode pa po preurejeni kanalizaciji, lo¢eno od
komunalnih, preko revizijskega jaska $t. 10256 na parceli §t. 1903/14, k.0. Velenje. Padavinske
odpadne vode s stre&nih povrin bodo v javno kanalizacijo iztekale preko peskolovov, z utrjenih
povrsin zunanje ureditve pa preko cestnih pozZiralnikov in lovilca olj z usedalnikom.

Z naértovano rekonstrukcijo in prizidavo ter pripadajoCo preureditvijo obstojete zunanje ureditve
obstojece gradnje, se stre3ne in pripadajoce utrjene povréine ne bodo pistveno povedale. Poseg
v prostor ne bo imel negativnega vpliva na vodni rezim ali stanje voda obravnavanega obmotja.

Lokacija obravnavanega cbjekta je na severnem robu mestnega jedra Velenja, ob lokalni cesti, ki
poteka mimo glavnega trga proti okoligkim naseljem (na prostoru juzno od Kidriceve ceste). V blizini
lokacije obravnavanega objekta ni vodotokov ali povrsinskih odvodnikov - posega na vodna
zemljidta ne bo. Lokacija objekta ni poplavno ogrozena in ni na obmotju varstvenih pasov virov
pitne vode.

Ob upostevanju v izreku navedenih pogojev DRSV meni, da je natrtovana rekonstrukcija in
prizidava Doma za varstvo odraslih Velenje skladna z 7V-1 in na njegovi podlagi jzdanimi
podzakonskimi predpisi.

Glede na navedeno se DRSV strinja z naértovano rekonstrukcijo in prizidavo po predlozeni
dokumentaciji.

Mnenje preneha veljati, ¢e v dveh letih od dneva, ko je bilo izdano, ni bila viozena zahteva za
izdajo gradbenega dovoljenja.

Dokumentacijo, prilozeno viogi za mnenje, SMO zadrzali v arhivu.

Pripravil:
Borut Salej
Vi&ji svetovalec |

y
Nata !’Kova/g}/
Vodja sekto'jg' obmogja Savinje

]
]

f
\
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Vrogiti:
- pooblasencu: Dom za varstvo odraslih Velenje, Kidriceva 23, 3320 Velenje — priporo&eno
Vioziti. Vodna knjiga
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Zavod za varstvo kulturne dedi&cine Slovenije
_ Sluzba za kulturno dedi&éino _ il

Obmo¢na enota Celje

Stevilka: EG-10465/2011-18, BK, MKL
Datum: 30. 04. 2021

Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dedi$¢ine (v nadaljevanju: ZVKDS), Obmo¢na
enota Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje, izdaja na podlagi 1. tofke drugega odstavka 84. ¢lena Zakona o
varstvu kulturne dedis¢ine (Uradni list RS, §t. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11-0d1.US, 9o0/12, 111/13 in
32/16; v nadaljevanju: ZVKD-1), na zahtevo stranke Ministrstva za delo, druZino, socialne zadeve in
enake mozZnosti, Stukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: investitor), ki ga zastopa Dom za
varstvo odraslih Velenje, Kidrieva cesta 23, 3320 Velenje, v zadevi izdaje kulturnovarstvenega mnenja
naslednje

KULTURNOVARSTVENO MNENJE

1. Projektna dokumentacija DGD — sprememba gradbenega dovoljenja, §t. projekta 27-DGD/2021, ki
jo je marca 2021 pripravilo podjetje SOKPRO d.o.0., Gori$nica 56, 2272 Gori$nica in vsebuje Tehni¢no
porocilo, lokacijske ter graficne prikaze (Naért arhitekture, §t. projekta 05.50.21 je marca 2021 izdelalo
podjetje Abiro d.o.o., Gregoréiceva ulica 39, 2000 Maribor) za investitorjev poseg rekonstrukeijo in
prizidavo Doma za varstvo odraslih v Velenju, na naslovu Kidri¢eva cesta 23, 3320 Velenje,
parcelna §t. 1903/13, 1903/15, 1903/16, 1903/17, 1903/21 in 1903/22, vse k. 0. Velenje, je skladna z
varstvenim reZimom, dolocenim s predpisi iz pristojnosti ZVKDS in opredeljenim v predhodnih
kulturnovarstvenih usmeritvah ZVKDS §t. EG-10465/2011-15 BK, MKL, DB z dne 22. 04. 2021.

2. Pred zacetkom del mora investitor ZVKDS poslati v potrditev PZI (projektno
dokumentacijo za izvedbo gradnje). Vse materiale, njihove konéne obdelave ter barve
na zunanj$cini objekta in v njegovi neposredni okolici doloéa in potrjuje ZVKDS.

3.V skladu s 84. ¢lenom ZVKD-1 pristojni Zavod izvaja konservatorski nadzor nad posegi v dediéino,
zato ga je potrebno vsaj 7 dni pred pri¢etkom del pisno ali po elektronski posti (tajnistvo.ce@zvkds.si

o tem obvestiti.

4. Ce na obmodju ali predmetu posega obstaja ali se najde arheologka ostalina, mora investitor od
Ministrstva za kulturo Republike Slovenije pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in
odstranitev dedi$¢ine.

5. Kulturnovarstveno mnenje preneha veljati po poteku dveh let od njegove izdaje.

6. Stroski organu v tem postopku niso nastali; investitor sam krije svoje stroske postopka.

ObrazloZitev:

28. ¢len ZVKD-1 doloéa, da je kulturnovarstveno soglasje treba pridobiti za poseg v spomenik, za poseg
v vplivno obmodje spomenika, ¢e to obveznost doloca akt o razglasitvi, in za poseg v registrirano
nepremicno dediScino, ée to doloéa prostorski akt. Kulturnovarstveno soglasje za posege, za katere je
predpisano gradbeno dovoljenje, se izda v skladu s predpisi, ki urejajo graditev. V skladu z 31. ¢lenom
Gradbenega zakona (Uradni list RS, §t. 61/17 in 72/17, v nadaljevanju: GZ) ZVKDS v takih primerih
kulturnovarstveno soglasje izda v obliki mnenja (v nadaljevanju: kulturnovarstveno mnenje). Po 29.
Clenu ZVKD-1 je treba pred izdajo kulturnovarstvenega soglasja oziroma mnenja pridobiti
kulturnovarstvene pogoje ZVKDS.

Investitor je dne 21. 04. 2021 pri ZVKDS, Obmoc¢na enota Celje, vloZil zahtevo za izdajo
kulturnovarstvenih pogojev za rekonstrukeijo in prizidavo Doma za varstvo odraslih v Velenju, na
naslovu Kidrieva cesta 23, 3320 Velenje. Iz investitorjeve zahteve izhaja, da sta predvideni
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rekonstrukeija in prizidava obstojefega objekta, ki je grajen v dveh delih: starej$i del na severni strani
in novejsi del objekta na juZni strani. Tloris je podolgovat, orientiran v smeri sever — jug. Objekt ima tri
dilatacijske enote, Na severni strani je del objekta — objekt A, nato srednji del — objekt B in nazadnje
juZni del — objekt C. Znotraj objekta sta dve stopnis¢i, ki omogocata enake komunikacijske povezave za
vse prostore, UpoStevane so obstojeCe etaZne viSine objekta B, na kateri nivo se naveZe objekt A in C.
Dostop je oblikovan na nivoju -02,90 (podpritli¢je o1) z novo oblikovano vertikalno in horizontalno
komunikacijo kot povezava med objektom C in B ter A. Objekt je torej sestavljen iz sklopov oz.
objektov A, B in C in tako bo tudi zasnovana faznost del.

— v obmodju sklopa objekta A, kuhinja na nivoju 0,00 ostane intaktna, zaradi neprimernega
stanja se bo izvedla rekonstrukeija celotne nadgradnje oz. prizidava in ureditev jedilnice s
povecanjem za zimski vrt, saj oblikovna in funkcionalna zasnova prostorov ni v skladu s
sodobnimi potrebami uporabe prostorov, ki jih dolo¢ajo predpisi. Predvidena rekonstrukcija
bo nadgradnja obstojece zasnove in tudi dodana vrednost za celotno podobo in funkeionalnost
objekta, usklajena z bistvenimi zahtevami, kot jih za objekt dolo¢ajo predpisi.

— v obmodju sklopa objekta B se izvede rekonstrukeija obstojede stavbne mase z nadgradnjo oz.
prizidavo etaZe,

— v obmodju objekta C se prav tako izvede rekonstrukcija celotnega kompleksa, zaradi
neprimernega stanja, saj oblikovna in funkcionalna zasnova prostorov ni v skladu s sodobnimi
potrebami uporabe prostorov in predpisi. Predvidena je rekonstrukcija na obstojeem pri
kateri se obdriijo le Kkletni zidovi s preoblikovanjem oz. povecanjem gabaritov zaradi
uskladitve z bistvenimi zahtevami, kot jih za objekt dolo¢ajo predpisi.

Iz grafi¢nega dela UN je razvidno, da obravnavana stavba ni uvri¢ena v poseben varstveni reZim, je pa
juzni del objekta oznacen kot moteéi element v mestni strukturi in ga je dopustno preoblikovati ali
porusiti. Odstranitev se izvede v sklopu rekonstrukeije s statiéno neustreznim obstojedim delom.
Preurejena bo zunanja ureditev na podlagi determinirane projektne naloge v sklopu rekonstrukeije in
prizidave. Predvidena je umestitev opornih sten na podlagi nove zasnove in konfiguracije obstojefega
terena. Zunanja ureditev bo korigirana na podlagi predvidene zasnove:

— umestitev oporne stene v smeri proti Kidri¢evi cesti na meji lastni$ke parcele z umestitvijo 6
parkirnih mest.

— korekcija zunanjega stopni$ca iz obodne pe$ poti na Kidri¢evo cesto v kompletu z rampo,

— umestitev zelenih povr§in v obmod&ju prizidane jedilnice objekta v korekeiji z zazelenitvijo ob
objektu B,

— umestitev oporne stene v obmodju objekta B proti pe$ poti s platojem na nivoju-02.80,

- razéiritev fizioterapije in delovne terapije, zunanji zeleni plato z inkorporiranimi drevesi,

— tlakovana povrsina v obmodju korigiranega dostopa na nivoju -02.80,

— oporna AB stena z inkorporiranimi drevesi v obmod&ju objekta C na nivoju -05.95,

— asfaltna povrSina z inkorporiranimi drevesi — parkiri¢e pred objektom C _ 4+1 parkirno
mesto z zeleno oporno steno proti sosednji parceli v podaljsku zakljuéne stene objekta C in
zazelenitvijo,

— tlakovana povrsina v obmodju dostopa v poslovne prostore, zasutje objekta B in C do nivoja -
02.80 direktni izhod iz demence, zunanji plato — recepcija — izhod iz objekta B v nivoju terena,

— umestitev 8 +1 parkirno mesto na dostopu v obmodju servisnega dela objekta A,

~ uvozna rampa v klet objekta C _ z nivoja dostopa 393,50.

Vsa komunalna infrastruktura je na sami lokaciji, kjer ima objekt Ze izvedene vse priklju¢ke na javno
infrastrukturo in se zaradi rekonstrukeije ne spreminjajo, vendar se le prilagodijo novi zasnovi oz. se
izvedejo interne povezave znotraj objekta. V celoti se ohranjajo vsi obstoje¢i dovozi. Investitor je svoji
zahtevi priloZil projektno dokumentacijo, navedeno v 1. tocki izreka.

V tehni¢nem opisu je navedeno, da je v skladu s predhodnimi kulturno varstvenimi usmeritvami za
rekonstrukeijo in nadzidavo Doma za varstvo
odraslih Velenje je predvideno:
— enovita fasadna obdelava v pe§¢enem tonu, razliéne strukture finalnega ometa
~ zazelenitev v obmodju objekta c, zelena pohodna terasa na nivoju -2.80 objekta ¢ in pohodna
zelena terasa objekta b in ¢ na nivoju 08.68 in 11.88
— fasadna zezelenitev obodne stene objekta ¢_vise€i vrtovi
— na viSinskem preskoku z ozirom na funkeijo objekta so predvidene kamnite zloZenke, med tem
kot stransko zazelenjena breZina s pokrovnimi rastlinami (Opomba ZVKDS: kamnite
zloZenke v mesinem jedru Velenja niso dopustne, saj je tipolosko znadilen
material v Velneju vidni beton, ki se pojavlja tudi pri urejanju neposredne
okolice objektov. Zato so s kulturnovarstvenega vidika dopustni samo betonski
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oporni zidovi, Skarpe, podesti ipd., ki pa so mestoma ali v celoti, lahko ozelenjeni
s popenjavkami ali pokrovnicami.),

— v celoti nadomestitev obstoje¢ih iglavecev z listnatimi drevesi _ aleja v obmod&ju med pe§ potjo
in objektom

—  zasip obstojece breZine napram osnovni $oli z izravnavo do kote -02.80

Pooblasfene osebe ZVKDS so si dne 21. 04. 2021 v okviru izvajanja javne sluibe vrednotenja
nepremi¢ne dediS¢ine skupaj s pooblaséeni projektanti in predstavnico investitorja ogledali objekt.
ZVKDS, OE Celje, je na podlagi tega sestanka, dne 22. 04. 2021 izdal Predhodne kulturnovarstvene
usmeritve za rekonstrukeijo, dozidavo in nadzidavo Doma za varstvo odraslih Velenje, na zemljiséu s
pare. §t. 1903/13, 1903/15, 1903/16, 1903/17, 1903/21 in 1903/22 vse k. 0. 964 — Velenje, §t. EG-
10465/2011-15 BK, MKL, DB.

Predlagana rekonstrukeija in prizidava Doma za varstvo odraslih v Velenju, na naslovu Kidri¢eva cesta
23, 3320 Velenje posega v registrirano nepremi¢no naselbinsko dedi$é¢ino Velenje — Mestno jedro
(ESD 440). Mesto Velenje ima znadilno razloZeno mestno jedro, nastalo po letu 1945 iz vasi ob
rudniku, v duhu novih mest v zelenju, po naértih arhitektov Janeza Trenza, Franceta Smidta in Cirila
Pogaénika. Zasnovano je po nadelih modernega mestnega urbanizma. Mesto je conirano v dva dela.
Pretezno upravni del je postavljen med glavno, regionalno cesto in reko, stanovanjski pa za reko.
Vsako obmodje se podreja svoji geometriji. Javne zgradbe definirajo sredi$ée mesta in oblikujejo glavni
trg. Stanovanjske stavbe pa so postavljene v posamezne sklope enakih volumnov in enakega
oblikovanja. Objekti so prosto stojei, jasnih in preprostih geometrijskih volumnov, moé¢nega
modernistiCnega zna¢aja. Obravnavana stavba je umeSéena v severnem delu varovanega obmodja, med
obmod&jem petorékov in OS Mihe Pintarja Toleda. Je del urbanisti¢ne zasnove stilsko Cistega
modernistinega mesta, s prostostojefimi objekti, postavljenimi v velike zelenice. Danes je ta
urbanistiéna zasnova s svojimi objekti varovana kot naselbinsko obmodéje kulturne dediéine in je
vpisana v register kulturne dedis$¢ine Ministrstva za kulturo.

Varstveni re¥im za registrirano nepremi¢no naselbinsko dedis¢ino Velenje — Mestno jedro (ESD
440) je doloten v Odloku o obéinskem prostorskem naértu Mesine obdine Velenje (Uradni vestnik
MOV, st. 2/2020, v nadaljevanju: OPN Velenje) ali v Odloku o ureditvenem nadrtu za ceniralne
predele mesta Velenje (Uradni vestniki MOV, $t.: 07/93, 04/94, 11/94, 04/97, 04/99, 09/99, 02/01,
21/04, 26/06, 08/08, 08/09, 14/09, 12/10, 13/11, 15/11, 06/12, 17/12, 20/12, 22/16, 26/17, 7/19); L
nadaljevanju: UN Velenje), ki se mu skladno s 158. élenom OPN Velenje, podalj$a veljavnost.

ZVKDS je po pregledu dokumentacije in izvedenem postopku ugotovil, da je investitor v projektni
dokumentaciji uposteval varstveni reZim, kakor je opredeljen v navedenih predhodnih kulturno
varstvenih usmeritvah, z izjemo predvidenih kamnitih zloZen pri ureditvi neposredne okolice. Kamnite
zloZenke v mestnem jedru Velenja niso dopustne, saj ne predstavljajo tipolo§ko znaédilnega materiala. V
Velenju je tudi pri urejanju neposredne okolice objektov znacilen vidni beton. Vidni beton se, v skladu
z varstvenim reZimom, ki varuje prostorsko pomembnej$e naravne prvine znotraj naselja in znaéilno
oprema ter uporabo javnih odprtih prostorov, ohranja kot znacilen naselbinski detajl in je pomemben
za ohranitev znadilne naselbinske identitete. Zato so s kulturnovarstvenega vidika dopustni samo
betonski oporni zidovi, $karpe, podesti ipd., ki pa so mestoma ali v celoti, lahko ozelenjeni s
popenjavkami ali pokrovnicami. V predloZeni DGD projektni dokumentaciji niso bili specificirani vsi
materiali, njihove konéne obdelave ter barve na zunanj$¢ini objekta in v njegovi neposredni okolici,
zato bo ZVKDS predhodno potrdil PZI projektno dokumentacijo. Ker je predlagani poseg investitorja
sprejemljiv, je ZVKDS ob uporabi Sestega odstavka 30. flena GZ njegovo zahtevo za izdajo
kulturnovarstvenih pogojev $tel kot zahtevo za izdajo kulturnovarstvenega mnenja ter izdal v izreku
navedeno kulturnovarstveno mnenje. S tem kulturnovarstvenim mnenjem se poseg investitorja dovoli
v obsegu in na naéin, kot je dolo¢en v priloZeni projektni dokumentaciji.

Podatki o arheolo$kem potencialu Velenja in na splosno Saleske doline so izjemno skromni, saj sistem
predhodnih arheoloskih raziskav v fazi izgradnje novega Velenja $e ni bil vzpostavljen in zato podatkov
o morebitnih arheoloskih ostalinah ne poznamo.

Do nedavnega bi tako obravnavano obmodéje za rekonstrukeijo in novogradnjo Doma za varstvo
odraslih Velenje opredelili kot arheolosko neproblematiéno. Nedavne arheoloske raziskave v bliZini, v
cerkvi sv. Martina in ob pokopali$éu v Smartnem, kjer je bilo odkrito manjse slovansko grobi$ée ter
sledovi prazgodovinske in rimske izrabe prostora, pa to sliko bistveno spreminjajo.

Glavni trg 1, SI-3000 Celje, telefon: +386 (0)3 426 03 00, telefaks: +386 (0)3 426 03 03
e-poita: tajnistvo.ce@zvkds.si, www.zvkds.si

Registracija: 1/32177/00, SKD/3ifra podrazreda: 91.030, mati&na Stevilka: 1423215

ID za DDV: S145991413, TRR: 01100-6030381005



Posledi¢no bo zato potrebno pri zemeljskih delih izvajati konservatorski arheologki nadzor, ki ga Zavod
izvaja v okviru opravljanja drZavne javne sluzbe. Kljub temu, da nedavna odkritja kaZejo na to, da je
bilo SirSe obravnavano obmodje v rabi skozi daljSa zgodovinska obdobja, pa menimo, da so pretekli
posegi v prostor za gradnjo DVO potencialno intakine arheoloSke ostaline Ze uniéjli in da je moZnost
odkritja le-teh pri zemeljskih delih minimalna. Zato za varstvo nepremi¢ne arheoloSke kulturne

dedis¢ine ne podajamo posebnih zahtey.

To kulturnovarstveno mnenje preneha veljati po poteku dveh let od njegove izdaje. Ta rok preneha
te€i, ko investitor vloZi zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja. Ce je zahteva za izdajo gradbenega
dovoljenja zavrnjena, velja ¢as veljavnosti, naveden v kulturnovarstvene mnenju.

To mnenje je je takse prosto (22. to€ka 28. ¢lena Zakona o upravnih taksah, Uradni list RS, §t. 106/10
— UPB4 in 32/16; v nadaljevanju: ZUT). Investitor sam krije svoje stroske postopka.

Odlodila vodja obmoéne enote:

Postopek vodila: I

Breda Krajne, univ. dipl. inZ. arh. \ Danijela BRISNIK, univ. dipl. arheol.

konservatorka :;57 e bl e konservatorska svetnica
: T e %

Milana Klemen, univ. dipl. inZ. kraj. a¥h 7% Po pooblastilu;

N Milana Klemen, univ. dipl. inZ. kraj. arh.

vi§ja konservatorka
vi§ja konservatorka

Wibmmmimy

Vroditi:
— Investitorju — po poobladfencu: Dom za varstvo odraslih Velenje, Kidri¢eva cesta 23, 3320
Velenje — OSEBNO
V vednost:

— pripravljalec projektne dokumentacije: SOKPRO d.0.0., Gorignica 56, 2272 Gori¥nica

Glavni trg 1, SI-3000 Celje, telefon: +386 (0)3 426 03 00, telefaks: +386 (0)3 426 03 03
e-poita: tajnistvo.ce@zvkds.si, www.zvkds.si

Registracija: 1/32177/00, SKD/sifra podrazreda: 91.030, mati¢na 3tevilka: 1423215

ID 7za DDV: S145091413. TRR: 01100-6030381005



PODJETIE ZA mnm é&i DOPADEL o,
VELENTE

MNas znak: PUPS [ ACO-48-2021/i
Datum ¢ VELENJE, 3.5.2021

PUP-Saubermacher d.o.o izdaja investitorju
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUZINE, SOCIALNE ZADEVA IN ENAKE MOZNOSTI,
STUKLJEVA CESTA 44, 1000 LJUBLJANA
po nasledniji zakonodaii:
Gradbeni zakon (Uradni list RS, 8t 61/17, 72/17, 65/20, 15/21~ ZDUOP), Zakon o splodnem
dpravnem postopku (Uradni list RS, §t 24/06— uradno prediséeno basedilo, 105/06 - ZUS-
1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 ~ ZIUOPDVE), Uredba o odpadkih (Uradni list RS, §t. 37/15,
69/15 129/20), Uredba o ravnanju z biolodko razgradliivimi kuhiniskimi odpadki in zelenim vrtnim
odpadom (Uradni list RS, 8t. 39/10), Uredba o obvezni obéinski gospodarski javni slufbi zbiranja
komunalnih odpadkov (Uradni list RS, §t. 33/17, 60/18), Uredba o ravnanju z embalaZo in odpadno
ambalaZo (Uradni list RS, §t. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 ~ popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 —
popr., 35/17, 60/18, 68/18 in 84{18 — ZIURKOE),
Tehnicni pravilnik ravnanja z odpadki v MOV, ob&ini Sostan] in obéini Smartno ob Paki (Uradni \/csmsK
MOV, 11/2018, Uradni list Ob&ine Soétanj, 5/18), Tarifni praviinik o naginu ooraéunavanja strogko
uporabnikem storitev javnih sluZb ravnanja z odpadki (Uradni vestnik MOV, &t 28/09), Odlok 0
lokainih javnih sluZbah v MOV (Uradni vestnik MOV, §t. 18/08), Odlok o javno-zasebnem partnerstvu
na podroGju ravnanja z odpadki (Uradni vestnik MOV, &t 11/08), Odlok o koncesiji za opravijanje
lokaine gospodarske javne sluZbe odlagania ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnin
odpadkov za obmocdje Mestne obgine Velenje, obmogje Obgine Soétanj in cbmogje obdine Smartno ob
Pald {Uradni vestnik MOV, §t. 12/09, Uradni list Obéine Sostanj &t 3/09 in Uradni vestnik MOV, &t.
13/09),

POZITIVNO MNENJE
ZA RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI

Za rekonstrukcijo, prizidavo »DOMA ZA YARSTVO ODRASLIH VELENJE«, na parcelni Stevilki
1803/13, 1803/15, 1903/16, 1903/17, 1903/21, 190322 k.o0. Velenje Mestna obgina Velenje, DGD
projekt 8t. 27-DGD/2021, marec 2021, odgovorni projektant Sokpro d.o.o., Goridnica 56, 2272
Gori§nica.

Predmet pogoja so Komunalni odpadki in lo¢ens frakeije s kiasifikacijsiko Stevilke:

15 01- embalaZa (vkijugno z lodeno zbrano embaiaZo, ki je komunalni odpadsk),
20 - komunalni O\Jpadz\l (gospocxmjsm in njim podebni odpadki iz trgovine, industrije in javnega
sektorja) vkiiuéno z loeno zbranimi frakcijami.

Dom za varstvo odraslih ims s prevoznikom in koncesionarjem za ravnanje z odpadki Ze urejen odvoz
odpadkov in sicer za odvoz medanih komunainih odpadkov in pienic s kesonom, ki poteka na Wi, ter
odvoz papirja, kartonske embalaZe ter medane embaiaZs s 700L zabojnikom po urniku odvoza.
Zabojnika se glede na urnik odvoza pripravijata na dogovorjeno mesto, do 6h, na dan odvoza.

Pripravila vodja ishnolo$ke priprave dela: Direkior:
Cenirih Ocepek Alepka dipl. ekotehnologinja HerodeZ Janez spec.manag.
VROCENO:

-1 x E podta anica.bezjak@sokpro.eu, violata.potocnik. kranjc@domveleme st
-1 x arhiv PUP-Saubermacher d.o.o.

_ ... PUP-SAUBERMACHER
PUP-SAUBERMACHER Pudjene za ravname z odpadki d.o.0.. Korogka cesta 46, 3320 Velen}e
Druzha je registrirana pri OkroZnem sodidéu v Celju. Stevilia registrskega vpisa: 1/07659/08. Matidna 3t.:1759736. davéna §t.:5135484401.
Banke: NLB d. d. Ljubljana TRR: SI36 0242 6925 3456 684, Sberbank banka d. d. TRR:SI56 3600 0560 04122 156,
DBS d.d. TRR: $i56 1910 0001 0296 895. Gsnovni kapital! 28.579,50 EUR
Teleion: 386 {0)3 596 87 11, Fax:+386 (0)3 296 87 15: E-posta: podjetje@pup-saubermacher.si, http:ivwav.pus-saubermacher. st




Sokpro d.o.0., GoriSnica 56, 2272 GoriSnica

4.6. DRUGE VSEBINE

-soglasje za odmik predvidenega objekta od sosednjih parcel

- gradbeno dovoljenje st. 351-256/2015-1205 z datumom 25.1.2017, katerega je izdala RS Upravna enota
Velenje, Rudarska cesta 6a, 3320 Velenje.

Za obravnavano stavbo je bilo izdanih ve€¢ uporabnih dovoljenj, ki so priloga osnovne PGD projektne
dokumentacije in sicer:

- uporabno dovoljenje st. 351-312/80-3, z dne 31.5.1982 (za prizidek v juznem delu in vezni hodnik),

- uporabno dovoljenje st. 351-342/91-03, z dne 18.2.1992 (za nadzidavo veznega hodnika),

- uporabno dovoljenje st. 351-776/94-03, z dne 23.1.1997 (jedilnica, kuhinja, garderobe, pralnica),

- uporabno dovoljenje st. 351-770/99-1208, z dne 17.7.2006 (za osnovni objekt-izdano na podiagi
gradbenega dovoljenja st. 351-838/74-3, z dne 11.12.1974 in odlocbe o spremembi gradbenega dovoljenja
§t. 351-083/74-324, z dne 16.12.1997).

Zaradi hkratnega funkcioniranja objekta in postopne gradnje se bo objekt izvajal v naslednjih etapah, fazah.
Vsaka etaza in vsaka gospodinjska skupina znotraj nje pomeni samostojno etapo. Vrstni red oziroma ¢asovni
razpored ni doloen. Vsaka faza bo zakljuéena enota. Instalacijsko, pozarno, konstrukcijsko in seveda gradbeno
obrtnisko.

Pred pricetki del je potrebno zaséititi delovno obmodgje, saj mora izvedba del omogogati nemoteno delovanje in
oskrbo doma. Stanovalcem mora biti zagotovljena oskrba ne glede na potek del, ki se bodo izvajala v objektu.

27-DGD/2021 27




MESTNA OBCINA VELENJE

Titovirg 1
51-3320 Velenje
/  MESTNA OBCINA VELENJE telefon: 03-8961-600 / info@velenje.si / www.velenje.si / 1D za DDV: $1-49082884 / podratun EZR MOV pri Banki Slovenije: 01333-0100018411
Republika Slovenija St. vioge: 3511-0392/2021
zanjo Dom za varstvo odraslih Velenje _

3320 Velenje

SOGLASJE

za odmik predvidenega objekta od sosednjih parcel

Predmet obravnave:

Rekonstrukcija in prizidava Doma za varstvo odraslih Velenje, na nepremicninah ID znak
parcel 964 1903/13, 964 1903/15, 964 1903/16, 964 1903/17, 964 1903/21, 964 1903/22

. Na osnovi veljavne urbanisti¢ne dokumentacije:

Obravnavane parcele se nahajajo na obmodju, ki ga ureja ODLOK O OBCINSKEM PROSTORSKEM
NACRTU MESTNE OBCINE VELENJE (Odlok je objavijen v Uradnem vestniku MOV, §t. 2/20 in 7/20).

| ... in projektne dokumentacije: . |

rekonstrukcije in prizidave objekta »Dom za varstvo odraslih Velenje, projekta §t. 27-DGD/2021, marec
2021, ki jo je izdelalo podjetje Sokpro d.o.0.,GoriSnica 56, 2272 Gori$nica.

[ ... lzdajamo naslednje soglasje: , !

Na podliagi preucitve vioge in skladno z doloéili urbanistiéne dokumentacije ugotavljamo, da

bodo najbolj izpostavljeni deli celotnega obravnavanega objekta po rekonstrukciji in prizidavi

od sosednjih parcelnih mej, ki so v lasti Mestne obc&ine Velenje, oddaljeni:

- V:0,56 m v nivoju na stiku z zemljiS€em, 0,00 na nivoju kleti in 0,14 m najbolj izpostavijeni
deli objekta nad terenom od nepremic¢nine z ID znakom: parcela 964 1903/20.

-~ Z: 3,10 m od nepremiénine z ID znakom: parcela 964 1903/14.

MO Velenje za navedene odmike izdaja soglasje za odmike predvidenega objekta od sosednijih

parcel.
Postopek vodila: V postopku odbd(:il://

mag. Branka GRADISNIK TR mag. }#tok MORI
vodja Urada za urejanje prostora < ' direktdr6béitrske uprave

Y, i1
“ PR
™,

Vrociti: - naslovniku;




Potrdilo o oddanem elektronskem predlogu / ebvestilu:

uporabnik, ki je oddal elektronski predlog / obvestilo:
—  uporabni$ka skupina: 301 - notatji
—  osebno ime / naziv: SALMIC MARKO - NOTAR

Cas oddaje predloga / obvestila: 14.05.2021 - 10:47:50

ID predloga: 9532715

ZEMLJISKOKNJIZNI PREDLOG

1 predlagatelj DOM ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE, Kidri¢eva cesta 023, 3320 Velenje
Zastopnik notar SALMIC MARKO - NOTAR

2 predlagatelj MESTNA OBCINA VELENIJE, Titov trg 001, 3320 Velenje
Zastopnik notar SALMIC MARKO - NOTAR

Na podlagi teh listin
§t. datum listine vrsta listine dodatni opis
1 13.05.2021 pogodba o ustanovitvi Pogodba o ustanovitvi sluZnostne pravice
o stvarne sluZnosti POG-0586/2021.

predlagatelj zahteva, da sodi§¢e dovoli te vpise:

Vpis izvedene pravice / zaznambe iz Eetrtega odstavka 13. a ¢lena ZZK-1:

vrsta pravice / zaznambe 404 - vknjiZena stvarna sluZnost / nujna pot / nepravo stvarno breme

glavna nepremiénina: katastrska obcina 964 VELENIJE parcela 1903/14 (ID 2330293)

podatki o vsebini pravice / zaznambe:
dodatni opis:
Na podlagi Pogodbe o ustanovitvi sluZnostne pravice POG-0586/2021 z dne 13.05.2021 se vknjiZi sluZnostna
pravica za dostop, hojo, voZnjo, izgradnjo in vzdrZevanje meteorne in fekalne kanalizacije v skupni irini
varovalnega pasu 3m, merjeno 1,5 m od osi voda.

imetnik:

1. vsakokratni lastnik nepremi¢nine:  katastrska ob&ina 964 VELENIJE parcela 1903/13 (ID 4073925)
2. vsakokratni lastnik nepremiénine:  katastrska ob¢ina 964 VELENJE parcela 1903/15 (ID 4744649)
3. vsakokratni lastnik nepremi¢nine:  katastrska ob¢ina 964 VELENIJE parcela 1903/16 (ID 2562234)
4. vsakokratni lastnik nepreminine:  Kkatastrska ob&ina 964 VELENIJE parcela 1903/17 (ID 2730095)
5. vsakokratni lastnik nepremiCnine:  katastrska ob&ina 964 VELENJE parcela 1903/21 (ID 5248085)
6. vsakokratni lastnik nepremi¢nine: _ katastrska ob&ina 964 VELENJE pareela 1903/22 (ID 378520)

Izvedena pravica / zaznamba se vpiSe:

pri osnovnem pravnem poloZaju nepremicnine katastrska ob&ina 964 VELENIJE parcela 1901/2 (ID 1314657)

ID osnovnega poloZaja: 8357322
vrsta osnovnega poloZaja: 101 - vknjiZena lastninska pravica
delez: 1/1
imetnik:
1. mati€na $tevilka: 5884268000
firma / naziv: MESTNA OBCINA VELENJE
naslov: Titov trg 001, 3320 Velenje

do deleza 1/1

pri osnovnem pravnem poloZaju nepremicnine katastrska ob&ina 964 VELENJE parcela 1903/14 (ID 2330293)

ID osnovnega poloZaja: 18532744
vrsta esnovnega poloZaja: 101 - vknjiZena lastninska pravica
delez: /1

stran 1 od 2



imetnik:

1. matiéna Stevilka: 5884268000
firma / naziv: MESTNA OBCINA VELENJE
naslov: Titov trg 001, 3320 Velenje

do deleza 1/1

stran 2 od 2




(DO A vARITYO ODRASLIH VELENJE

3 Braiiny onew | Signirni znak ~
7] REPUBLIKA SLOVENIJA V;:ﬁi = :;%‘ Z0% Troge
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| Rudarska cesta 6a, 3320 Velenje T:038965700
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Stevilka: 351- 256/2015-1205
Datum: 25.1.2017

Upravna enota Velenje, na podlagi drugega odstavka 24. Glena Zakona o graditvi objektov
(Uradni list RS, §t. 102/04 — UPB, 14/05 — popravek, 92/05 — ZJC-B, 93/05 -~ ZVMS, 111/05 —
odlogba US, 120/06 - odlogba US, 126/07, 108/089, 61/10 — ZRud-1, 20/11 - odlo&ba uUs, 57712,
101/13 — ZDavNepr, 110/13 in 19/15; v nadaljnjem besedilu odloébe ZGO-1), v upravni zadevi
izdaje gradbenega dovoljenja, uvedeni na zahtevo stranke, Ministrstva za delo, druzino,
socialne zadeve in enake moznosti, ki ga po pooblastilu ministrice dr. Anje Kopaé¢
Mrakove zastopa Violeta Poto&nik Krajnc, direktorica Doma za varstvo odraslih Velenje,
Kidri¢eva 23, Velenje, izdaja naslednje

GRADBENO DOVOLJENJE
IR
Investitorju, Ministrstvu za delo, druzino in socialne zadeve, se dovoli rekonstrukcija, dozidava
in nadzidava obstojece stavbe Doma za varstvo odraslih, na naslovu Kidriceva 23, Velenje
(zahteven objekt), preureditev dela zunanjih povrsin na zahodni strani stavbe v pohodno
povrsino in prestavitev priklju¢kov na javno infrastrukturo, vse na zemljiS€u s parcelno &t.
1903/13, 1903/15, 1903/16, 1903/17, 1903/21 in 1803/22, vse v k. 0. 964 — Velenje.

Gradnja se dovoli po projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja §t. 121119, odgovorni vodja

projekta je Radivoj Mohori¢, ZAPS 0573 A (v nadaljevanju: PGD). PGD obsega:

- vodilno mapo - &istopis (mapa §t. 0), januar 2017 (obsega: osnovno vodilno mapo -
januar 2014 in kasnejse dopolnitve), projektant Radivoj Mohori¢, s. p., Cesta bratov
Mravljakov 6, Velenje, izdelovalec Radivoj Mohori¢;

- nacrt arhitekture (mapa &t. 1), projektant Radivoj Mohori¢, s. p., odgovorni projektant
Radivoj Mohori€, ki obsega: osnovni naért — december 2013 in dopolnitev 1 — december
2015;

— nacrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni naérti — obnova doma, &. 12 MPI 018
(mapa &t. 3/1), projektant Milan Prsa, s. p., Robindvor 15, Dravograd, odgovorni projektant
Milan Pr8a, 1ZS G-1305, ki obsega: osnovni naért — januar 2014 in dopolnitev 1 — november
2015;

— nacrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni naérti — zunanja ureditev, §t. 12 MPI 018
(mapa $t. 3/2), januar 2014, projektant Milan Pr3a, s. p., Robindvor 15, Dravograd,
odgovorni projektant Milan Prsa, 1ZS G-1305;

= nacrt elektriénih instalacija in elektricne opreme §t. 23/2013 (mapa t. 4), projektant
Elektroprojekti, Karmen Kegl KalSan, s. p., Cesta v Bevde 46, Velenje, odgovorna
projektantka Karmen Kegl Kalan, 1ZS E- 1220, ki obsega: osnovni nadért — julij 2013 in
dopolnitev 1 — november 2015

— nacrt strojnih instalacij in strojne opreme §t. 19 EC2013 (mapa &t. 5), projektant Janez
Krajne, s. p., Pamete 297, Slovenj Gradec, odgovorni projektant Janez Krajnc, 1ZS S-1 077,
ki obsega: osnovni naért — avgust 2013 in dopolnitev 1 — november 2015




ter elaborate:

strokovna ocena o predvidenih virih hrupa, &. EKO-15-408, 2. 2. 2016, izdelovalec
druzba SIEKO, d. 0. 0., KidriGeva ulica 25, Celje, dr. Gorazd Lipnik, univ. dipl. fiz.;

geodetski natrt s certifikatom &. 201013, 4. 2. 2013, izdelovalka Desanka Ramsak, s. p.,
Ljubljanska 57, Velenje, odgovorna geodetinja Desanka Ramsak, 1ZS Geo 0027;

studijo pozarne varnosti §t. EKO-1 3-0248, december 2013, izdelovalec druzba SIEKO, d.
0. 0., KidriGeva ulica 25, Celje, odgovorna projektantka Andreja Slatinek, 1ZS TP-0609;
elaborat zasdite pred hrupom, december 2013, izdelovalec Radivoj Mohori€, s. p.,
odgovorni projektant Radivoj Mohorig;

Studija izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo, december 2013,
izdelovalec Radivoj Mohorig, s. p., odgovorni projektant Radivoj Mohorig;

naért gospodarjenja z gradbenimi odpadki, december 2013, izdelovalec Radivoj Mohorié,
s. p., odgovorni projektant Radivoj Mohorit;

elaborat gradbene fizike za podro&je uéinkovite rabe energije v stavbah, 2. 1. 2014,
projektant Radivoj Mohori&, s. p., odgovorni projektant Radivoj Mohorié (e vpet v mapo
dopolnitve 1);

K predvideni gradnji so soglasja podali pristojni soglasodajalci:

1.

2.

7avod za varstvo kulturne dedisgine RS, OE Celje, Glavni trg 1, Celje, kulturnovarstveno
soglasje 5t. EG-10465/2011-7, 10. 1. 2014,

Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravijanje cest, Obmodje Celje, Lava 42, Celje,
projektni pogoji §t. 37167-3077/2012/2 (1503), 24. 12. 2012 in soglasje k projektnim
regitvam, &t. 37167-164/2016/3 (1503), 25. 1. 2016,

Mestna Obgina Velenje, Titov trg 1, Velenje, upravijalec obginske ceste, soglasje §t. 344-
07-0240/2012-620, 21. 12. 2012;

Elektro Celje, d. d., Vrungeva 2a, Celje, soglasje k projektu St. 549899, 18. 12. 2013;
Komunalno podietje Velenje, d. o. 0., Koroska cesta 37/b, Velenje, izjave za vodovod,
kanalizacijo in toplovod — »reditve so ustrezne«, vse s &t. 105805/1X/13-BZ-960312. 9.
2013, z dopisom na soglasjih 0 podalj$ani veljavnosti do 31.12. 2017,

PUP — Saubermacher, d. o. 0., Koroska cesta 46, Velenje, soglasje za ravnanje s
komunalnimi odpadki, §t. PUP-S/AC-1 19-2012/2012-PP-S, 19. 12. 2012;

To gradbeno dovoljenje obsega naslednje pogoje:

4. Namembnost:

po enotni klasifikaciji vrst objektov: »CC-SI 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne
druzbene skupine«;

Velikost in oblikovanje:

oblika in tlorisna velikost predvidene gradnje je razvidna iz grafitnega dela jokacijskin
podatkov vodilne mape, list &t. 5, z oznako: »Odmiki objekta;

zasnova dozidave in nadzidave: obstojeéi objekt je podolgovate, Elenjene oblike, orientiran
po dalj§i stranici v smeri sever — jug; z obravnavno gradnjo se ne spreminja tlorisna
gabaritna linija osnovnega volumna, temveé se z dozidavo zapoini vimesne prazné prostore,
tako da se stavba poravna v tlorisu; izven osnovnega obstojecega tlorisa segajo e odprte
terase;

zasnova nadzidave: obstojeti objekt je grajen v dveh delih: stareji del na severni strani, ki
je Vigji in novejsi del na juzni strani, ki je niZji; z nadzidavo se za eno etaZo nadviSa celotna
stavba, ki ostaja razli¢ne visine;

rekonstrukcija stavbe: v notranjosti se stavba rekonstruira in funkcionaino preuredi 0z.
prilagodi novi zasnovi predvidenih gospodinjskih skupin; v vseh fazah prenove se bo najprej
odstranilo nenosiino konstrukcijo, vgrajene inStalacije, predelne stene, nato pa pozidalo
nove predeine stene (kot montaZne stene) ter vgradilo instalacijo;



tlorisne mere ~ objekt je nepravilne oblike, zato so dane karakteristiSne dimenzije:

- tlorisna velikost stavbe na stiku z zemljiS€em - pritligje: 111,20 mx 38,73 m;

~ tlorisna velikost stavbe na stiku z zemljis&em - nadstropje: 100,27 m x 28,02 m:

- tlorisna projekcija najbolj izpostavijenih delov objekta na zemlji&e: 111,69 m x 38,98 m:
neto tlorisna povrsina: nova 8.860,01 m2 (razlika na radun pove&anja: 2.937 m2);
etaznost: ket (deino) + podpritligje (delno) + pritligje + 4 nadstropja v vis§jem severnem delu
(gospodinjska skupina A in gospodinjska skupina B) oz. 3 nadstropja v niZjem juznem delu
(gospodinjska skupina C);
glavne viSinske kote stavbe:

~ kota pritli€ja:  bo obstojea: +0,00 m

- Kkota kleti: bo obstojeca: -~ 6,30 m

- najvi§ja visina objekta — sleme (merjeno od kote tal pritligja): severni del + 15,81 m in
JuZnidel + 13,44 m;

streha: simetritna dvokapnica, nakion 10 ®;

po vsebini bo stavba razdeljena na tri gospodinjske sklope oz. skupine (skupno &t.

leZiSE 204), in sicer;

- gospodinjska skupina A (v nadaljevanju: GSA): v skrajnem severnem delu stavbe;
obsega obstojete pritlije (s kuhinjo in jedilnico) + obstojea 3 nadstropja + dodatno
nadstropje z nadvi§anjem; v vsakem nadstropju bo oblikovana ena gospodinjska enota
- v GSA bodo 4 gospodinjske enote in 56 leziss:

~ gospodinjska skupina B (v nadaljevanju: GSB): v osrednjem delu stavbe; ohsega
obstojele podpritiicie + obstojede pritlicje, obstoje6a 3 nadstropja in dodatno
nadviSanje; v GSB bodo 4 gospodinjske enote (v podpritligju + v treh obstoje&ih
nadstropjih) ter v nadvi$anem delu stavbe paliativna oskrba in oaza; v GSB bo 83
lezisé;

- gospodinjska skupina C (v nadalievanju: GSC): v skrajnem juznem delu stavbe;
obsega obstojeZo kiet + obstojede podpriti¢je + obstojede pritlitje, obstojedi 2
nadstropji in dodatno nadvi$anje; v GSC bo 5 gospodinjskih enot (v podpritligju +
pritli¢ju + v dveh obstojeéih nadstropjih + v dodatnem nadvisanju); v GSC bo 65 lezisé;

predvideno Stevilo oseb: najvedje pricakovano Stevilo ljudi, ki se hkrati lahko zadrZuje v
celotnem objektu je 350;

Lega in odmiki najbolj izpostavijenega dela objektov od parcelnih mej:

$o razvidni iz grafiénega dela lokacijskin podatkov vodilne mape, list &. 5, z oznako:
»QOdmiki objekta;

od zemljista s parc. &. 1903/20 (na V strani). 4,40 m; v vseh ostalih delih bo stavba
odmaknjena od sosednjih zemlji§é veé kot 4 m;

odmik okolidkih objektov: veé kot 10 m;

. Komunaina ureditev zemijis¢a - zagotovitev minimalne oskrbe:

vsi obstojei prikljucki ter poteki tras javne infrastrukture, so razvidni iz graficnega dela
lokacijskih podatkov vodiine mape, list . 6, z oznako: »Prikljudki: prikljuéek na javno
kategorizirano cesto je razviden iz grafiCnega dela lokacijskih podatkov vodilne mape, list &t.
7, z oznako: » Promet in ozelenitev;

obstojeli objekt je Ze prikljuéen na javna omreZja: vodovod, toplovod, elektriko, fekalne in
meteorne vode, telekomunikacije, urejen je odvoz odpadkov; zaradi predvidene ureditve
zunanjega pohodnega platoja na zahodni strani stavbe, se v tem delu gradnje izvede
potrebne prestavitve tras obstojedih vodov; zaradi predvidene rekonstrukcije, dozidave in
nadzidave stavbe so potrebne prilagoditve obstojedih instalacij v stavbi; vsi posegi se
izvajajo samo na parcelah, last investitorja; prikljuéna mesta na javno infrastrukturo se ne
spreminjajo, prav tako se ne poveduje prikijuéne modi;

prikljuek na javno kategorizirano cesto: v celotj se ohranja obstojee dovoze, in sicer:
severni dovoz iz parc. 1903/16, preko 1909/24 na 3594/1- driavna cesta (Kidriceva cesta) in
JuZni dovoz iz parcele 1903/22, preko parcel 1903/14, 1903/60 in 1901/2, na 1880 - ob&inska
cesta (BraGiteva cesta);




5. Zunanja ureditev:
~ je razvidna iz grafitnega dela lokacijskih podatkov vodilne mape, list 8. 7, z oznako: »

Promet in ozelenitev« ter iz lista &t. 5, z oznako: »Odmiki objektac;

~ obstojete povozne in pohodne povrsine se ne spreminjajo, prav tako se ne posega v
obstojeée parkime povrdine; ohranja se obstojeta vegetacija,

— nov zunanji pohodni plato: preuredi se zunanja terasa na terenu — na zahodni strani
stavbe ob glavnem vhodu, na zemljis€u s parc. &. 1903/15 in 1903/22, k. o. Velenje;
velikosti platoja: 37,70 m x 12,39 m; plato zajema utrditev povrSine velikosti 200 m2,
ureditev breZin in zunanjega stopniSta; stopnise se zasciti z varnostno ograjo; za potrebe
nove ureditve se prestavi opticni podzemni kabel, uredi odvodnjavanje meteornih vod
(prikljuditev na obstojegi kanalizacijski jaSek pred vhodom); plato se osvetli s svetilkami, ki
bodo names&ene na stebrickih, visine 0,6 m;

. Zakolicbha objekta:
zakolitbene totke so razvidne iz graficnega dela lokacijskih podatkov vodiine mape, list 8t
8, z oznako: »nZakolilenje«;

| o

. Ureditev gradbiééa ter ukrepi za prepreéitev in zmanjSanje pricakovanih vplivov na
okolico:

- gradbis&e se uredi na investitorjevih parcelah, kot je razvidno iz grafitnega dela lokacijskih
podatkov vodilne mape, list 8t. 9, z oznako: »Ureditev gradbiS¢a;

~ pred pritetkom del je potrebno zavarovati gradbiste s polno varnostno ograjo, katere
postavitev se prilagaja izvajanju del; dostop in vhode v stavbo se zavaruje z zasGitnim
nadstreskom;

- izvajanje del je potrebno organizirati tako, da zaradi del na gradbiStu ne bodo ogrozeni
varnost objekta, Zivljenje in zdravje ljudi, promet, sosednji objekti ali okolje;

~ zemeljski izkop bo omejen na izkop za dozidavo objekta in nagrtovano prestavitev
infrastrukture; humusna povrhnjica se mora zajemati loGeno, zadasno deponirati in po
kon&ani gradnji uporabiti kot vrhnji zakljugni sloj za ureditev zelenic; za zmanj$anje emisij
prahu: mo&enje povrsin; zagotoviti zbiranje ter transport na nadin, ki preprecuje Sirjenje
prahu;

— investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del na gradbigéu hranijo ali zagasno

skladisgijo odpadke, ki nastajajo pri gradbenih delih, loGeno po vrstah gradbenih odpadkov

iz klasifikacijskega seznama tako, da ne onesnazujejo okolja ali pa zagotoviti, da se le-ti

odlagajo neposredno po nastanku v ustrezne zabojnike; gradbeni odpadki se lahko oddajo

le pooblastenemu zbiralcu gradbenih odpadkov ali izvajalcu obdelave teh odpadkov;

)
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. Faznost gradnje:
zaradi hkratnega funkcioniranja objekta in postopne gradnje je predvidena fazna gradnja po
gospodinjskih skupinah in enotah; za pridobitev uporabnega dovolienja pa mora biti
izpolnjen pogoj, da objekt oz. njegov del, pomeni tehnitno, tehnolosko oz. funkcionalno
celoto in se da samostojno uporabljati;

ik
Projektna dokumentacija (PGD) navedena v |. togki izreka je sestavni del te odlocbe.

V.
Investitor mora zagotoviti gradbeni nadzor nad gradnjo objekia. Ce odgovorni nadzornik med

gradnjo ugotovi neskladje s projektom za izvedbo in gradbenimi predpisi, ali pa da kakovost
vgrajenih gradbenih in drugih proizvodov, in3talacij, tehnoloskih naprav in opreme ter
uporabljenih postopkov, ni dokazana z ustreznimi dokumenti, mora o tem takoj obvestiti
gradbenega inSpektorja in investitorja, ugotovitve in predloge, kako stanje popraviti, pa brez
odladanja vpisati v gradbeni dnevnik.



V.
Gradbeno dovoljenje preneha veljati, &e se z gradnjo ne prine v roku treh let po
pravnomocnosti tega dovoljenja.Veljavnost pravnomocnega gradbenega dovoljenja se lahko
podaljsa, vendar najve dvakrat in to skupaj najvet za dve leti. Viogo za podalj8anje mora
investitor vioZiti pred iztekom veljavnosti.

VL.
Posebni stroski za izdajo te odlogbe niso nastali.

Obrazlozitev:

Na Upravno enoto Velenje je bila 31. 7. 2015 vioZena vioga, za izdajo gradbenega dovoljenja
za rekonstrukcijo, dozidavo in nadzidavo obstojeCe stavbe Doma za varstvo odraslih, na
naslovu KidriGeva 23, Velenje, za preureditev dela zunanje povriine na zahodni strani stavbe
ter izvedbo prestavitve posameznih prikljutkov na javno infrastrukturo, vse na zemljiséu s
parcelno St. 1903/13, 1903/17, 1803/15, 1903/21, 1803/16 in 1903/22, vse v k. 0. Velenje. Iz
spisnih listin je razvidno, da so bile med postopkom ugotovijene pomanjkijivosti, ki jih je glede
na dolotbe 66. &lena ZGO-1 potrebno odpraviti pred izdajo dovoljenja, med drugim je bilo
potrebno: jasno navesti investitorja, dopolniti PGD s predpisano vsebino in predloZiti dokazilo o
pravici dovoza na javno kategorizirano cesto v juznem delu stavbe. Med postopkom se je vioga
postopoma dopolnjevala. Dne 24. 5. 2016 je bilo predloZeno pooblastilo 3t. 351-1/2015/57, z
datumom 6. 5. 2016, s katerim je Ministrstvo za delo, druZino, socialne zadeve in enake
moznosti, kot investitor, dologilo pooblaséenko, Violeto Potognik Krajnc, direktorico Doma za
varstvo odraslih Velenje. Na viogo pooblaséenke so bili roki za dopolnitev vioge s sklepom
veckrat podaljSani. Vioga je bila v celoti dopolnjena z dopolnitvijo dne 17. 1. 201 7, ko je bila
predioZena ustrezna sluZnostna pogodba za juZni dovoz do obravnavane stavbe.

1z k viogi priloZzenega PGD je razvidno, da Zeli investitor obstojeo stavbo dozidati, nadzidati in

jo rekonstruirati, tako da bo funkcionalno prilagojena novi zasnovi predvidenih gospodinjskih

skupin. Projektant je v PGD pojasnil, da je bilo za obravnavano stavbo izdanih ved uporabnih

dovoljenj, in sicer:

- uporabno dovolienje §t. 351-312/80-3, 31. 5. 1982 (za prizidek v juznem delu in vezni
hodnik);

- uporabno dovoljenje §t. 351-342/91-03, 18. 2. 1992 (za nadzidavo veznega hodnika);

~ uporabno dovolienje §t. 351-776/94-03, z dne 23. 1. 1997 (Jedilnica, kuhinja, garderobe,
prainica);

- uporabno dovoljenje &t. 351 - 770 / 99-1208, z dne 17. 7. 2006 (za osnovni objekt - izdano
na podlagi gradbenega dovoljenja $t. 351-838/74-3, z dne 11.12.1974 in odlo&be o
spremembi gradbenega dovoljenja §t. 351 -083/74-324, z dne 16.12.1997);

Upravni organ je v ugotovitvenem postopku preverjal, ali so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za izdajo
- gradbenega dovoljenja doloda prvi odstavek 66. &lena ZGO-1, in ugotovil;

~ PGD je izdelan v skladu s prostorskim aktom. Zemljise, na katerem Zeli investitor izvesti

gradnjo, leZi v obmotju, za katerega veljajo dologbe Odioka o ureditvenem naértu za centralne
predele mesta Velenje (Odlok je objavlien v Uradnih vestnikih obg&ine Velenje §t. 7/93, 4/94,
- 11/94 in v Uradnih vestnikih Mestne obgine Velenje, 8t. 4/97, 4/99, 9/99, 2/01, 21/04, 26/06,

8/08, 8/09, 14/09, 12/10, 13/11, 15/11, 06/12, 17/12, 20/12 in 22/16; v nadaljevanju: UN). Iz
grafitnega dela UN je razvidno, da so obravnavane parcele locirane v obmo&ju urejanja z
oznako S 4/14. Pogoji za dozidavo in nadzidavo objektov so predpisani v 10. &lenu UN, ki med
drugim dopu$¢a, da se objekti dozidajo in nadzidajo najves z eno etazo, ki ne sme presegati
~ tlorisnega gabarita obstojeéega objekta, prav tako pa dozidava ne sme presegati viSine
. osnovnega objekta. DopusEa tudi dozidavo in nadzidavo vseh objektov, ki so ocenjeni kot
arhitekturno ali urbanistiéno manj primerni, vendar pod pogojem, da se s posegom izboljSuje
+ arhitekturna podoba objekta v smislu 28. &lena tega odloka, in da ne ovira ostalih predvidenih
~ objektov in ureditev iz UN. Iz grafidnega dela UN je razvidno, da obravnava stavba ni uvrdena
v poseben varstveni rezim, je pa juzni del objekta oznaZen kot moteé&i elementi v mestni
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strukturi in ga je dopustno preoblikovati ali porusiti. 14/d. &len UN na vseh objektih, napravah in
nepozidanih povriinah dopudfa spremembe florisov v notranjosti objektov oziroma
rekonstrukcije, pri katerih se ohranjajo funkcionalno-tehnine reSitve in arhitektonsko-
ambientalne znadilnosti obstojedih objektov. Prav tako dologa, da si mora investitor pri vedjih
rekonstrukcijah obstojegih objekiov pridobiti soglasje Urada za okolje in prostor Mestne obCine
Velenje. Odgovorni projektant je v PGD vpel urbanisti&no mnenje na projektno dokumentacijo,
& 350-07-0001/2014-310, 15. 8. 2013, s katerim Mestna Obgina Velenje ugotavlja, da
predvideni poseg ni v nasprotju z veljavnim prostorskim aktom in soglada z izdajo dovoliena.
Prav tako je ugotovljeno, da so upoStevani predpisani pogoji glede prikljutevanja objektov na
javno gospodarsko infrastrukturo, pogoji glede varovalnih pasov infrastrukture, pridobljena so
soglasja pristojnih upravljaicev javne infrastrukture.

Z vpogledi v ustrezne registre je bilo preverjeno, da so PGD izdelale pravne osebe, ki so med
izdelavo projekta izpolnjevala predpisane pogoje za projektanta (registracija) ter da so osebe, ki
so navedene kot odgovorni projektant, med izdelavo projekta izpolnjevale pogoje za
odgovornega projektanta.

K predvideni gradnji so pridobljena vsa predpisana soglasja.

PGD ima predpisane sestavine, doloene s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Ur. list RS,
&t. 55/08). Obravnavana stavba je glede na dolodbe Uredbe o razvritanju objektov glede na
zahtevnost gradnje (Ur. list RS, &t. 18/13, 24/13in 26/13), uvriéena med zahtevne objekte.

Investitor je priloZil dokazila, da so dajatve in prispevki, doloZeni z zakonom, plagani, in sicer je
predloZeno potrdilo Mestne obCine Velenje, z dne 26. 2. 2016, da je bil poravnan komunalni
prispevek, odmerjen z ocdlotbo Mestne obgine Velenje, §. 352-11-0154/2015-300, z dne 8. 1.
2016.

Investitor ima pravico graditi na zemljisCu, na katerem je predvidena gradnja, kar je bilo
preverieno z vpogledi v elektronsko zemljisko knjigo (v nadaljevanju: eZK). 1z eZK je razvidno,
da so zemljiséa s parc. §t. 1803/13, 1803/15, 1903/16, 1903/17, 1903/21 in 1903/22, v k. 0.
Velenje, v celoti last Republike Slovenije. Iz podatkov ZemljiSkega katastra je razvidno, da je kot
zatasni upravijalec dologen javni zavod, Dom za varstvo odraslih Velenje, ki ga samostojno
zastopa direktorica Violeta PotoCnik Krajnc. Iz vpogleda v eZK je razvidno tudi, da sta v
zemljiski knjigi vpisani dve plombi:

- plomba z Dn. §t. 8346/2017: sodige je 13. 1. 2017 izdalo sklep, s katerim sta pri parceli
1903/14, k. 0. Velenje, izbrisana prejSnja lastnika, Peter Kodela in Ana Bester, lastninska
pravica pa je vknjizena na Mestno obgino Velenje (Prodajna pogodba POG.1383/2016,
19.12.2016 je priloZena K viogi);

- plomba z Dn. 8. 11930/2017: 17. 1. 2017 je bil vioZen zemljiSkoknjizni predlog za vpis
sluznostne pravice dostopa do objekta Doma za varstvo odraslih Velenje, preko zemljis¢ s
parc. &t. 1901/2, 1903/14 in 1903/60, k. 0. Velenje, ki so v celoti last Mestne obgine Velenje,
vse v korist RS, Doma za varstvo odraslih Velenje — na podlagi Pogodbe o ustanovitvi
neprave stvame siuZnosti POG-2053/2016, sklenjene dne 17.1.2017 (navedena pogodba je
priloZena k vlogi);

Iz PGD izhaja, da bo zagotovijena minimalna komunalna oskrba objekta.

Nadalje je upravni organ v postopku preveril stranske udeleZence. Pri dolodanju stranskih
udeleZencev so bile upostevane dologbe 65. Clena ZGO-1. Na podlagi PGD in vpogiedov v
eZK, je upravni organ ugotovil, da so stranski udelezenci v tem postopku: lastniki zemijis¢ s
parc. §. 1901/2, 1803/14 in 1903/60, k. o. Velenje ter upraviialec telekomunikacij, ki so med
postopkom podali pisna soglasja, da se strinjajo s predvideno gradnjo, kot je razvidna iz
projekta, in sicer:



- Vv PGD je vpeto soglasje k projektnim reSitvam, §t. 28838-CE/20-JLB, 20.1.2015, ki ga je
podala druzba Telekom Slovenije, d. d., Sektorja za dostopovna omreZja, Centra za
dostopovna omrezja Celje - Novo mesto, Lava 1, Celje;

-~ udelezbo v obravnavanem postopku je pravogasno priglasila tedanja solastnica zemijidéa s
parc. St. 1903/14, k.o Velenje, Ana BesSter; imenovana je na podlagi sklepa &t. 351-
256/2015-1205, z dne 17. 6. 2016, tudi zadasna zastopnica solastnika, Petra Kodele; kot je
razvidno iz spisnih listin, so se solastniki zemljis¢a s parcelno &t. 1903/14, k. o. Velenje,
med postopkom sporazumeli in 19. 12. 2016 sklenili zgoraj omenjeno prodajno pogodbo, s
katero sta Ana Bester in Peter Kodela prodala svoj del obravnavane nepremicnine Mestni
obéni Velenje; s prodajo nepremignine je imenovanima prenehal status stranskih
udeleZencev tega postopka;

= 17.1.2017 je bila z Mestno obgino Velenje sklenjena $e ustrezna sluZnostna pogodba za
voznjo preko parcel 1901/2, 1903/14 in 1903/60, k. 0. Velenje, v korist investitorja;

Iz soglasij in omenjene sluZnostne pogodbe je razvidno, da se vsi stranski udeleZenci strinjajo z
gradnjo po projektu, zato se jim gradbeno dovoljenje osebno vroéi (2. odstavek 65. ¢lena ZGO-
1), Ani Bester, ki je tudi zagasna zastopnica Petra Kodele, pa se gradbeno dovoljenje poslje v
vednost.

Upravni organ je ugotovil, da so izpolnjeni vsi pogoji iz 66. &lena ZGO-1, kar pomeni, da je
investitor predlozZil vso potrebno dokumentacijo, ki je Pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja,
zato je bilo na podlagi drugega odstavka 24. Clena in 68. &lena ZGO-1, o zahtevku odlogeno,
kot je navedeno v izreku te odloébe.

Upravni organ je v skladu s 5. odstavkom 213. &lena ZUP v izrek zapisal tudi odlogitev o
stroSkih postopka in ugotovil, da v tem postopku stro$ki niso nastali.

Na podlagi 1. in 2.a togke 23. &lena Zakona o upravnih taksah Zakona o upravnih taksah (Ur.
list RS, &t. 106/10 - UPB, 14/15 — ZUUJFO, 84/15 - zZelP-J in 32/16; v nadaljevanju ZUT),
drzava in osebe javnega prava takse ne pladujejo.
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Postopek vodila:
Danica Pustaticnik
Svetovalka |




Vrogiti:
Investitor — osebno:
:\—/ Dom za varstvo odraslih, Kidri¢eva 23, 3320 Velenje, pooblaScenec investitorja
Stranski udeleZenci — osebno:
— Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omreZja, Center za dostopovna omrezja
Celje — Novo mesto, Lava 1, 3000 Celje
- Mestna ob&ina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje

Ostali - na e-naslov:

- IRSOP, OE Celje ~ gradbeni inspektor: irsop.oe-ce@gov.si

— Zavod za varstvo kulturne dediséine RS, OE Celje: tajnistvo.oecelje@zvkds.si

- Direkcija RS za infrastrukturo, Obmocje Celje: gp.drsi@gov.si

— Mestna ob&ina Velenje (upravijalec obginske ceste): obcina.velenje@velenje.si

- Elektro Celje, d. d.: info@elektro-celje.si

- Komunalno podjetje Velenje, d.0.0.: kpv@kp-velenje.si

— PUP - Saubermacher, d. 0. 0.: podjetie@pup-saubermacher.si

- Ana Bester, Ulica Slavka Pengova 6, 1230 DomZale — istoéasno zatasna zastopnica Petra

Kodele
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4.7. NACRTI S KATERIMI SE BO V FAZI IZDELAVE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA I1ZVEDBO
GRADNJE ZAGOTAVLJALO IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV OBJEKTA

Na podlagi drugega odstavka 9. ¢lena pravilnika o podrobnej$i vsebini dokumentacije in obrazcih povezanih z
graditvijo objektov (ur. I. RS, &t. 36/2018) bodo glede na vrsto gradnje ter namen, vrsto, velikost, zmogljivost,
predvidene vplive in druge znacilnosti objekta, v fazi izdelave projekine dokumentacije za izvedbo gradnje
predvideni naslednji nacrti, ki bodo zagotavljali izpolnjevanje bistvenih zahtev objekta, in druge strokovne
podlage, ki jih zahtevajo posebni predpisi in jih bo treba izdelati pri nadaljnjem projektiranju:
- 01 vodilni naért - naért ARHITEKTURE,
- Naért GRADBENISTVA, z oznako 2,
- Nacért ELEKTROTEHNIKE, z oznako 3,
- Naért STROJNISTVA, z oznako 4,
- Natrt POZARNE VARNOSTI, z oznako 6,
- Nat¢rt GEODEZIJE, z oznako 8,
- Nagrt POZARNE VARNOSTI, izdelan v skladu s predpisi, ki urejajo poZarno varnost,
- izkaz ENERGIJSKIH LASTNOSTI STAVBE, izdelan v skiadu s predpisi, ki urejajo u€inkovito rabo
energije v stavbah,
- izkaz ZASCITE PRED HRUPOM V STAVBAH, izdelan v skladu s predpisi, ki urejajo zas¢ito pred hrupom
v stavbah,
- izkaz ENERGIJSKIH KARAKTERISTIK PREZRACEVANJA V STAVBAH, izdelan v skiadu s predpisi, ki
urejajo prezracevanje in klimatizacijo v stavbah in
- drugi izkazi, ¢e tako dolo&ajo predpisi, ki urejajo bistvene in druge zahteve.
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5.GRAFICNI PRIKAZI
5.1. Lokacijski prikazi

0. Situacija obstojeega stanja - original geodetski posnetek (podatki o parcelah obstojecih vodih,
podatki o lokacijski natan¢nosti prikazanih vodov, podatek o tem katere meje zemljiskih parcel so
dokoncne)

1. Situacija obstojeCega stanja (enota urejanja prostora)

1a. Situacija obstojetega stanja (varstvena obmocja)

1b. Situacija obstojeega stanja (varovalni pasovi)

2. Gradbeno ureditvena situacija

3. Prikaz minimalne komunalne oskrbe in prikljuéevanje objekta na gospodarsko javno

infrastrukturo ter zascite in prestavitev infrastrukturnih vodov

4. Prerez
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